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beleuchtung ist das erste, was wir beim betreten eines jeden raumes wahrnehmen. ist 

die beleuchtung gut, bemerken wir sie erst gar nicht. dabei erfüllt sie aber genau ihre 

funktion – sie bietet ausreichend licht, um sich zu orientieren, sie ruft eine stimmung 

hervor und richtet unser augenmerk auf waren, die wir keinesfalls übersehen sollen. dies 

alles muss bei der gestaltung des raums berücksichtigt werden. bereits bei der auswahl 

der leuchten mit den entsprechenden eigenschaften muss man auch an ihren betrieb 

denken. energie sparen ist in einem einkaufszentrum ein wichtiger faktor, es ist aber nur 

einer der Vorteile moderner hochentwickelter beleuchtungssysteme. in dieser broschüre 

erfahren sie auch viel über deren praktische eigenschaften. 

zur besseren orientierung ist der text in mehrere themen gegliedert. hier erfahren sie, 

was genau sie für ihren geschäftsraum benötigen, welche möglichkeiten sich anbieten, 

dies zu erreichen und welche lösungen wir für sie bereitstellen. Jede umgebung 

erfordert eine individuell zugeschnittene beleuchtung. Verschiedene anforderungen und 

beschränkungen gelten für supermärkte, geschäfte mit kosmetik, möbeln, schmuck, 

kleidung oder fahrzeugen ... selbst hier befinden sich mehrere unterschiedlich zu 

beleuchtende zonen wie fassaden, schaufenster, der eingang oder innenbereich. auch 

einzelne bereiche des interieurs erfordern unterschiedliches licht. wir verfügen über das 

nötige wissen und erstellen genau nach den bedürfnissen unserer kunden zugeschnittene 

Projekte. wir entwerfen einzigartige beleuchtungskonzepte für innen- und auch 

außenräume nach den neuesten trends in europa und der welt und unterstützen auch 

sie gerne mit  unserer kompetenz.

objektive untersuchungen zeigen es klar: eine gut abgestimmte beleuchtung schafft eine 

bessere umgebung, stärkt das wohlbefinden und damit auch die arbeitsproduktivität. 

gleichermaßen positiv wirkt sie auch auf die besucher. wenn beleuchtung die besten 

eigenschaften der waren zum Vorschein bringt und nebenbei für behaglichkeit sorgt, 

halten sich die kunden im geschäft gerne auch etwas länger auf, sie kaufen dann auch 

mehr und die umsätze steigen. und – zufriedene kunden kehren immer wieder in ihr 

lieblingsgeschäft zurück. es entsteht ein Verhältnis: der besuch ihrer geschäftsräume wird 

für die kunden zum ritual und die kunden werden zu einem untrennbaren bestandteil 

der geschichte ihrer Verkaufserfolge. korrekte und gute beleuchtung wird das bezeugen. 

bringen sie ihren erfolg ans licht!

Richtiges Licht erhöht Ihre Profite!
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wasser als bestandteil der zu bewerten-
den szene war eines der untersuchten 
Phänomene. es zeigte sich, dass die be-
fragten nicht nur die menge des wassers 
für wichtig hielten, sondern auch dessen 
klarheit und frische. wirkten bergseen und 
wasserfälle positiv, so wirkten umgekehrt 
sümpfe und algen abstoßend.
Licht ist das Wasser des freien Raums!
beleuchtung ist im geschäftlichen bereich 
ein Verkaufsinstrument. licht kann dazu 
genutzt werden, das interesse des kunden 
zu wecken, ihn zum besuch der geschäfts-
räume zu bewegen und ihn auf aktionen 
oder einzelwaren hinzuweisen. licht macht 
Produkte attraktiver und sichtbarer. es 
vermittelt dem kunden eine angenehme 
atmosphäre und regt zum einkauf an. 
werden die Vorteile einer guten beleuch-
tung genutzt, führt dies in der regel zu 
umsatzerhöhungen, ohne dass andere 
Veränderungen vorgenommen werden 
müssen. die beleuchtung verrät dem kun-
den, um welche art von geschäft es sich 
handelt, mit was für einer Produktqualität 
in welcher Preiskategorie und mit welchen 
dienstleistungen er rechnen kann.
Licht vermittelt Stimmung, erzeugt 
Emotionen und lässt Verlangen auf-
kommen. das alles vermag licht, sofern 
die architekten von geschäftsräumen seine 
enormen möglichkeiten kennen und voll 
ausnutzen.
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Das Einhalten der tech-

nischen Normen und die 

Wirksamkeit des Ener-

giesystems sind bereits 

selbstverständliche 

Voraussetzungen für die 

Installation eines Be-

leuchtungssystems.

In den Mittelpunkt des 

Interesses rücken Leitbe-

griffe wie Design, Funkti-

onalität, Wahrnehmung 

und emotionale Reaktio-

nen auf das Ambiente.

Es ist die 
Atmosphäre, die 
einen guten Raum 
zu einem guten 
Geschäftsraum 
macht. 

Philip Kotler (1), Professor des 
internationalen Marketings an der 
Northwestern University in Evanston 
(Illinois, USA) und eine der führenden 
Persönlichkeiten des heutigen Marke-
tings hielt schon Anfang der 1970er-
Jahre die „Atmosphäre“ für eines der 
wichtigsten Verkaufsinstrumente.    

der schwer definierbare begriff be-
zeichnet eigentlich einen komplex vieler 
faktoren, den wir allerdings als ganz 
selbstverständlich auffassen. das be-
zeugt, dass emotionen eine schlüsselrolle 
in allen lebensbereichen spielen. die 
atmosphäre in den geschäftsräumen ist 
für den kunden oft so wichtig, wie die 
Qualität der waren. atmosphäre ist eine 
stille sprache, die wie die körpersprache 
zu den kunden spricht.

es gibt eine ganze reihe bedeutender 
studien, die die reaktionen von kunden 
auf verschiedene impulse untersuchen 
und die bedeutung dieses themas 
unterstreichen. untersuchungen, die 
gleichzeitig in verschiedenen kulturräu-
men vorgenommen wurden, zeigten, 
dass unsere antwort auf diese anreize 
gleichermaßen stark mit dem raum 
verbunden sind, in dem wir leben, sowie 
mit unserem menschlichen wesen. 

Die Forschung betont eine bedeutende 
Verschiebung im Marktdenken und ver-
lagert das interesse hin zum menschen. 
der kunde wird nicht mehr als der käufer 
von Produkten angesehen, sondern als 
individuum mit gefühlen und sehnsüch-
ten. diese sichtweise erfordert einen 
neuen zugang und ein neues konzept des 
kleinhandels mit größerem nachdruck auf 
der gestaltung des geschäftsraums. 

dabei müssen von anfang an die richti-
gen fragen gestellt und richtig beant-
wortet werden:

• wer ist die zielgruppe?
•  was sind die anforderungen der ziel-

gruppe?
•  wie kann die variable größe „atmo-

sphäre“ die kauflust fördern und besser 
emotional auf die kunden einwirken? 

•  wird die atmosphäre im wettbewerb 
bestehen können?

Schlüsselinstrumente sind die sog. 
„atmosphärischen Variablen“.
mit dem sehen, dem gehör, geruch und 
tastsinn werden sie ausgewertet und sie 
versorgen uns mit einem mix aus infor-
mationen über Qualität, leistung und 
zweckmäßigkeit. atmosphäre wird zum 
entscheidenden element, um geschäfts-
räume voneinander abzugrenzen. 

AtMOSPhäre in den 
geSChäFtSräuMen
in einigen fällen übt das ambiente des geschäftsraums, besonders dessen at-

mosphäre, einen größeren einfluss auf die kaufentscheidung aus, als das Produkt 

selbst. die atmosphäre hat sogar eine solche wirkung, dass sie beim kunden 

einen ebenso großen eindruck hinterlässt wie die Qualität der ware. man könnte 

sogar sagen: manchmal ist atmosphäre das eigentliche hauptprodukt. 

1. Kotler, P. Atmosphere 
as a marketing tool. 
Journal of Retailing, 49, 
48-64.

Es ist nötig, eine kreative und einzig-
artige Umgebung zu schaffen, wenn 
das Interesse des Kunden geweckt 
werden soll. innenraumdesigner 
befassen sich heute mit disziplinen wie 
Psychologie, ergonomie, soziologie und 
semiotik. das harmonische zusammen-
wirken dieser sphären generiert design, 
welches die bedürfnisse der marke und 
die anforderungen der kunden erfüllt. 
Positive einkaufserfahrungen des kunden 
sind die grundlage für langfristige 
zufriedenheit und loyalität. umgekehrt 
können negative erfahrungen in einem 
geschäft zu schwerwiegenden folgen 
bis hin zum Verlust des kunden führen.

ATmOSPHÄRE	IN	DEN	GESCHÄFTSRÄUmEN
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das menschliche auge reagiert automa-
tisch auf änderungen der leuchtdichte. 
in einkaufszentren können dank variie-
render leuchtdichten die aufmerksam-
keit und die einkaufsrichtung beeinflusst 
werden. räume können dadurch sogar 
eine entspannende wirkung haben. in 
dieser hinsicht existieren keine stan-
dardmäßigen konzepte und so ist ein 
jedes Projekt für die beleuchtungsdesig-
ner eine herausforderung. 

dank dem einsparen von energie und 
dem angenehmen farbspektrum liegt 
es heute im trend, das tageslicht 
maximal zu nutzen. Je nach dessen 
schwankung ist es erforderlich, mehr 
oder weniger licht aus einer künstlichen 
beleuchtung zuzuführen. automatisierte 
steuersysteme vermögen aber viel mehr. 
in Verbindung mit led-lichtquellen 
werden dramatische szenenwechsel 
und lichtfarbänderungen möglich. es 
können neue linien gezogen und die 
temperaturen des weißen lichts geän-
dert werden – und mehr.   

Die Lichtfarbe ist ein bedeutender Faktor, 
der die Wahrnehmung unserer Umgebung 
mitbestimmt. Sie hängt von der jeweiligen 
Lichtquelle ab und wird durch Farbton, 
Farbdichte und Leuchtdichte bestimmt.

Eine gute Waren-

beleuchtung kann 

dem Kunden helfen, 

sich besser in den 

Geschäftsräumen 

zu orientieren, und 

hebt gleichzeitig die 

wichtigsten Eigen-

schaften der Ware 

hervor.

TRACK	AVIOR	 102
ADVANCED

FUTURO	LED	 116

BELEUCHTUNG	UND	LICHTDESIGN

BeleuChtung und 
liChtdeSign
die beleuchtung von geschäftsräumen ist ein selbstständiges kapitel der richtigen licht-

gestaltung. der umgang mit licht in einzelnen geschäften ist im grunde sehr ähnlich, 

die unterschiede zwischen einzelnen geschäften basieren aber in der aufteilung des 

innenraums und im ausgestellten sortiment. größe, art, oberfläche und weitere eigen-

schaften der ware bestimmen die spezifischen anforderungen an deren beleuchtung.

Es gibt kein allgemeines Rezept für 
eine richtige Beleuchtung. Sie hängt 
stark vom konkret zu beleuchtenden 
Geschäftsraum ab. Auch hier muss 
auf die Beleuchtung von Waren im 
Schaufenster, an den Wänden oder im 
Raum jeweils im Einzelnen eingegan-
gen werden.

im allgemeinen muss ein entworfenes 
beleuchtungsschema berücksichtigen, 
dass die ware meistens direkt auf den 
kunden ausgerichtet wird. das erfordert 
eine vertikale beleuchtung, die besser 
die wirkliche form, struktur und farbe 
der präsentierten ware hervorhebt. bei 
der aufstellung von waren ist es wichtig, 
die physiologischen gegebenheiten des 
menschlichen auges zu respektieren. 
die Verteilung der ware entspricht einer 
unterschiedlichen wahrnehmung in der 
breite des gesichtsfelds. am besten er-
fassen wir objekte in einem winkel von 
bis zu 20° unterhalb der sichthöhe, am 
schlechtesten in den äußeren bereichen 
des gesichtsfelds. 

trotz verschiedener lösungen berück-
sichtigt die beleuchtung immer die 
visuelle wahrnehmung. mehr als 80% 
aller informationen über die umgebung 
erhält unser gehirn dank unserem seh-
vermögen. eine gute beleuchtung spielt 
daher eine  entscheidende rolle.

EFFIZIENZ

bei der umsetzung der beleuchtung ist es 
ebenso wichtig, wirksamkeit und ergo-
nomie sowie Verkaufspsychologie und 
wirtschaftlichkeit zu berücksichtigen. die 
kosten für die beleuchtung eines geschäfts-
raums liegen zwischen 25% und 62% der 
gesamtbetriebskosten. der durchschnittli-
che energieverbrauch eines einkaufszent-
rums einschließlich klimaanlage, lüftung, 
heizung und beleuchtung wird auf bis zu 
400 kwh/m2 pro Jahr geschätzt. der anteil 
der kosten für beleuchtung stellt also einen 
bedeutenden Posten dar.  

Partielle maßnahmen wie die Verwen-
dung von sparlampen sind keine wirkliche 
lösung. die gesamtkonzeption der be-
leuchtung muss in enger zusammenarbeit 
zwischen architekten und beleuchtungs-
designern bereits in die Projektplanung 
des einkaufszentrums mit eingehen. dabei 
sollten alle denkbaren aspekte berücksich-
tigt werden, einschließlich der nutzung 
von tageslicht, der richtigen lichtfarbe, der 
fähigkeit des beleuchtungssystems, sich 
den änderungen in der lichtintensität im 
Verlauf des tages dynamisch anzupassen. 
eine gleichmäßige beleuchtung verhindert, 
dass der raum als unangenehm chaotisch 
wahrgenommen wird.

aus wirtschaftlicher sicht kann sich auch zu 
viel licht negativ auswirken. so bedeutet 
eine überhitzung des innenraums erhöhte 
kühlungskosten. optimal ist, wenn die 
lichtstrahlen von der nordseite her in das 
gebäude eindringen. dadurch wird der 
innenraum ohne thermische belastung 
ausreichend belebt. die menge des tages-
lichts kann auch durch Verdunkelung der 
oberlichter geregelt werden.

1 Gesichtsfeld    
2 bevorzugtes Blickfeld 
3 optimaler Sehbereich
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LICHTFARBE

weißes licht kommt in einer reihe von 
farbtönen vor. in diesem zusammen-
hang sprechen wir von der in kelvin 
angegebenen farbtemperatur. 

mit der zunahme der roten komponente im 
farbspektrum scheint das licht wärmer zu 
werden. ein so beleuchteter innenraum lässt 
häusliche atmosphäre aufkommen. war-
mes licht wird bspw. bei der beleuchtung 
von backwaren, fleisch, Pelzen, teppichen 
oder bei rustikalen holzmöbeln eingesetzt.

neutralweiß wird vor allem zur haupt-
beleuchtung verwendet und eignet sich 
u.a. gut für geschäfte, in denen textilien 
verkauft werden.

im kalten weißen licht kommen am 
besten helle farben zum Vorschein. es 
unterstreicht das gefühl von luxus bei 
Produkten aus glas und chrom. kaltes 
licht eignet sich bspw. auch zur beleuch-
tung von Verkaufstheken mit fisch und 
meeresfrüchten auf eis.

Warmweiß  
(<3300K)

Neutralweiß 
(3300K - 5300K)

Kaltweiß  
(>5300K)

Licht ist ein flexibles Instrument. Dank einfa-

cher Änderung der Ausrichtung oder Farbe 

des Lichts kann der Ausdruck der gesamten 

Szene beeinflusst werden.

BELEUCHTUNG	UND	LICHTDESIGN

LICHT	IST	DESIGN

Ausrichtung des Lichts
licht, dass auf ein objekt aus verschiede-
nen richtungen fällt, erzeugt verschie-
dene effekte. auf der Vorderseite hat 
es einen stark modellierenden effekt, 
von hinten lässt es die silhouette stärker 
hervortreten. Von oben zeichnet es wie-
derum scharfe schatten am objekt.

die kombinationen dieser Varianten von 
objektbeleuchtung - bspw. beleuchtung 
von vorne und von einer seite - bieten 
eine breite Palette an möglichkeiten, das 
ausgestellte objekt zu modellieren und 
zu umschreiben.

1

4

2

5

3
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Licht ist eines der 

wichtigen sze-

nographischen 

Instrumente. Es 

verbindet alle 

Bereiche des 

Geschäftsraums 

zu einer Einheit, 

markiert zugleich 

aber auch deren 

Funktionen.

gut eingesetztes licht kann die dynamik 
einer theaterszene erzeugen. das Prinzip 
beruht auf einer unterschiedlichen 
beleuchtung von objekt und hinter-
grund. der Vorbeigehende nimmt eine 
änderung des betrachtungswinkels wahr 
und es entsteht der eindruck, dass sich 
schaufensterpuppen vor dem hinter-
grund bewegen.

Schaufensterbeleuchtung sollte sich auch dem Ver-
lauf des Tages anpassen. Am Tag ist eine stärkere 
Intensität erforderlich, um einen höheren Kontrast 
zu erreichen. Um denselben Effekt nachts zu errei-
chen, bedarf es einer geringeren Lichtintensität. Oft 
reicht es, wenn die Beleuchtung nur halb so stark 
ist, was auch Strom spart.

TRACK	AVIOR	 102	
ADVANCED

CHARAKTERISTIK	DES	GESCHÄFTSRAUmS

ChArAkter 
deS geSChäFtSrAuMS

SCHAUFENSTER

Die wichtigste Funktion eines Schau-
fensters ist es, das Interesse der 
Passanten zu wecken und sie dazu zu 
bewegen, in die Geschäftsräume zu 
gehen und sich die Waren anzuschau-
en. Bei einem starken Wettbewerb 
sind hierzu immer wirksamere Mittel 
erforderlich. 

eine gute möglichkeit ist, dramatische 
techniken der theaterbeleuchtung zu 
nutzen, indem mit schmalen abstrahl-
winkeln geleuchtet wird. um ein gutes 
ergebnis zu erreichen empfehlen wir 
einen kontrast von mindestens 3:1 
zwischen präsentiertem Produkt und der 
unmittelbaren umgebung. im zusam-
menhang mit öfters vorgenommenen 
umstrukturierungen des schaufensters 
ist es sinnvoll, ein variables beleuch-
tungssystem zu wählen. die passendste 
lösung ist, einstellbare leuchten auf 
einer leiste mit integrierter stromversor-
gung anzuordnen. diese lösung erlaubt 
das schnelle und einfache ausrichten 
des lichts auf die gewünschte stelle. 
zur steigerung des dramatischen effekts 
ermöglicht das track-system  auch die 
Verwendung von farbfiltern. um einen 
effekt der tiefe in der präsentierten 
szene zu erreichen, sind mindestens zwei 
leuchten pro objekt erforderlich. 

die hauptfunktion der beleuchtung ist, passendes licht auszustrahlen. so, wie 

sich die bedürfnisse und der charakter verschiedener geschäfte unterscheiden, so 

bedürfen auch deren teilbereiche unterschiedlicher beleuchtungen. anhand von 

ähnlichkeiten in größe, oberfläche und Positionierung von waren lassen sich die 

Prinzipien einer korrekten beleuchtung festlegen und können auch als hilfe dienen.
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das modulare Vario-system ermög-
licht die gleichzeitige Verwendung von 
linearen leuchten sowie leuchten mit 
schmalem abstrahlwinkel. ihre kombi-
nation bietet eine lösung für verschie-
dene anforderungen an beleuchtung 
in unterschiedlichen bereichen des 
geschäftsraums. 

architekten und innendesigner verwen-
den mit Vorliebe einbauleuchten. sie stö-
ren nicht den gesamteindruck, sondern 
ergänzen ihn als interessantes decken-
element. ein nachteil dieser lösung liegt 
darin, dass das licht scharfe schatten 
erzeugt, sofern es auf die schaufenster-
puppe direkt von oben fällt.

ausrichtbare einbauleuchten haben für 
die architektur die gleichen Vorteile, 
wie der vorhin erwähnte typ. ihre gute 
einstellbarkeit dank zwei gelenken im 
rechten winkel ermöglicht die korrekte 
ausrichtung.

led-leuchten erweitern wesentlich die 
möglichkeiten der beleuchtung. die 
lichtquellen können den sichtbaren be-
reich des tageslichts in dessen gesamter 
bandbreite simulieren. eine dynamische 
beleuchtung kopiert den Verlauf der 
lichtbedingungen während des tags, 
und das rgb-system ermöglicht eine 
fließende änderung der farben in belie-
biger kombination. werden leuchten 
als künstliches oberlicht eingesetzt, wird 
der eindruck erweckt, als ob tageslicht 
eintritt.

Eine korrekte ver-

tikale Beleuchtung 

einzeln stehen-

der Objekte er-

reichen wir auch 

dank gleichzeitiger 

Verwendung un-

terschiedlicher Be-

leuchtungssysteme.

CHARAKTERISTIK	DES	GESCHÄFTSRAUmS

ARTEN	DER	VERTIKALEN	
BELEUCHTUNG

Die vertikale Beleuchtung von Objek-
ten, Regalen, Vitrinen und Nischen 
hat ihre Besonderheiten. Dabei sind 
sowohl die Art der Beleuchtung als 
auch die Wahl der passenden Leuch-
ten wichtig.

1. Vertikale Objekte
die beleuchtung eines einzeln im raum 
stehenden objekts erfordert einen hohen 
kontrast zwischen objekt und umgebung. 
eine prägnante zeichnung der schatten 
am objekt erreichen wir durch beleuch-
tung unter einem winkel von 5–45°, ideal 
sind 30°. so heben wir die plastischen 
linien hervor und verhindern zugleich eine 
blendung. die richtige Positionierung der 
leuchte leitet sich von deren montagehö-
he ab – die entfernung von der vertikalen 
achse des objekts gleicht einem drittel der 
höhe, in der die leuchte angebracht ist.  

eine praktische lösung für hohe flexibi-
lität bei der beleuchtung von objekten 
ist die Verwendung von leuchten mit 
schmalem abstrahlwinkel, die in einem 
schienensystem angeordnet sind. 

die Vorteile, leuchten mit schmalem 
abstrahlwinkel im modularen system zu 
integrieren, sind eine hohe Variabilität 
und geringere eingangskosten. 

TRACK	AVIOR		 102
ADVANCED
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3. Beleuchtung von Nischen
die nische stellt eigentlich eine abwei-
chung in der wandstärke dar. auch Vit-
rinen mit durchsichtigen wänden lassen 
sich als nischen  betrachten. für ihre 
beleuchtung sorgen integrierte kompak-
te leuchten. diese Positionierung bietet 
eine ausreichende beleuchtung auch für 
kleine objekte und ist bestandteil eines 
einheitlichen raumdesigns.

4. Beleuchtung von Vitrinen
kleine und wertvolle gegenstände wie 
schmuck, uhren oder kleinelektronik 
werden in verglasten theken, Vitrinen oder 
schränken ausgestellt. dank led-technologie 
konnten alle Probleme gelöst werden, mit 
denen designer vor kurzem noch zu kämp-
fen hatten. eine gleichmäßige beleuchtung 
ermöglicht dem kunden, sich die ausgestellte 
ware detaillierter anzusehen. leds emittieren 
weder uV- noch ir-strahlung, haben einen 
deutlich geringeren energieverbrauch und 
eine um ein Vielfaches längere lebensdauer.
5. Beleuchtung horizontaler Flächen 
hängeleuchten im attraktiven design 
können den kunden wie ein blickfang 
zur ware locken, die auf einem Pult 
ausgestellt ist. 

6. Beleuchtung abgehängter Decken  
die richtige beleuchtung abgehängter 
decken ist aus psychologischer sicht ein 
wichtiges mittel, käufe anzuregen. eine 
durchgehende linie der beleuchtung des 
oberen drittels der wand lässt den ge-
schäftsraum optisch breiter und größer 
erscheinen. der raum wirkt offener und 
weniger erdrückend. mit diesem gefühl 
des komforts kommt auch die lust am 
einkaufen. 

Der Geschäftsraum ist 

vertikal in vier Zonen 

aufgeteilt: 

Die höchste Zone außer 

Reichweite der Kunden 

ist für Informationen 

und Begrüßung 

bestimmt. Darunter 

befindet sich die Ware 

in Sichthöhe, dann folgt 

die Greifzone und ganz 

unten die Bückzone.

CHARAKTERISTIK	DES	GESCHÄFTSRAUmS

2. Regale
in reich gegliederten räumen wird zur 
beleuchtung von regalen oft ein schie-
nensystem verwendet. dessen größter 
Vorteil liegt in der möglichkeit einer 
schnellen anpassung durch die einfache 
neuausrichtung der leuchten. Varia-
bilität ist auch dadurch gegeben, dass 
leuchten mit unterschiedlichen abstrahl-
winkeln eingesetzt werden können.

dank der Verwendung ausrichtbarer 
deckenleuchten wird auch die decke 
zum bestandteil der architektonischen 
gesamtlösung des geschäftsraums. bei 
der wahl des richtigen typs mit einer 
dreh- und schwenkmöglichkeit von bis 
zu 60° fällt das licht genau dorthin, wo 
dies für die akzentuierung des ausge-
stellten Produkts erforderlich ist.

eine lineare lichtquelle (leuchtstoffröhre) 
eignet sich gut,  regale mit kleineren 
Produkten zu beleuchten. ein Vorteil 
asymmetrischer linearer leuchten be-
steht in der hohen gleichmäßigkeit der 
leuchtdichte, wodurch informationen 
besser transportiert werden.  

integrierte leuchten eignen sich ausge-
zeichnet dazu, Produkte, die im regal 
oder auf dem wandbrett ausgestellt 
sind, hervorzuheben.
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INDIVIDUALISIERUNG

Individualisierung schafft Harmonie von 
Raum, Einrichtungsgegenständen und 
Stil. Das Leuchtendesign passt sich dem 
Design der gesamten Umgebung an.
individualisierung repräsentiert ein state-
ment der marke und die -einstellung 
ihres inhabers. sie ist zugleich ausdruck 
ihrer abgrenzung gegenüber anderen 
marken. ihre wichtigen merkmale sind 
originalität und interessante lösungen. 
als bedeutender leuchtenhersteller bie-
tet oms seinen kunden die möglichkeit, 
leuchten basierend auf seinen eigenen 
originellen graphischen entwürfen anzu-
fertigen. der entwurf eines individuellen 
Produkts kann auch den designern von 
oms überlassen werden.

Die Harmonie zwischen Beleuchtung und Einrichtung 
zeugt von einem individuellen Zugang und der Aufmerk-
samkeit, die den Gefühlen der Kunden gewidmet wer-
den. Der Gesamteindruck wirkt luxuriös und verlockend.

Dominierendes Oberlicht, das mittig über 
dem Geschäftsraum verläuft, vermittelt 
das Gefühl eines offenen Raums. Die LED-
Leuchten hinter dem Glas kopieren dank 
änderbarem Weiß (Tunable White) den 
Verlauf des Tageslichts und können die 
Atmosphäre im Geschäft ändern.

Luxuriöse Beleuchtung 

ist nicht so sehr eine 

Frage des Geldes, als 

vielmehr von Knowhow, 

Individualität und Ge-

samteffekt.

Dw	VISION	LED	 117

REBELL	 111

TRACK	AVIOR	 102
ADVANCED
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LUxUSBELEUCHTUNG	
VON	GESCHÄFTSRÄUmEN

Für Verkäufer von Luxuswaren ist es be-
sonders wichtig, auch ein luxuriöses Ambi-
ente in den Geschäftsräumen zu schaffen. 
Es bietet sich damit die Möglichkeit, gut 
auf die Empfindungen des Kunden einwir-
ken zu können. 

neben der räumlichen lösung und dem de-
sign der einrichtungsgegenstände ist gerade 
die beleuchtung ein dritter wesentlicher faktor. 
diese wird auf den jeweiligen raum und die 
ausgestellte ware zugeschnitten. der trend in 
aktuellen entwürfen ist eine starke individu-
alisierung. die geschichte und der ruf der 
marke sind ein gutes kaufargument und ihre 
direkte Präsentation rückt in den Vordergrund. 
damit hängt auch der ausbau des corporate 
design von markengeschäften mit spezifischer 
beleuchtung zusammen. 
die hauptaufgabe der beleuchtung ist aller-
dings, die ausgestellte ware unter berück-
sichtigung ihrer eventuellen empfindlichkeit 
gegen ir- oder uV-strahlung problemlos 
wahrzunehmen. hier hängt die lösung von 
der konkreten ware ab. gehobene ansprüche 
auf die beleuchtung hat bspw. lederware. die 
Produkte neigen dazu, unter einwirkung von 
uV- und ir-strahlung zu verbleichen und rissig 
zu werden. lederwaren benötigen eine gute 
farbwiedergabe und warmes licht. für elek-
tronik eignet sich eher kälteres licht, in dem 
besser modernes design und technologisches 
Prestige zum Vorschein kommen. die Variabili-
tät des konzepts ermöglicht eine schnelle und 
einfache anpassung beim auswechseln oder 
umstrukturieren der ausgestellten ware und 
ist somit ein wichtiger bestandteil der lösung.
led-technologie erfüllt alle bedingungen 
für die beleuchtung beliebiger warenarten. 
neben einem licht ohne uV- und ir-strahlung 
bietet sie vor allem die möglichkeit,  szenen zu 
programmieren und die beleuchtung je nach 
aktuellem stand des tageslichts, nach den be-
dürfnissen im jeweiligen betriebsmodus oder 
anhand der sensorisch erfassten Personenbe-
wegungen zu steuern.

VARIO	TRACK	 105

Dw	CASTRA	 117

Die Präsentation der Ware vor einem beleuchteten 
Hintergrund nutzt die durch diffuses Tageslicht 
hervorgerufenen positiven Gefühle. In der Decke 
verbaute Downlights können durch bloße Be-
leuchtung des oberen Wandbereichs interessante 
architektonische Designelemente erschaffen. Ange-
nehmes Kaltlicht erweckt vor weißem Hintergrund 
den Eindruck, es handelt sich um ein Oberlicht, 
über welches Sonnenstrahlen in den Verkaufsraum 
eindringen. Das Modell im Vordergrund wird mit 
Leuchten mit schmalem Abstrahlwinkel beleuchtet, 
die ihm mehr Räumlichkeit geben. 
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Aus der Marketing-

perspektive bietet 

dieser Raum die letz-

te Möglichkeit, den 

Kunden anzuspre-

chen und ihm Pro-

dukte anzubieten.

Dank richtiger Beleuchtung am Kassenarbeitsplatz 
können Müdigkeit unterdrückt, Aufmerksamkeit 
gefördert und Fehler beim Umgang mit Geld 
minimiert werden. 

Dw	VISION	LED	 117

TRACK	CUBE	 103

CHARAKTERISTIK	DES	GESCHÄFTSRAUmS

Direkt über der Kasse positionierte Leuchten 
gewährleisten eine gute horizontale Beleuchtung. 
Die Beleuchtung der vertikalen Fläche hinter der 
Kasse ermöglicht den Kunden wiederum, den 
Kassenbereich schneller zu identifizieren und wirkt 
auf anstehende Kunden durch das Kommunizieren 
der Firmenphilosophie.

PRESTIGE	 108

KASSEN

Die Kasse ist ein besonderer Bereich 
im Geschäft wie auch beim Einkauf. 
In erster Linie ist es aber ein Arbeits-
platz, an dem ein Mitarbeiter hoch 
konzentriert seine Arbeit ausübt. 
 
das hauptkriterium lautet hier daher 
„sehkomfort“. die beleuchtung muss 
licht mit ausreichender leuchtdichte 
und möglichst treuer farbwiedergabe 
bereitstellen. besonderes interesse ist auf 
die unterdrückung von blendung durch 
reflexionen von kunststoff- und metall-
teilen der theke und den dekorationen 
zu richten. 

nach geltenden normen darf die blen-
dung ugr auf diesem arbeitsplatz nicht 
den wert 19 überschreiten.
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APOTHEKE,	DROGERIE,	PARFümERIE

Die Beleuchtung in dieser Gruppe von 
Geschäften muss eine angenehme 
und ruhige Atmosphäre ausstrahlen. 
Das Licht muss die Ware perfekt 
zeigen, eine leichte Identifikation 
ermöglichen und die Identität der 
Marke unterstreichen. Problemtisch 
ist, dass zugleich mit weißen wie auch 
mit glänzenden Oberflächen auf den 
Verpackungen zu rechnen ist.
 
die Produkte werden oft in glasvitrinen 
ausgestellt, die eine volle durchleuch-
tung ermöglichen. in einem raum mit 
einer menge glänzender flächen ist 
blendung ein großes Problem. daher 
eignen sich hier leuchten mit möglichst 
geringem blendfaktor am besten.

ein großer teil der Produkte in apothe-
ken, Parfümerien und drogerien enthält 
sehr wärmeempfindliche bestandteile. 
durch einwirkung von ir-strahlung 
werden diese zersetzt, das Produkt 
wird entwertet und seine lebensdauer 
verkürzt. uV-strahlung bewirkt wiede-
rum das Verbleichen von farben. hier 
eröffnet sich raum für die Vorteile der 
led-lichtquellen.

Produktbeleuch-

tung muss viele 

verschiedene As-

pekte berücksich-

tigen. Die richtige 

Beleuchtung eines 

konkreten Raums 

ist das Ergebnis 

einer guten Projekt-

lösung.

Die Anforderungen an die Lichtqualität in 
Apotheken, Parfümerien und Drogerien schließen 
zusätzliche Beleuchtung, gute Farbwiedergabe und 
Minimierung von IR- und UV-Strahlung ein.

Dw	PROxImA	 120

SPEZIFISCHE	TyPEN	VON	GESCHÄFTEN

SPeziFiSChe Arten vOn geSChäFten

SCHmUCK,	UHREN,	BIjOUTERIE

Das Sortiment dieser Geschäfte 
besteht ausschließlich aus kleinen 
Gegenständen mit stark glänzender 
Oberfläche – Schmuck aus Edelmetal-
len, geschliffene Minerale, Bijouterie, 
Brillen...

Pri wenn wir diese gegenstände 
betrachten, richten wir unsere auf-
merksamkeit auf die details des in der 
regel penibel ausgewählten Produkts. 
in diesem Prozess ist die Qualität und 
gleichmäßigkeit der beleuchtung ent-
scheidend.

zur beleuchtung dieser Produktgruppe 
empfiehlt sich warme lichtfarbe, die bes-
ser die eigenschaften dieser oberflächen 
und formen hervortreten lässt. kunden 
konzentrieren sich auf die details der 
ware, die meistens in Vitrinen ausgestellt 
wird. ihre beleuchtung erfordert eine 
selbstständige, von der sonstigen be-
leuchtung des geschäftsraums unabhän-
gige lösung. die led-technologie eignet 
sich zur beleuchtung von mineralen wie 
opale oder kristalle, die empfindlich auf 
ir- oder uV-strahlung reagieren.

ein gemeinsames merkmal der beleuchtung im geschäftsbereich ist das bestreben, 

die ausgestellte ware in einem licht zu präsentieren, das den transport einer für 

die kaufentscheidung ausreichenden menge an informationen ermöglicht und die 

Vorzüge der Produkte hervorhebt. unterschiedliche größe, oberfläche, funktion 

und art von waren erfordert das knowhow eines erfahrenen lichtdesigners.

FUTURO	LED	 116

TRACK	AVIOR		 102	
ADVANCED
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KLEIDUNG

In Einkaufszentren stellen Geschäfte 
mit Textilprodukten den Großteil der 
Verkaufsräume dar. Hier finden wir al-
les von Outdoor- bis Luxusbekleidung. 

die beleuchtung der räume muss den 
charakter der ware respektieren und 
zugleich die passendste umgebung 
schaffen, in der ihre eigenschaften her-
vorgehoben werden. am wichtigsten für 
den charakter der beleuchtung sind die 
oberfläche der stoffe und ihre farbe. 

eine grundvoraussetzung ist ein ausge-
zeichneter wert des farbwiedergabein-
dexes, der eine treue wahrnehmung der 
farben gewährleistet. in dieser hinsicht 
eignen sich besonders gut leds als licht-
quelle, die neben anderen einzigartigen 
eigenschaften einen cri-wert von 80–95 
bieten. 

ebenfalls wichtig ist ein hohes niveau 
der leuchtdichte. richtige beleuchtung 
wirkt einladend, sicher und bietet eine 
gute übersicht im gesamten raum. zu 
viel licht kann allerdings das gegenteil 
bewirken: die ware versinkt sozusagen 
in der flut des lichts, sie verliert ihre 
konturen und struktur. 

die richtige menge von licht auf den 
ausgestellten kleidungsstücken kann 
durch die präzise ausrichtung von leuch-
ten mit schmalem abstrahlwinkel erzielt 
werden. sie verfügen über eine stark 
modellierende fähigkeit und kreieren ein 
attraktives ambiente.

wie in sportgeschäften ist auch hier 
eine dynamische beleuchtung gefragt. 
die änderung der intensität oder farbe 
richtet sich nach dem Verlauf des tages 
oder auch danach, ob kunden anwesend 
sind oder nicht. intelligente steuersys-
teme erleichtern einen problemfreien 
betrieb und eine verlässliche einstellung 
der beleuchtung.

Einstellbare Leuchten mit einem schmalen 
Abstrahlwinkel beleuchten dramatisch die 
präsentierte Kleidung. Kalte Lichtfarbe lässt die 
Kleidung luxuriöser erscheinen. 

TRACK	CUBE	 103

SPEZIFISCHE	TyPEN	VON	GESCHÄFTEN

SPORT

Im Geschäft mit Sportkleidung und 
-bedarf heißt der Schlüsselwort Dy-
namik. Sie verbindet das Wesen des 
Sports mit einer stimulierenden Art 
der Warenpräsentation.

für die ware sind intensive frische 
farben charakteristisch und daher ähnelt 
die beleuchtung prinzipiell derjenigen in 
geschäften mit textilien. ein spezifikum 
ist die herstellung einer atmosphäre des 
außenbereichs, die sich mit den saisons 
und den Jahreszeiten ändert. 

in sportgeschäften wird eine dynamische 
lichtsteuerung bevorzugt. die beleuch-
tung reagiert durch eine änderung der 
intensität und der lichtfarbe auf den 
Verlauf des tages. sie ist eine moder-
ne art der Präsentation mit intensiven 
hintergrundfarben und der möglichkeit,  
die szene und deren farbstruktur schnell 
zu aktualisieren. die led-farbsteuerung 
im rgb-system erfolgt per dali- oder 
dmX-Protokoll. 

die beste lösung für diese anwendung 
ist eine kombination aus hauptbeleuch-
tung und akzentuierenden led-leuchten 
mit schmalem abstrahlwinkel.  

FUTURO	LED	 116

Dw	SqUARE	LED	 119

CANOPUS	 104	
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Beleuchtung in Umkleidekabinen

Umkleidekabinen sind äußerst wich-
tig, da hier die endgültige Entschei-
dung für oder gegen den Kauf eines 
Produkts fällt.
die korrekte beleuchtung muss eine 
atmosphäre schaffen, in der der käufer 
selbst zum mittelpunkt seiner wahrneh-
mung wird. zugleich soll die beleuchtung 
das gefühl von intimität vermitteln. es 
ist wichtig, beleuchtung von oben zu 
vermeiden, da sie schatten auf der figur 
hervorhebt, nicht die figur in ganzer höhe 
gleichmäßig beleuchtet und nicht zuletzt 
auch falten betont, was zur unzufrieden-
heit und einer negativen entscheidung 
führen kann. eine verlässliche lösung ist 
das Positionieren von leuchten an beiden 
seiten des spiegels in seiner ganzen höhe. 
das obere ende überragt dabei die durch-
schnittliche höhe des kunden. bei einer 
solchen anordnung der leuchten ist eine 
diffundierende abdeckung wichtig, die 
eine blendung und ungünstige wahrneh-
mung verhindert. 

TRACK	VARIO	 105

RELAx	H		 110

SPEZIFISCHE	TyPEN	VON	GESCHÄFTEN

Aufteilung des Raums
eine optische aufteilung des raumes 
erfolgt in der regel aufgrund einer 
unterschiedlichen funktionalisierung der 
bereiche. der kunde nimmt sehr gut 
die verschiedenen bereiche wahr: das 
schaufenster, den eingang, vertikal und 
horizontal ausgestellte ware, bereiche 
mit dekorationsgegenständen, ent-
spannungszonen, treppen, fahrstühle, 
großflächige Verkaufsräume, kassen ... 
in einer so komplexen umgebung ist 
licht das wichtigste instrument,  diese 
bereiche zu unterscheiden und die orien-
tierung zu verbessern. 

Variabilität  
da kleidung aktuellen trends folgt und 
auch saisonaler anpassung unterliegt, 
ändert sich unentwegt das sortiment 
in diesen geschäften. das geschäft 
muss hierauf durch eine anpassbare 
einrichtung und beleuchtung vorbereitet 
sein. zu diesem zweck eignen sich gut 
einstellbare leuchten mit schmalem ab-
strahlwinkel, die auf einer tragleiste oder 
direkt an der decke befestigt sind und 
eine neigung von -90° bis +90° sowie 
die rotation um die eigene achse um bis 
zu 360° ermöglichen. zur beleuchtung 
vertikaler flächen – wie kleiderständer – 
eignen sich  leuchten mit einem mittle-
ren und breiten abstrahlwinkel besser.

Effektivität
die kosten für die beleuchtung von 
geschäftsräumen stellen ca. 60% der 
gesamten betriebskosten dar. dieser 
wert zeugt von einem großen einspar-
potenzial. eine gute konzeption der 
beleuchtung optimiert daher auch den 
stromverbrauch. 
es gibt mehrere möglichkeiten, den 
stromverbrauch zu senken: 
• viel zu hohe lichtintensität verringern,
• wirksamere leuchten verwenden,
•  leuchten exakt und zweckmäßig 

ausrichten.
• automatische szenensteuerung nutzen

RELAx	H	 110

Die Kombination aus Hauptbeleuchtung und 
akzentuierender Beleuchtung bietet eine günstige 
und flexible Lösung. In einer Linie entlang des 
gesamten Verkaufsraums angeordnete Leuchten 
sorgen für das optische Hervorheben der 
Zonen. Die Ausstellungszone (links) geht in die 
Entspannungszone (rechts) über.
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BüCHER	

auch in buchhandlungen wird großer wert 
auf die richtige beleuchtung gelegt. eine 
grundvoraussetzung ist das schaffen einer 
angenehmen bis intimen atmosphäre, das 
Vermitteln des gefühls von sicherheit und 
komfort. zugleich muss an jeder stelle 
im laden ausreichend licht vorhanden 
sein, damit der erforderliche lesekomfort 
geboten wird.

die fläche einer buchhandlung ist in meh-
rere zonen aufgeteilt. regale mit buchtiteln 
stellen eine klassische vertikale zone dar, 
wie wir sie auch in anderen geschäften 
antreffen. für große buchhandlungen 
charakteristisch sind entspannungszonen, 
in denen der kunde gemächlich in den 
büchern seiner wahl blättern kann und 
zonen, in denen – stark hervorgehoben – 
neueste buchtitel und bestseller präsentiert 
werden. an der kasse haben die arbeitsbe-
dingungen Priorität.

bücher reagieren empfindlich auf ir- und 
uV-strahlung. ir wirkt sich bspw. negativ 
auf Papier mit kunststoffgehalt oder auf 
klebstoffe aus und bewirkt bei antiqua-
rischen titeln eine Verschlechterung des 
drucks. uV-strahlung führt dagegen zum 
Verbleichen von farben.

die wahl der richtigen lichtquelle be-
seitigt all diese beschränkungen – leds 
reduzieren ir- und uV-strahlung auf ein 
minimum.

Dank der unaufhalt-

samen Entwicklung in 

der Elektronikindustrie 

wird der Markt stets 

mit einem neuen Sorti-

ment versorgt.

Die Beleuchtung muss 

daher nicht nur die 

richtige Einkaufsatmo-

sphäre schaffen, son-

dern auch flexibel und 

variabel sein.

REBELL	 111

TRACK	VARIO	 105

SPEZIFISCHE	TyPEN	VON	GESCHÄFTEN

ELEKTRONIK

moderne elektronik gehört zu den 
heute sich am schnellsten entwickelnden 
sortimentsgruppen. der wachsende elek-
tronikmarkt bietet den käufern ständig 
weitere neuigkeiten. der oft anstehende 
sortimentswechsel sowie großzügige-
re Verkaufsflächen erfordern spezielle 
beleuchtungslösungen.

in elektronikfachgeschäften muss mittels 
beleuchtung ein ambiente erzeugt wer-
den, in dem sich kunden die ausgestell-
ten geräte und alle ihre details ungestört 
ansehen können. dieses segment wird 
sowohl horizontal als auch vertikal 
präsentiert, was eine auf die konkrete 
situation zugeschnittene beleuchtungs-
lösung erfordert. der großteil der ware 
wird allerdings auf übliche weise in 
regalen ausgestellt. die grundlagen zur 
beleuchtung von regalen sind im kapitel 
über die vertikale beleuchtung beschrie-
ben.

ein ausgezeichnetes mittel, um das 
interesse von kunden zu wecken und 
bevorzugte modelle oder kleinere 
Produktgruppen hervorzuheben, ist 
eine dynamische beleuchtung oder die 
änderung der lichtfarbe im rgb-system. 
die steuerung der beleuchtung bietet 
zugleich auch die möglichkeit, lichtsze-
nen einzustellen und zu ändern. in elek-
tronikgeschäften wird diese methode 
oft in Präsentationsboxen für audio-
visuelle technik, in denen ein intimes, 
häusliches ambiente geschaffen wird, 
angewendet. ein spezieller fall ist eine 
geringere beleuchtungsstärke im bereich 
des geschäftsraums mit eingeschalteten 
fernsehgeräten. 

CANOPUS	 104

GACRUx	 121

mODUL	LAmBDA	 110
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Eine Steuerung und automatische Anpassung 
der Beleuchtung wird durch die Installation von 
Bewegungssensoren ermöglicht. Sie reagieren auf 
die Anwesenheit von Personen und die Steuerung 
schaltet nur dann die Beleuchtung auf 100% ihrer 
Leistung, wenn sich im betreffenden Raum jemand 
befindet. Bei Abwesenheit von Personen fällt die 
Intensität der Beleuchtung auf einen vordefinierten 
Wert, üblicherweise auf 10% herab. 
Die Beleuchtung trägt damit bedeutend zur 
Energieeinsparung und Senkung der Betriebskosten 

bei.

DECRUx		 121

SPEZIFISCHE	TyPEN	VON	GESCHÄFTEN

möBEL

Der Verkauf von Möbeln ist eng mit 
dem Vermitteln von Emotionen ver-
knüpft, weil Möbel den Lebensstil und 
-standard des Kunden mitbestimmen. 
Das Schaffen einer angenehmen At-
mosphäre im Geschäftsraum ermög-
licht dem Kunden, sich in aller Ruhe 
zu entscheiden. Er bleibt länger im 
Geschäft, was sich in der Regel positiv 
auf eine Kaufentscheidung auswirkt.

die hohe Qualität der beleuchtung 
soll eine Parallele zur möbelqualität 
darstellen. eine warme lichtfarbe mit 
einem größeren anteil von rot stärkt 
bei üblichen möbeln und teppichen den 
gewünschten effekt. bei modernen desi-
gnermöbeln mit einem größerem anteil 
von glas, chrom und hochglänzenden 
flächen eignet sich dagegen besser 
neutrales bis kaltes weißes licht. bei lu-
xuriösen möbeln wird eine differenzierte 
beleuchtung mit einstellbaren leuchten 
mit schmalem abstrahlwinkel bevorzugt. 

angesichts der großen Verkaufsflächen 
von möbelgeschäften ist ein wichtiges 
kriterium beim entwurf eines beleuch-
tungssystems dessen wirtschaftlichkeit. 
eine günstige lösung bietet die kombi-
nation aus klassischen leuchtstofflampen 
und leds. led-technologie bietet neben 
der sparsamkeit eine menge weiterer 
Vorteile: sie ermöglicht einfaches dim-
men, die änderung der farbtemperatur 
und in Verbindung mit einem steuersys-
tem auch die änderung der lichtfarbe 
und der einstellung der szenen. 

mODUL	BOx	mAx	 113

REBELL		 111
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Der funktionale Teil der Beleuchtung ist durch eine 
feste Installation vorgegeben. Ihr ambienter Bestandteil 
besticht vor allem beim Eingang. Die Atmosphäre des 
Autosalons wirkt anziehend und lädt potenzielle Kunden 
zum Betreten der Geschäftsräume ein.

FAHRZEUGE

Die Beleuchtung eines Autosalons 
richtet sich vor allem nach dem Cha-
rakter der präsentierten Ware – also 
nach den Fahrzeugen. Es werden hier 
große Objekte mit hochglänzender, 
unebener und strukturierter Oberflä-
che ausgestellt. Die Lichtbedingungen 
im großflächigen Geschäftsraum eines 
Autosalons bestimmt das Tageslicht 
mit, das über große Glasflächen 
eindringt. Dessen sehr hohe Leucht-
dichte lässt sich durch die Verwen-
dung polarisierender Glastafeln oder 
Jalousien verringern.  

mit einer gesteuerten beleuchtung kann 
während des ganzen tages eine gleich-
mäßige lichtintensität aufrechterhalten 
werden. als geeignete lösung bietet sich 
eine lichtdecke an, die der beleuchtung 
ein homogeneres aussehen vermittelt 
und eine spiegelung unerwünschter 
details an der oberfläche der fahrzeu-
ge verhindert. in den abendlichen und 
nächtlichen stunden wird der gesamte 
raum zu einem schaufenster. die autos 
werden in dieser Phase mit leuchten mit 
schmalem abstrahlwinkel beleuchtet. die 
marke selbst tritt mehr in den Vorder-
grund. eine andere lösung ist das aus-
richten der leuchten auf die oberlichter, 
von denen das licht reflektiert und der 
eindruck von tageslicht vermittelt wird.  

wichtige aspekte bei der wahl von 
leuchten sind auch ihr design und ihre 
innenarchitektonische eignung für den 
jeweiligen raum. die derzeit beliebteste 
lichtquelle sind halogen-metalldampf-
lampen mit hohem lichtstrom. die 
entwicklung aber zeigt, dass sie in kurzer 
zeit durch die led-technologie ersetzt 
werden. 

Ein wichtiger Gesichtspunkt bei der 

Wahl von Leuchten ist ihr Design, der 

mit dem gesamten Raum des Autosalons 

harmonieren sollte.

REBELL		 111
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PRESTIGE	 108

Die Anordnung der 

Leuchten auf Schienen 

bietet sich als ideales 

Beleuchtungssystem 

für alle Räume an, in 

denen eine gleichmäßi-

ge Stärke der Beleuch-

tung erforderlich ist. 

 HAUPTBELEUCHTUNG

Die ausreichende gleichmäßige Licht-
durchflutung der Verkaufsräume ist die 
primäre Funktion der Hauptbeleuch-
tung. Die gleichmäßige Lichtverteilung 
ermöglicht beliebige Änderungen 
beim Aufteilen der Verkaufsfläche. 
Die Beleuchtung kann weiter je nach 
Ware einfach durch Umprogrammie-
ren des Beleuchtungsniveaus und 
der akzentuierenden Beleuchtung 
angepasst werden. Somit fällt auf 
einzelne Bereiche genauso viel Licht, 
wie gerade erforderlich. Eine korrekt 
entworfene Hauptbeleuchtung sorgt 
für eine angenehme Atmosphäre und 
ein Wohlbefinden, die aus psychologi-
scher Sicht Voraussetzungen für einen 
zufriedenen Kauf sind.  
 
neben der funktion, die Präsentation 
zu fördern, muss künstliches licht auch 
die sicherheit der anwesenden Personen 
gewährleisten. daher muss in bestimmten 
Verkaufsräumen auch eine ersatz-, not- 
oder  eine nachtbeleuchtung installiert 
werden.  

das schnell montierbare schienensystem 
des typs Prestige  aus dem angebot von 
oms bietet eine perfekte lösung dafür. 
zum baukasten gehört ein reichhaltiges 
zubehör in form von reflektoren und 
gittern. mit ihrer hilfe können verschie-
dene hochwirksame arten von innen-
raumbeleuchtung realisiert werden. zu 
den charakteristischen eigenschaften des 
Prestige-systems gehören:
•  schnelle und einfache werkzeuglose 

montage
• große Variabilität
•  hohe wirksamkeit des optischen sys-

tems bei Verwendung von reflektoren 
bis zu 98%

•  zusammenschluss der leuchten zu 
einer durchgehenden linie

• schnelle und sichere befestigung
• maximale lichtleistung

das für eine durchgehende montage 
bestimmte schienensystem eignet sich 
ideal für alle räume, in denen eine gleich-
mäßige beleuchtung gefordert wird. das 
Prestige-system wurde für die Verwen-
dung mit den linearen leuchtstofflampen 
fdh (t5) und fd (t8) entworfen und das 
für beide Versionen, d.h. mit einer oder 
mit zwei leuchtstofflampen. zusam-
men mit der auswahl der passenden, 
im trägerprofil installierten Verkabelung 
kann für jede anwendung die optimale 
lösung erzielt werden. die Verkabelung 
ist bestandteil des trägerprofils; dadurch 
werden kosten für die stromverteilung 
eingespart. für eine bessere ausrichtung 
des lichtstroms kommen reflektoren ent-
sprechend der anforderungen des kun-
den zum einsatz. ein weiterer Vorteil ist 
die möglichkeit, direkt an das Profil auch 
leuchten mit schmalem abstrahlwinkel 
zu befestigen, die zur akzentuierenden 
beleuchtung benutzt werden. das durch-
gehende Prestige-system kann auch mit 
einer einheit für eine notbeleuchtung und 
mit steckdosen ausgestattet werden. 

adressierbare elektronische Vorschaltgerä-
te in den leuchten ermöglichen die auf-
teilung des gesamten systems in mehrere 
gruppen von leuchten, die unabhängig 
voneinander gesteuert werden können. 
das system ist multifunktional, flexibel 
und verlässlich. 

VERBRAUCHERmARKT

verBrAuCherMArkt

der Verbrauchermarkt ist ein spezifischer Verkaufsort, in dem ein immer breiteres sortiment ange-

boten wird. auf einer Verkaufsfläche von mehr als 2000 m2 befinden sich zehntausende von ver-

schiedenen warenarten. damit ist eine starke diversifizierung der warenpräsentation vonnöten. Jede 

warengruppe erfordert eine spezifische lösung, weil gerade die sinne eine schlüsselrolle beim kauf 

spielen. ein wichtiges instrument in dieser strategie ist eine gut gewählte künstliche beleuchtung. 

Im Verbrauchermarkt erfüllt die Be-
leuchtung mehrere wichtige Funktio-
nen. In erster Linie ermöglicht sie in 
großen Räumen ohne Tageslicht auch 
während der Nachtstunden eine gute 
Sicht und erleichtert den Kunden die 
Orientierung.  

die richtige beleuchtung ermöglicht 
gleichzeitig die Präsentation der ware in 
einer gezielt erzeugten atmosphäre und 
ist auch gut  geeignet,  informationen zu 
übermitteln.

in Verbrauchermärkten ist die be-
leuchtung ein bedeutender Posten der 
betriebskosten. sie hat im Verbraucher-
markt einen anteil von mehr als 60%. 
daher ist neben Qualität und funktionali-
tät ein weiteres wichtiges auswahlkriteri-
um die effizienz. 

PRESTIGE	 108
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REBELL	xL	 111

VERBRAUCHERmARKT

Verteilung der Leuchten:
1. falsch
in durchgehenden linien über der gesamten länge 

des Verbrauchermarkts. durch die ungeeignete 

orientierung der leuchtenreihen werden flächen be-

leuchtet, bei denen dies gänzlich unnötig ist, wie etwa 

die oberen bereiche von regalen oder teile der kli-

maanlage. damit ein solches beleuchtungssystem die 

anforderungen der normen erfüllt, muss es wegen 

der Verluste überdimensioniert ausgeführt werden. 

diese lösung ist aus wirtschaftlicher sicht schlecht. 

 

2. richtig
für eine effektive beleuchtung ist es das 
beste, die leuchten in durchgehenden 
reihen anzuordnen, die parallel mit der 
einrichtung des geschäfts – mit regalen, 
Vitrinen, theken – verlaufen. dank dieser 
lösung erhalten wir eine bessere vertikale 
beleuchtung der präsentierten ware. licht 
fällt nur dorthin, wo es gebraucht wird. 
so können wir auch leuchten mit nur 
einer lichtquelle (leuchtstofflampe) be-
nutzen und dadurch bis zu 40% der kos-
ten für beleuchtung einsparen. über die 
Prinzipien vertikaler beleuchtung handelt 
das kapitel auf s. 18 dieser broschüre.

PRESTIGE	 108
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leuchten zur beleuchtung von regalen 
werden mittig über dem gang zwischen 
den regalen installiert. sie ermöglichen eine 
gleichmäßige beleuchtung des raums, sind 
hochwirksam und energiesparend. 

dank richtiger lichtquellen kann die 
ware im besten licht bei ausgewogener 
farbwahrnehmung vorgestellt werden. 
ein entscheidender faktor ist die wahl von 
lichtquellen mit passender farbwiederga-
be. mit guter beleuchtung kann der weg 
markiert werden, den der kunde beim 
einkauf nehmen soll. ein großer Vorteil 
dieser lösung liegt darin, dass es bei einer 
umstellung der ware nicht erforderlich ist, 
auch die beleuchtung zu verlegen. 

Der Hauptvorteil der 

kommerziellen Leuchten 

PRESTIGE ist die Möglich-

keit, die Parameter des 

Reflektors den aktuellen 

Abmessungen der Regale 

so anzupassen, dass sie 

der erforderlichen Licht-

stärkenkurve entsprechen.

Beispiel:
Die Hauptanforderung des Kunden war eine vertikale 
Beleuchtung der Regaloberfläche mit einem Wert von 
ca. 500 lx. Das Regal hat eine Breite 1,60m und eine 
Höhe von 2,10m; die Entfernung zwischen den Regalen 
beträgt 2,30m. Bei einer Montagehöhe der Leuchten 
von 3,20m und der Verwendung des PRESTIGE-Systems 
mit der Lichtquelle 2x35 W und einem symmetrischen 
AL-Reflektor betrug der Wert der vertikalen Beleuch-
tungsstärke im Schnitt 371 lx. Der Reflektor wurde 
anschließend auf den konkreten Regaltyp hin optimiert. 
Die resultierende Kurve der Lichtverteilung entspricht 
genau den Fächern des Regals. Der Wert der vertikalen 
Beleuchtung ist 505 lx, womit die Anforderungen 
erfüllt sind. Dank dieser Optimierung des Reflektors 
konnten wir die Benutzung einer stärkeren Lichtquelle 
2x49W vermeiden, was im Endeffekt die Einsparung 
von Energiekosten bedeutet.

PRESTIGE	 108
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Vertikaler Teil des Regals: 
durchschn. Beleuchtungsstärke Eavg = 371 lux; 
Gleichmäßigkeit u = 0.60
Horizontale Fläche (Boden): 
durchschn. Beleuchtungsstärke Eavg = 488 lux; 
Gleichmäßigkeit u = 0.75

Vertikaler Teil des Regals: 
durchschn. Beleuchtungsstärke Eavg = 505 lux; 
Gleichmäßigkeit u = 0.60
Horizontale Fläche (Boden):
durchschn. Beleuchtungsstärke Eavg = 454 lux; 
Gleichmäßigkeit u = 0.70

Prestige dm fdh + r12 al 2 x 35 w
lor 98 %

Prestige dm fdh + r12 al 2 x 35 w
customized solutions
lor 84 %

VERBRAUCHERmARKT

REGALE

Regale sind das wichtigste Mittel, 
die angebotenen Waren abzulegen 
und auszustellen. Ihre Positionierung 
bestimmt den Charakter des Verkaufs-
raums und teilt diesen auf. Regale 
müssen in erster Linie geeignete Bedin-
gungen für das Anbieten von Waren 
schaffen. Gute Beleuchtung ist eine 
dieser Bedingungen und sollte dazu 
beitragen, ein möglichst optimal ver-
kaufsförderndes Ambiente zu erzeugen.  
die beleuchtung stellt eine ganze reihe 
wichtiger aufgaben sicher. Primär wird eine 
hohe beleuchtungsintensität in den gängen 
zwischen regalen verlangt, damit etiketten 
und Preisschilder gut lesbar sind. gleich-
mäßige vertikale beleuchtungsstärke trägt 
dazu bei, eine angenehme und interessante 
umgebung für die kunden zu schaffen.  
eine unersetzbare funktion der beleuchtung 
ist, die Vorzüge der ausgestellten ware 
hervorzuheben. die beleuchtung kann dafür 
sorgen, dass käufer von ausgewählten 
waren regelrecht angezogen werden.

PRESTIGE	 108
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GONDEL

Zu den exponiertesten Verkaufsberei-
chen im Verbrauchermarkt gehören 
die Stirnseiten der Regale, die sog. 
Gondeln.

zusammen bilden sie an der stirnseite 
der regale eine reihe. ihre aufgabe ist 
es, die aufmerksamkeit  des kunden 
anzuziehen und ihn zum betreten der 
regalgasse zu bewegen. meistens wer-
den hier aktionswaren oder attraktive 
neuigkeiten ausgestellt. die beleuchtung 
der gondel muss diese ware hervorhe-
ben, die blicke der kunden anziehen und 
einen kaufwunsch auslösen. am besten 
eignen sich zu diesem zweck leuchten 
mit schmalem abstrahlwinkel.

TRACK	AIR		 103

VERBRAUCHERmARKT

Akzentuierende Beleuchtung

Akzentuierende Beleuchtung kann 
Details der verkauften Ware hervor-
heben. Diese Aufgabe erfüllen im 
vollen Umfang Leuchten mit schma-
lem Abstrahlwinkel, die direkt an der 
Leiste der Hauptbeleuchtung befestigt 
werden. 

durch die kombination mehrerer 
leuchten mit dem schmalen abstrahl-
winkel verstärken wir den 3-d-effekt 
am beleuchteten objekt. wir erreichen 
dadurch eine für kunden angenehme 
und attraktive Präsentation.

TRACK	AVIOR		 102
ADVANCED

Track AVIOR ADVANCED
Der Vorteil dieser Leuch-
te besteht darin, dass 
sich der Kunde selbst ei-
nen von drei Reflektoren 
mit unterschiedlichen 
Abstrahlwinkeln (24° 
oder 40°) aussuchen, 
installieren und aus-
wechseln kann.
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modernste  led-module mit besonderen 
chips werden speziell für die beleuch-
tung von lebensmitteln entworfen. 
ihr lichtspektrum ist genau für diesen 
zweck optimiert. 

es gibt zwei Versionen mit unterschied-
licher lichtfarbe und unterschiedlichem 
Verwendungszweck:
 •  leds mit einer lichtfarbe von 3000 

k für die beleuchtung von gemüse, 
fleisch und gebäck

 •  leds mit einer lichtfarbe von 4000 
k für die beleuchtung von fisch- und 
milchprodukten

   

lebensmittel-led-module mit einem 
lichtstrom bis 3000 lm haben einen um 
bis zu 30% geringeren energieverbrauch 
mit vergleichbaren konventionellen licht-
quellen, wie z.b. natriumdampf-hoch-
drucklampen (weißes natrium). dabei 
beträgt ihre lebensdauer bis zu 35.000 
stunden, wodurch minimale wartungs-
kosten gewährleistet sind. dank der 
abwesenheit von ir- und uV-strahlung 
können diese led-module direkt in 
regalen, Vitrinen und schaufenster 
platziert werden. sie erwärmen nicht die 
lebensmittel und diese bleiben länger 
frisch. damit ist – anders als bei sonsti-
gen konventionellen lichtquellen – auch 
eine zusätzliche senkung der kosten für 
die kühlung verbunden. ein wichtiger 
Vorteil der Positionierung von leds direkt 
in den Vitrinen, auslagen und regalen 
ist die erhöhung des gesamten Präsen-
tationseffekts durch eine dramatischere 
beleuchtung.

4000	K

3000	K

Aus dem Vergleich von LEDs mit anderen kon-

ventionellen Lichtquellen wird klar: Die Zukunft 

gehört der Leuchtdiode.  

TRACK	AIR		 103

VERBRAUCHERmARKT

LEBENSmITTEL

Die Beleuchtung von Lebensmitteln ist 

genauso vielgestaltig, wie die Waren in 

dieser Produktkategorie. Das gemeinsame 

Ziel ist, die Vorzüge der Produkte her-

vorzuheben und dadurch ihren Verkauf 

anzukurbeln. Die richtige Beleuchtung 

von Lebensmitteln betont ihre Frische und 

hohe Qualität. Damit die Ware möglichst 

natürlich aussieht, sollten Lichtquellen mit 

einer hohen Farbwiedergabe (CRI) gewählt 

werden. Dadurch wird Enttäuschungen beim 

Einkauf und Reklamationen vorgebeugt.   

zur gleichen zeit ist es aber notwendig, 
den negativen einfluss des lichts und der 
von den leuchten ausgestrahlten wärme 
auf die beleuchteten nahrungsmittel 
zu minimieren. die empfindlichkeit auf 
wärmebelastung (ir-strahlung) und uV-
strahlung bewirkt ein vorzeitiges altern 
von nahrungsmitteln und einigen subs-
tanzen. diese unerwünschten einflüsse 
lassen sich entweder durch spezielle, 
vor der lichtquelle angebrachte filter 
eliminieren, oder dadurch, dass licht-
quellen zum einsatz kommen, die keine 
unerwünschte strahlung emittieren.   

Zur Beleuchtung von Lebensmitteln 
werden am häufigsten folgende 
Lichtquellen benutzt:

•  halogen-metalldampflampen mit 
keramikbrennern

•  natriumdampf-hochdrucklampen mit 
verbesserter farbwiedergabe (weißes 
natrium)

• lineare leuchtstofflampen
• leds

PRESTIGE	 108





60/61

Käse

Verschiedene käsesorten bilden eine 
immer beliebtere und reichere gruppe 
von nahrungsmitteln. dabei unterschei-
den sich die verschiedenen käsesorten 
sowohl durch ihre farbe als auch durch 
ihre struktur. mit der traditionellen 
Präsentation von käse verbinden wir cre-
mige töne und sanften seidenen glanz. 

korrekt beleuchteter käse muss mit 
lebendigen farben strahlen. wegen der 
empfindlichkeit von käse auf wär-
mestrahlung erfordert die wahl des 
richtigen leuchtmittels eine erhöhte auf-
merksamkeit. bei einer schlechten wahl 
können Qualität und geschmack leiden.  

die lösung liegt in einer dynamischen er-
höhung der kontrastierung der Produkte. 
für eine angenehme atmosphäre sorgen 
leuchten mit schmalen abstrahlwin-
keln. der Vorteil dieser leuchten liegt in 
ihrer einfachen und schnellen neuaus-
richtung, wenn das sortiment ausge-
wechselt oder anders angeordnet wird. 
bevorzugt wird warmes weißes licht mit 
2700 k mit einem hohen farbwiederga-
beindex (cri=90), der perfekt die visuelle 
attraktivität jeder käsesorte hervorhebt. 

TRACK	AVIOR	 102
ADVANCED
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VERBRAUCHERmARKT

Frische Produkte

die gruppe der frischen nahrungsmittel 
ist ihrer herkunft, Verpackung und ihren 
ansprüchen zur aufbewahrung nach 
vielfältig. hierher gehören bspw. milch-
produkte, einige frischkäsesorten, aber 
auch salate und frische sandwiches. 
das gemeinsame merkmal ist hier, dass 
diese nahrungsmittel gekühlt werden 
müssen. eine kühlere lichtfarbe macht 
auf die abteilung mit frischen Produkten 
aufmerksam. 

als eine lösung für diesen bereich im 
supermarkt bietet sich das beleuchtungs-
system Prestige an, das auch auf größe-
re entfernung den anvisierten zielbereich 
gut beleuchten kann. als lichtquelle eig-
net sich eine passende leuchtstofflampe 
mit einer farbtemperatur von 6500 k. 

wirtschaftlicher ist die Verwendung von 
leds. diese lösung bietet zugleich auch 
eine ausgezeichnete farbwiedergabe.

Brot, Gebäck, Süßwaren

es ist sehr wichtig, dass brot, gebäck 
und süßwaren frisch aussehen. hierbei 
hilft gute beleuchtung, die einen gol-
denen abglanz auf der oberfläche der 
Produkte zaubert. 

dies ist einfach durch die Verwendung 
einer Quelle warmen weißen lichts mit 
2700 k zu erreichen. dank dieser farb-
verschiebung sieht das gebäck während 
der gesamten Verkaufszeit wie frisch 
gebacken aus. dank ir- und uV-filtern 
können wir gleichzeitig auch die tatsäch-
liche frische wesentlich verlängern. bei 
der Verwendung von led-leuchten sind 
solche filter nicht erforderlich, da nur 
geringfügige mengen an licht in diesen 
spektren ausgestrahlt werden.  

sind backwaren in zellglas verpackt, 
werden bei ihrer beleuchtung leuchten 
mit diffundierender abdeckung benutzt, 
die eine blendung durch die stark re-
flektierenden Verpackungen wesentlich 
minimieren.

PROxImA	LED	 120

Dw	CASTOR	 118
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Fleisch

Wahrscheinlich penibler als bei an-
deren Lebensmitteln überprüfen die 
Kunden die Frische und Qualität bei 
Fleischprodukten.  

erste bewertungskriterien für frische 
sind das aussehen und die farbe. die 
natürliche farbe von fleisch variiert je 
nach typ zwischen sanft rosa bis satt 
rot. zur hervorhebung dieser farben 
wurden spezielle leuchtstofflampen mit 
angepasstem farbspektrum entwickelt. 
dieses spektrum ist reicher an roten und 
orangefarbenen tönen 
(bezeichnung 76).  

bei der beleuchtung von fleischpro-
dukten mittels leuchten mit schmalem 
abstrahlwinkel werden als lichtquellen 
spezielle leds verwendet, deren spekt-
rum sehr reich an roten farben ist 
(3000 k). 

PRESTIGE	 108

Eine wirksame Möglich-

keit, die Farbe und Fri-

sche von Fleischproduk-

ten hervorzuheben, ist 

die Benutzung einer spe-

ziellen Leuchtstofflampe 

mit der Lichtfarbe 76, 

deren Spektrum reich an 

roten Farben ist.

PRESTIGE mit asymme-
trischem Reflektor und 
spezifischer linearer 
Leuchtstofflampe des 
Typs 76.

TRACK	AIR		 103

VERBRAUCHERmARKT

Obst und Gemüse

Im Verbrauchermarkt wird Obst und 
Gemüse immer in einer besonderen 
Abteilung verkauft. Dieser Bereich 
wird durch eine große Vielfalt an 
verschiedenen Farben, Farbtönen und 
Oberflächen charakterisiert.  
die beleuchtung ist hier ein wichtiger 
faktor, da sie die köstlichkeit, frische 
und gesundheit der ausgestellten ware 
unterstreicht. für den kunden ist die 
Qualität von obst ein indikator für die 
sorgfalt und damit für das niveau des 
gesamten Verbrauchermarkts. die beste 
lichtfarbe für die beleuchtung von obst 
und gemüse scheint warmes weiß (bei 
rund 3000 k) zu sein. speziell für diese 
anwendung ist eine ausgezeichnete 
lichtquelle mit einem hohen farbwieder-
gabeindex (cri >90) erforderlich. 

die passendsten konventionellen licht-
quellen sind hier halogen-metalldampf-
lampen mit keramischem brenner, doch 
diese schwierigen bedingungen meistert 
auch die led-technologie. 

da die hauptbeleuchtung (Prestige) 
aus ihrer arbeitshöhe nicht die details 
des präsentierten obsts und gemüses 
ausreichend hervorheben kann, ist eine 
geeignete lösung die Verwendung 
hochwirksamer, auf der leiste befestigter 
leuchten mit schmalem abstrahlwinkel. 
 
 

Unterdrückung von UV- und IR-Strahlung

frische unbearbeitete naturprodukte 
wie obst und gemüse reagieren sehr 
empfindlich auf uV- und ir-strahlung. 
wirken uV-strahlen langfristig auf obst 
ein werden dessen frische farben ange-
griffen und verblassen. das obst sieht in 
der folge ungesund und abstoßend aus, 
was natürlich unerwünscht ist. uV-strah-
lung liegt im unsichtbaren bereich des 
lichtspektrums und zu seiner beseitigung 
werden glasabdeckungen benutzt, die 
uV-strahlen eliminieren.  

infrarote strahlung äußert sich hingegen 
als glühende wärme. bei obst und ge-
müse kommt es infolge der einwirkung 
von ir-strahlung zum wasserverlust und 
zur vorzeitigen überreife. durch filterung 
dieser beiden strahlungsspektren kann 
die haltbarkeit der ware um nahezu das 
doppelte verlängert werden.

bei der Verwendung von leds werden 
filter oder sonstige Vorkehrungen zur 
unterdrückung dieser unerwünschten 
strahlungen überflüssig.

TRACK	AVIOR		 102
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Einkaufszentren 

werden zum im-

mer beliebteren 

Zielpunkt für 

ganztägige Auf-

enthalte von Ein-

zelpersonen und 

Familien. Mit ih-

ren Möglichkeiten 

locken sie immer 

mehr das Leben 

von den Plätzen 

und Straßen an. 
EINKAUFSZENTRUm

einkAuFSzentruM

FASSADE
der wichtigste teil der fassade eines einkaufs-

zentrums ist dessen stirnseite. ein einkaufszen-

trum muss seine außergewöhnlichkeit auch in 

der beleuchtung dieses bereichs beweisen. im 

interesse der funktionalität der beleuchtung ist 

eine vertikale oder horizontale aufgliederung der 

fassade in zonen vorteilhaft. 

maßgebend für die beleuchtung ist das material, 

aus dem die fassade gefertigt ist. bei einer 

transparenten gebäudehülle kann die architektur 

von innen beleuchtet werden. fassaden aus 

undurchsichtigen materialien werden durch 

außenleuchten beleuchtet. die beleuchtung hebt 

die architektonischen details und die gliederung 

der fassade hervor. in der regel wird hier eine 

dynamische oder farbenreiche beleuchtung 

eingesetzt.  

Hochdifferenziert
die beleuchtung von fassaden ist ein wichtiges 

psychologisches und ästhetisches element. eine 

individuelle lösung erleichtert die orientierung. 

in der nächtlichen stadt ersetzt eine charakteris-

tische beleuchtung die gebäudeformen und ihre 

originellen elemente. ein viel breitere möglichkei-

ten für nächtliches lichtdesign bieten architek-

turen mit vielen glasflächen. die beleuchtung im 

inneren eines gebäudes erweckt den anschein, 

das gebäude habe einen strahlenden kern. 

nachts profitieren transparente gebäude von der 

tiefe ihres innenraums und erregen bereits aus 

größeren entfernungen aufmerksamkeit. eine 

entscheidung für eine gesteuerte beleuchtung ist 

eine entscheidung für kreativität beim Program-

mieren von verschiedensten beleuchtungsszenen.

einkaufszentren werden zum immer beliebteren 

ziel für ganztägige aufenthalte von einzelperso-

nen und familien. mit ihren möglichkeiten locken 

sie immer mehr das leben von  Plätzen und 

straßen an.

hinter der fassade, die mit dem logo, design und der architektur die identität des objekts begründet, liegt 

eine ganze kleine welt. einkaufszentren erweiterten die idee der konzentration von einkaufsmöglichkeiten an 

einem ort um entspannungs-, bildungs- und unterhaltungszonen sowie gastronomie. die möglichkeit, hier 

einen ganzen tag zu verbringen, gehört für viele zum heutigen lebensstil. ein einkaufszentrum ist eigentlich eine 

hochkomplexe gruppierung verschieden gestalteter und genutzter räume mit jeweils unterschiedlichen anfor-

derungen an die beleuchtung. gemeinsamer nenner ist der sehkomfort der besucher in jedem dieser bereiche.

Dw	VISION	LED	 117
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ÄUSSERE	UND	INNERE	
PARKPLÄTZE

einkaufszentren stellen auch stellplätze für die 

fahrzeuge der kunden zur Verfügung. äußere 

und innere Parkplätze nehmen große flächen 

ein, zu denen natürlich auch eine beleuchtung 

gehört. sie erfüllt eine sicherheitsfunktion und 

verringert das risiko von unfällen, wenn sich im 

selben raum viele fahrzeuge und fußgänger 

befinden.

innere unterirdische Parkplätze müssen ohne 

tageslicht auskommen, sind aber permanent in 

betrieb. die richtige wahl der leuchten und lich-

tquellen ist hier aus mehreren gründen wichtig. 

effiziente lösungen können die betriebskosten 

auf ein minimum absenken, und zwar dank einer 

steuerbaren dimmfunktion, die informationen 

aus bewegungssensoren verwertet. für diese 

anwendung eignet sich bspw. die leuchte tor-

nado led. led-leuchten erfreuen sich einem 

steigenden interesse auch bei der beleuchtung 

von Parkplätzen. sie haben geringen energie-

verbrauch und sind gegen schwankungen der 

außentemperatur beständig. dank ihrer langlebi-

gkeit zahlt sich die investition in kurzer zeit aus.

Innenparkplatz mit LED-Beleuchtung und Schutzart 
IP65. Hohe Schutzart ist eine der Bedingungen für 
die richtige Wahl der Lichtquellen für staubige und 
feuchte Umgebungen. 

Die Verteilung der Leuchten in Zonen ermöglicht 
eine Steuerung der Beleuchtung mittels 
Bewegungssensoren.  Wird Bewegung erkannt, 
leuchtet die betreffende Zone voll auf; die 
restlichen Zonen bleiben auf dem vordefinierten 
Wert von 10%.

Die Fassade und der 

Eingang ins Einkaufs-

zentrum stellen die 

erste Linie den Kon-

takt mit den Kunden 

dar. Gute Beleuch-

tung unterstreicht 

die Architektur, infor-

miert und sorgt für 

Sicherheit.

TORNADO	PC	LED	 125

EINKAUFSZENTRUm

EINGANG

der eingang ist der wichtigste bereich in 
der gebäudehülle. das einkaufszentrum 
manifestiert hier seine identität, und 
beleuchtung ist bestandteil des corpo-
rate design. 
richtige beleuchtung soll den individu-
ellen charakter der handelsmarke oder 
handelskette stärken und originelle 
architektonische details hervorheben. 
ihre hauptziele sind gute orientierung, 
sicherheit und die motivierung des po-
tenziellen kunden zu einem besuch. 
die beleuchtung von eingängen erfolgt 
mittels einer kombination aus mehreren 
beleuchtungsmöglichkeiten, von denen 
jede eine spezifische aufgabe erfüllt. 

1. Horizontale Lichtreihe
die aufgabe der horizontalen licht-
reihe ist es, die kunden zum eingang 
zu führen. die beleuchtung muss am 
eingang stärker sein als in der umge-
bung. zugleich erhöht eine lichtreihe 
die sicherheit der besucher durch das 
beleuchten von bordsteinen, stufen und 
kritischen zonen. 

die möglichkeit der rgb-farbregelung 
stärkt die sicherheitswirkung der 
beleuchtung. ansonsten übermittelt sie 
informationen oder erfüllt ästhetische 
aufgaben.

2.   Hervorhebung der Details des 
Eingangs

eine breitere zone mit zerstreuter 
beleuchtung schafft in der nähe des 
eingangs einen angenehmen raum, der 
den kunden begrüßt. die möglichkeit, die 
akzentuierende beleuchtung bspw. durch 
änderungen einer rgb-farbe zu ändern 
oder details hervorzuheben erweitert die 
Variabilität.

nachdruck wird auf eine sichere Passage 
durch den eingang gelegt. daher ist es 
erforderlich, türkanten und andere gefah-
ren ausreichend zu beleuchten.

3. LOGO-Beleuchtung 
das logo ist die Verkörperung der un-
ternehmensidentität. das hervorheben 
des logos als blickfang ist von immenser 
bedeutung, um den kunden anzuziehen. 

das können wir verlässlich erreichen, 
wenn wir den kontrast und die leucht-
dichte gegenüber der umgebung des 
logos anheben. die einfachste lösung 
ist eine hintergrundbeleuchtung. breitere  
anwendungsmöglichkeiten und einen 
größeren effekt bietet die led-technolo-
gie in rgb-farben mit szenen-Voreinstel-
lung.

eine der möglichkeiten ist auch, das logo 
mittels leuchten mit schmalem abstrahl-
winkel zu beleuchten. zu diesem zweck 
eignen sich am besten spotlights mit 
einem abstrahlwinkel zwischen 7° und 
15°.

damit es nicht zur direkten blendung 
kommt, ist es wichtig, die leuchte korrekt 
auszurichten.
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ERSATZ-	UND	NOTBELEUCHTUNG
im interesse der sicherheit der anwesenden 
Personen wird eine installation von notbe-
leuchtungssystemenim interesse der sicher-
heit der anwesenden Personen wird eine 
installation von notbeleuchtungssystemen 
in öffentlich zugänglichen bereichen vor-
geschrieben. dies gilt auch für kommerziell 
genutzte räume wie einkaufszentren. die 
not- und sicherheitsbeleuchtungen haben 
die aufgabe, die orientierung von Perso-
nen, einen schnellen zugriff auf löschgeräte 
und sicherheitseinrichtungen zu ermögli-
chen und zu gewährleisten, dass Personen 
den raum sicher und ohne Panik verlassen 
können. die speziellen leuchten werden bei 
einer unterbrechung der stromzufuhr aus 
separaten stromquellen gespeist.  
die norm en 1838 legt die erforderliche 
beleuchtung mindestens auf 1x entlang des 
fluchtwegs fest, der mindestens 2m breit 
sein muss.

TUBUS	PRO	PENDANT		113

EmERGENCy	2770	 127

SImPLE	SwAT	 110

Die Beleuchtung abgehängter Decken ist 
eine oft benutzte Art der Beleuchtung von 
Verbindungsrouten in Einkaufszentren. Die 
ununterbrochene Lichtlinie vergrößert optisch den 
Raum des Gangs und kreiert eine verlockende 
Atmosphäre. Stilvolle Hängeleuchten in der 
mittleren Linie orientieren den Lichtstrom nach 
unten und beleuchten über Reflexionen von der 
Decke indirekt den Gang.

ANFORDERUNGEN	
AN	DIE	NOTBELEUCHTUNG

Beleuchtungsstärke Emin = 1 lx
Gleichmäßigkeit Emax: Emin ≤ 40 : 1 lx
Farbwiedergabeindex CRI ≥ 40
Betriebsdauer 1 h
Aktivierung der Beleuchtung zu 50 % oder auf 
das geforderte Niveau der Beleuchtungsstärke 
innerhalb von 5 Sekunden, zu 100 % innerhalb von 
6 Sekunden.

Emax	 Emin	 Emax	 Emin	 Emax

EINKAUFSZENTRUm

HALLE

einkaufszentren vereinen unter einem 
dach zwei welten: die des einkaufens 
und die der unterhaltung. marken 
versprechen den kunden emotionale er-
lebnisse in der einkaufswelt und nutzen 
dazu alle Vorteile des lichts. kunden be-
suchen einkaufszentren für eine längere 
zeit und die stimulierende wirkung von 
tageslicht ist sehr wichtig. seine nutzung 
in einkaufszentren ist auch durch die 
orientierung des bauwerks bedingt. 
beleuchtungslösungen für hallen und 
gänge spiegeln die Vorstellungen des 
architekten wider. an ihrer beleuchtung 
beteiligen sich im großen maße ober-
lichter sowie auch die beleuchtung aus 
den nahegelegenen geschäften. 

zu viel tageslicht kann aus wirtschaftli-
cher sicht negative folgen haben, da die 
erwärmung des innenraums zu größeren 
ausgaben für dessen abkühlung führt. 
im optimalen fall dringen die lichtstrah-
len von norden ein. der innenraum 
erhält dadurch licht ohne größere 
wärmebelastung. tageslicht kann auch 
durch eine Verdunkelung der oberlich-
ter geregelt werden. kunstbeleuchtung 
reagiert auf tageslicht, d.h., sie wird am 
tag nur der gleichmäßigkeit halber ein-
geschaltet , in den nachtstunden dient 
sie aber als hauptlichtquelle. dank einer 
gleichmäßigen beleuchtung wird eine 
chaotische wahrnehmung des raums 
verhindert.

eine ähnlich wichtige rolle spielt auch 
die wahl hochwertiger leuchten. inno-
vative lichtquellen geben wenig wärme 
ab, sie nutzen dimmbare elektronische 
Vorschaltgeräte und das intelligente 
steuersystem gewährleistet immer die 
richtige menge an licht an den richtigen 
stellen.

Das Bestreben nach einer maximalen Nutzung des 
Anteils von Tageslicht bei der Beleuchtung von 
Einkaufzentren zeigt sich durch die Architektur in der 
Größe der verglasten Flächen. Ambiente Beleuchtung 
ergänzt die Atmosphäre des Interieurs.

Dw	CASTOR	 118
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Dynamische Beleuchtung
die beleuchtung der umgebung ist ein 
wichtiger faktor, der das gefühl von 
behaglichkeit hervorruft und visuelle 
empfindungen und die arbeitsleis-
tung beeinflusst. die installation einer 
steuerung ermöglicht das einstellen 
der beleuchtung auf ein gewünsch-
tes niveau sowie die einstellung des 
jeweiligen betriebsmodus. eine zentrale 
steuerung eignet sich zum erstellen von 
beleuchtungsrhythmen, in denen sich die 
beleuchtung und die spektrale charakte-
ristik systematisch und entsprechenden 
den biologischen bedürfnissen ändern. 
die Verknüpfung der beleuchtung mit 
dem Verlauf des tageslichts schafft ein 
stimulierendes ambiente.

FD (T8) 
Magnetisches 
Vorschaltgerät

ccg b2

FD (T8) 
Magnetisches 
Vorschaltgerät

ccg b1

FD (T8) 
Elektronisches 
Vorschaltgerät

ecg a2

FDH (T5) 
Elektronisches 
Vorschaltgerät

 ecg a2

FD (T8) 
Elektronisches 
Vorschaltgerät

ecg a1

FDH (T5) 
Elektronisches 
Vorschaltgerät

ecg a1

FD (T8) 
Elektronisches 
Vorschaltgerät

ecg a1

FDH (T5) 
Elektronisches 
Vorschaltgerät

ecg a1

-7 %0 % -22 % -42 % -55 % -71 % -61 % -82 %

Am wirksamsten lässt sich eine Energieeinspa-

rung durch Nutzung der Instrumente zur Steue-

rung und Regelung der Beleuchtung erreichen.

ENERGIEEINSPARUNG	DURCH	BELEUCHTUNG

Mit der BeleuChtung 
energie SPAren
wir alle sind teil eines lebenden ganzen, der erde. klimatische Veränderungen werden 

durch verschiedene faktoren und ereignisse hervorgerufen. zu den wichtigsten gehört der 

treibhauseffekt als folge der kumulierung bestimmter gase in der atmosphäre. der hauptfaktor 

dabei ist co2, das in die luft durch die Verbrennung organischer brennstoffe vor allem aus 

dem fahrzeugverkehr und aus heizkraftwerken gelangt. eine der möglichkeiten, wie wir 

diesen zustand positiv beeinflussen können, ist die globale senkung des energieverbrauchs.  

STEUERUNG	DER	BELEUCHTUNG

Eine richtige Beleuchtung muss zahl-
reiche Anforderungen erfüllen. Dank 
der Steuerung des Lichtstroms, der 
Lichtfarbe und der Zeitabschnitte kann 
eine szenographische Beleuchtung mit 
dynamischer Wirkung kreiert werden. 
Die Steuerung der Beleuchtung von 
einem Ort aus ermöglicht die ge-
naue Einstellung vorprogrammierter 
Szenen samt eventuellen Korrekturen. 
Steuerungssysteme mit Sensoren oder 
einem Zeitprogramm können den 
Energieverbrauch senken. Auf diesem 
Weg können wir die Wirtschaftlichkeit 
der Beleuchtung optimieren. Beleuch-
tung kann zusammen mit der Klimaan-
lage und den Sicherheitsvorrichtungen 
zu einem intelligenten Gesamtsystem 
verbunden werden.   

Funktionen
On/off
die beleuchtung ein- oder auszuschal-
ten ist die einfachste methode, sie zu 
steuern. mithilfe von schaltern teilen wir 
die stromversorgung in die gewünsch-
te anzahl von zonen ein und steuern 
die beleuchtung über verschiedene 
kombinationen von ein und aus. der 
nachteil ist, dass wir dadurch entweder 
0 oder 100% des lichtstroms erhalten. 
ein weiterer nachteil einer solchen 
steuerung von leuchten mit entladungs-
lampen ist die lange anlaufzeit für eine 
volle leistung (100% lichtstrom) von 
bis zu 15 minuten. noch länger müssen 
wir warten, wenn wir eine kürzlich 
abgeschaltete entladungslampe erneut 
einschalten wollen.

• aufteilung nach Phasen
ein Vorteil eines durchgehenden systems ist die 

möglichkeit, einzelne leuchten nach den drei Pha-

sen (l1, l2, l3) aufzuteilen. das heißt, dass es per 

handschaltung möglich ist, nur leuchten einzu-

schalten, die an eine bestimmte Phase angeschlos-

sen sind. der nachteil dieser regulierung ist eine 

verminderte gleichmäßigkeit der beleuchtung. 

• bewegungssensoren
befindet sich in der zone eine Person, 
wird ihre anwesenheit vom bewegungs-
sensor erfasst. das steuersystem erhält 
einen impuls und stellt unverzüglich 
die beleuchtung vom ruhemodus auf 
betriebsmodus um. umgekehrt wird die 
beleuchtung ausgeschaltet oder gedimmt, 
wenn für längere zeit kein entsprechender 
impuls vom bewegungssensor kommt. die 
Verwendung von bewegungssensoren in 
geeigneten räumen wie lagern, toilet-
ten, technischen räume u.ä. ermöglicht 
bedeutende energieeinsparungen und 
verlängert die lebensdauer des beleuch-
tungssystems. 

Dimmen
dimmen bedeutet die stufenlose rege-
lung des lichtstroms aus einer leuchte. 
diese technik ermöglicht es, verschie-
dene beleuchtungsszenen zu kreieren, 
den sehkomfort zu erhöhen und den 
stromverbrauch zu optimieren. dank 
dimmen wird auch die lebensdauer der 
lichtquellen verlängert.
leuchtstofflampen und leds erfordern 
spezielle dimmbare Vorschaltgeräte. 

• daylight 
eine ideale beleuchtung nutzt sowohl 
tageslicht als auch künstliches licht, das 
über intelligente steuersysteme geregelt 
wird. das steuersystem reagiert automa-
tisch auf änderungen der leuchtdichte 
und stellt die leuchtkraft einer jeden 
leuchte entsprechend neu ein. 

Steuerung der Lichtfarbe
lichtfarbe wird durch den farbton, durch 

die farbsättigung und die helligkeit defi-

niert. durch die richtige kombination dieser 

Parameter erhalten wir die gewünschte farbe. 

farblicht kann die atmosphäre im raum 

beeinflussen und die details einzelner objekte 

unterstreichen. die am häufigsten verwendete 

farbmischung ist die von rot, grün und blau 

(rgb).

Beispiel: alle drei Phasen (L1, L2, L3) eingeschaltet

L1
N
L2
PE
L3
D1
D2

1	 2	 3

Beispiel: nur die Phasen L1 eingeschaltet

L1
N
L2
PE
L3
D1
D2

1	 2	 3

Beim RGB-Prinzip wird das Farbspektrum durch 
Mischen dreier Grundfarben des Lichts gebildet. 
Abgekürzt steht RGB für Rot, Grün und Blau. Bei 
gleicher Stärke aller drei Farben entsteht Weiß. Alle 
sonstigen Farben erhalten wir durch die Änderung 
des Mischungsverhältnisses von R, G und B.
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SySTEmE	ZUR	BELEUCHTUNGS-
STEUERUNG

Ein System zur Steuerung der 
Beleuchtung kann diese ein- und aus-
schalten, dimmen und die Lichtfarbe 
ändern. Das System kann anhand 
eingegebener Informationen gespei-
cherte Lichtszenen selbst aufrufen 
und ermöglicht auch ihr direktes 
Anwählen. Die Auswahl eines kon-
kreten Systems richtet sich nach der 
Größe des zu beleuchtenden Raums, 
nach den spezifischen Anforderungen 
des Kunden, nach den Aspekten der 
Bedienfreundlichkeit und nach wirt-
schaftlichen Faktoren.  

Steuersysteme basieren auf dem DA-
LI-Protokoll, einem flexiblen automa-
tischen System zur Beleuchtungssteu-
erung, oder sie sind Bestandteil des 
komplexen KNX-Gebäudemanage-
ments (ein Bus-System zur effektiven 
Steuerung in intelligenten Gebäuden). 

DMX (Digital Multiplexed)
ein digitales steuerungsprotokoll wird 
meistens bei einer großen anzahl von 
leuchten (bis zu 512 kanäle pro kabel), 
d.h. in großen Verkaufsräumen, einge-
setzt. daten werden mit einer rate von 
bis zu 250 kb/s übertragen, wobei jede 
leuchte ihre eigene adresse hat.

DALI (Digital Addressable Lighting 
Interface)
das dali-system (digital adressierbare 
leuchtenschnittstelle) ermöglicht die wirt-
schaftliche und szenographische steuerung 
der beleuchtung. es wird einfach bedient 
und kann in das subsystem des knX-ge-
bäudemanagements integriert werden. in 
fünfsträngigen netzleitungen können zwei 
freie kabel mit der dali-schnittstelle ge-
nutzt werden. eine steuerleitung mit zwei 
leitern mit einer übertragungsgeschwin-
digkeit von 1,2kb/s ist bestandteil des spei-
senden netzleiters. das steuersignal wird 
zu allen leuchten gleichzeitig übermittelt, 
ungeachtet der länge der steuerleitung. 
Jedes elektronische Vorschaltgerät kann 
im dali-system einzeln digital adressiert 
werden. dieses Protokoll ist auf 64 geräte 
beschränkt, mithilfe von routern sind aller-
dings mehr als 1000 kanäle steuerbar. die 
standardeinstellung für geschäftsräume 
gilt für 16 leuchten mit 16 lichtszenen.  

das ganze system ist einfach über wand-
montierte bedienelemente, fernbedienun-
gen oder computersoftware zu program-
mieren. alle einstellungen des 
systems werden gespeichert, und das 
auch bei längerem stromausfall. zudem ist 
das system im stande, eine ausgebrannte 
lichtquelle zu erkennen und bietet daher 
eine gute schnelle übersicht über den ak-
tuellen zustand des beleuchtungssystems. 
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ENERGIEEINSPARUNG	DURCH	BELEUCHTUNG

Sequenzen und Szenen-Timing

neben einer einfachen und logischen 
steuerung liegt der Vorteil eines touch-
screen-bedienelements auch in der im-
plementierung eines kalenders, mithilfe 
dessen eine szenenfolge zusammen mit 
der festlegung der zeiten ihrer aktivie-
rung programmiert werden kann.

OPEN
Normaler Betrieb. In der dargestellten Beleuch-
tungsszene leuchten alle Leuchten mit maximaler 
Leuchtkraft.  

CHANGING COLOUR
Die flexible Beleuchtungsszene hilft dabei, eine 
zum Kaufen anregende Atmosphäre zu schaffen. 
Die sich ändernde Lichtfarbe dient nur zur 
ambienten Beleuchtung. Mithilfe des Touchscreens 
kann jede beliebige Farbe eingestellt und diese als 
Sequenz im Kalender einprogrammiert werden.     

CLOSE
Die dargestellte Lichtszene wird nach dem Laden-
schluss aktiviert. Sie dient zugleich als Blickfang 
für Passanten. Aktiv sind nur die akzentuierenden 
Leuchten und die ambiente, zur Orientierung 
dienende Beleuchtung. .
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Mobiltelefone
auch mit mobiltelefonen kann eine 
beleuchtung bequemt bedient werden. die 
eingabe von befehlen und das aufrufen 
voreingestellter szenen sind genauso 
einfach, wie einen anruf tätigen oder eine 
sms verschicken. die steuersoftware kann 
im smartphone, tablet oder Pc installiert 
werden. das system ist mit ios, android 
und windows kompatibel.
 

VORRICHTUNGEN	

Sensoren
sensoren erkennen änderungen in den 
umgebungsbedingungen, wie leuchtdich-
te oder bewegung. bei einer änderung 
der bedingungen erhält das steuersystem 
einen impuls und ändert entsprechend 
die Parameter des systems: die intensität 
der beleuchtung, die lichtfarbe oder die 
anzahl eingeschalteter leuchten. bereits 
ein einfacher tageslichtsensor sorgt für eine 
markante stromeinsparung von bis zu 50%. 

Bedienelemente
einfache systeme verfügen nur über tasten 
zum ein- und ausschalten und zum dim-
men. für anspruchsvollere anwendungen 
empfehlen wir touchscreen-bedienele-
mente, die auch zur Programmierung von 
lichtszenen benutzt werden können.

Fernbedienungen
eine fernbedienung kann direkt zur steu-
erung der basisfunktionen wie ein- und 
ausschalten, dimmen der hauptbeleuch-
tung oder zum anwählen vorprogram-
mierter szenen benutzt werden. dieselben 
tasten können zur nutzung grundlegender 
Programmfunktionen dienen – wie für das 
erstellen und hinzufügen von gruppen oder 
zur eingabe voreingestellter  lichtintensitä-
ten oder szenen. eine fernbedienung eignet 
sich zur Programmierung einfacher systeme.

ENERGIEEINSPARUNG	DURCH	BELEUCHTUNG

GUI (Graphic User Interface)
das bedienelement kombiniert die einfache 
gestaltung von beleuchtungsmodi mit 
einfacher steuerung – es ist eine intelligente 
lösung mit einer einfachen einrichtung in 
einem gerät. steuereinheiten mit integ-
rierten sequenzelementen sind ideal für 
dynamische beleuchtungssysteme.
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Hauptbeleuchtung 
sie besteht aus leuchten mit leucht-
stofflampen t8 58 w ohne reflektor. die 
schienensysteme verlaufen entlang der 
gesamten Verkaufsfläche des Verbrau-
chermarkts in richtung der längeren sei-
te des gebäudes. die beleuchtung liefert 
nur 280 lx am boden, wobei die norm 
am boden mindestens 300 lx vorschreibt. 
die leuchte ohne reflektor beleuchtet 
auf unerwünschte weise die decke und 
hebt dadurch deren unästhetischen teile 
hervor.

Beleuchtung von Obst und Gemüse 
natriumdampf-hochdrucklampen (wei-
ßes natrium) mit einer leistungsaufnah-
me von 100 w und einer Verlustleistung 
des Vorschaltgeräts von 30 w.

 

Beleuchtung von Käse und Milch-
produkten
leuchten mit leuchtstofflampen fd (t8) 
36 w,  angebracht unterhalb des oberen 
regalfaches. die unnötig hohe anzahl 
von leuchten bewirkt eine übermäßige 
erwärmung der ware.

Beleuchtung von Fleischprodukten
leuchten mit leuchtstofflampen und git-
ter, versehen mit spezial-leuchtstofflam-
pen (76), deren spektrum reich an roten 
farben ist. wegen der schlechten aus-
richtung des lichts wird unnötigerweise 
auch der fußboden beleuchtet. das führt 
zu unangenehmen reflexionen. 

Kassenbeleuchtung
der wert der blendung ugr beträgt 22, 
wobei die norm en 12464-1 einen maxi-
malen wert von 19 vorschreibt. bei einer 
hygieneinspektion wäre dies ein anlass, 
den laden zu schließen.

KOmPLETTREKONSTRUKTION

eine erfolgreiche rekonstruktion eines beleuchtungssystems erfordert das einhalten 

wichtiger schritte: von der ermittlung des aktuellen zustands der beleuchtung über 

innovative lösungen bis hin zur abschließenden kalkulation der neuen lösung.

Vor dem beginn der rekonstruktion 
ist es erforderlich, folgende Posten zu 
analysieren:
•  Investitionskosten (Leuchte, Licht-

quelle, Verkabelung, Recyclingge-
bühren)

• Installationskosten (Montagefirma)
• Energiekosten (Stromverbrauch)
•  Wartungskosten (Austausch von 

Lichtquellen nach dem Ablauf 
ihrer Lebensdauer, Reinigung der 
optischen Teile, Preis der Arbeiten)

bei der entscheidung müssen wir die ergeb-
nisse all dieser Punkte berücksichtigen.

das Projekt einer komplettrekonstruktion 
verläuft in drei Phasen:
•  Genaue Ermittlung des aktuellen 

Zustands der Beleuchtung
•  Innovation beim Entwurf konkreter 

Lösungen von Mängeln und des 
neuen Beleuchtungssystems

•  Berechnungen zur Quantifizierung 
von Einsparungen und Rückfluss-
dauer

CARREFOUR	mARKET,	GENTBRUGGE,	
BELGIEN	(1500	m2)

ZUSTANDSERmITTLUNG

die zusammenfassung beschreibt den 
aktuellen zustand des beleuchtungssys-
tems:  die leistungsaufnahme insgesamt, 
durchschnittliche beleuchtungsstärke 
sowie die gleichmäßigkeit der beleuch-
tung. in betracht werden auch Öffnungs-
zeiten, die Verteilung der regale, fächer, 
kassen und oberlichter gezogen. die 
zusammenfassung bietet den ausgangs-
punkt für den nächsten schritt. 

kOMPlettrekOnStruktiOn
carrefour gentbrugge, belgien (1500 m2)

Eine Leuchte ohne Reflektor beleuchtet unnötig 

die Decke und hebt zudem auch deren wenig 

ästhetischen Elemente hervor.  
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Beleuchtung von Käse 
und Milchprodukten
eine einfache lösung, wie man die 
ursprüngliche anordnung beibehalten 
kann, besteht darin, spezielle, direkt 
auf der leuchtstofflampe angebrachte 
reflektoren zu verwenden. der reflektor 
wird einfach über die leuchtstofflampe 
gezogen und diese wird wieder in den 
sockeln befestigt. 

Beleuchtung von Fleischprodukten
Verwendet werden Prestige-leuchten 
mit asymmetrischem reflektor, der das 
licht auf die richtigen stellen lenkt. als 
lichtquelle dient die spezielle leucht-
stofflampe des typs (76) mit einem an 
roten farben reichem spektrum. zur 
hervorhebung dieser zone werden 
leuchten des typs downlight Vision 
led verwendet. 

Beleuchtung des Kassenbereichs
eingesetzt werden mit leuchtstofflam-
pen ausgestattete einbauleuchten des 
typs relaX mit mikroprismatischem 
diffusor (4 x 14 w). der blendfaktor 
ugr liegt den berechnungen zufolge 
bei 18. Vor allem die verwendete optik 
(die diffundierende mikroprismatische 
abdeckung macht einen direkten augen-
kontakt mit der lichtquelle praktisch un-
möglich) hat anteil an dieser markanten 
senkung des ugr-wertes.

PRESTIGE	 108

Dw	VISION	LED	 117

RELAx	 123

KOmPLETTREKONSTRUKTION

INNOVATION
Nach der Zusammenfassung aller 
Mängel im ersten Schritt, werden die 
Änderungen und die Anforderungen 
an eine gute Beleuchtung einzelner 
Bereiche analysiert (Hauptbeleuch-
tung, Regale, Lebensmittel, Textil, 
Kassen).  

ein erster schritt ist hier die wahl des 
richtigen beleuchtungssystems. da es 
um eine schwerwiegende entscheidung 
mit langfristiger wirkung geht, ist es 
erforderlich, alle möglichen aspekte wie 
z.b. die wahl einer stufenlos regelbaren 
beleuchtungssteuerung, die Verteilung 
der leuchten und ihre anzahl, die wahl 
der richtigen lichtquellen oder die 
harmonie des gesamten designs mit 
einzubeziehen.

Hauptbeleuchtung
leuchten mit leuchtstofflampen mit 
einer leistungsaufnahme von 1 x 49 
w, angeordnet zwischen den regalen 
mittig über dem gang, ausgestattet mit 
aluminium-reflektoren r12 fdh al. 
die fdh (t5)-technologie gewährleistet 
eine geringere leistungsaufnahme und 
größeren lichtstrom dank besserer wirk-
samkeit des optischen systems. 

PRESTIGE	 108

Bei der Entscheidung müssen die Ergebnisse der 
Analyse berücksichtigt werden. Oft passiert es, 
dass sich die Betreiber nach dem Abwägen der 
nötigen Kosten entscheiden, nur die ältesten, 
energetisch ungünstigsten Teile des Beleuchtungs-
systems zu ersetzen. Meistens wechseln sie nur die 
Vorschaltgeräte und Reflektoren aus, noch häufiger 
nur die Lichtquellen (Leuchtröhren). Eine Leuchte ist 
ein komplexes System, weshalb sich der Austausch 
nur einer ihrer Komponenten auch negativ aus-
wirken kann. Beispielsweise bekommen wir durch 
den Austausch von FD (T8) und FDH (T5) einen 
größeren Lichtstrom mit niedrigerer Leistung. Hier 
müssen auch der Lampensockel und das Vorschalt-
gerät gewechselt werden. Der Reflektor wurde für 
die Benutzung mit der älteren Leuchtstofflampe FD 
(T8) entworfen, was einen schlechten Lichtstrom 
zur Folge haben kann.
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Typ der Leuchte altes Hängesystem Prestige 1 x 49 W + REF Prestige 1 x 49 W + REF + daylight sensor
Typ der Lichtquelle 58 W FD standard 49 W FDH HO 49 W FDH HO dimmable

Leistungsaufnahme der Lichtquelle (W) 70 w 55 w 55 w

Anzahl der Lichtquellen in der Leuchte 2 1 1
Vorschaltgeräte-Typ  ccg ecg a2 ecg a1 dimmable 
Lebensdauer der Lichtquelle 15,000 h 20,000 h 20,000 h
Lichtstrom aus der Lichtquelle 9,200 lm 4,900 lm 4,900 lm
LOR 93  % 87  % 87  %
DLOR 75  % 100  % 100  %
Nach unten gerichteter Lichtstrom aus der Leuchte 6,417 lm 4,263 lm 4,263 lm
Anzahl der Leuchten  140 stk. 185 stk. 185 stk.
Durchschnittliche Betriebszeit der Leuchte 14 h 14 h 14 h
Anzahl der Tage pro Woche, an denen die Leuchte in Betrieb ist 7 tage 7 tage 7 tage
Strompreis 0.15 €/kw/h 0.15 €/kw/h 0.15 €/kw/h
Kaufpreis Leuchte 0 60 € 80 €
Kaufpreis Lichtquelle  1.96 € 2.5 € 2.5 €
Stundenpreis Wartung 20 € 20 € 20 €
Dauer zum Auswechseln einer Lichtquelle 0.25 h 0.25 h 0.25 h
 
Eingangskosten für das Beleuchtungssystem 0 11,562.5 € 15,262.5 €

Anzahl der Auswechslungen von Lichtquellen in 12 Jahren 4 3 3  
Wartungsgebühren  1,248.80  € 1,387.50 € 1,388 €
  
Energieverbrauch pro Leuchte 140.00 w 55.00 w 30.00 w
Energieverbrauch insg. 19,600.00 w 10,175.00 w 5,550.00 w
Energieverbrauch pro Tag 274.40 kwh 142.45 kwh 77.70 kwh
                                        Monat       8,232.00 kwh 4,273.50 kwh 2,331.00 kwh
                                        Jahr         100,56.00 kwh 51,994.25 kwh 28,360.50 kwh
CO2-Produktion pro Jahr 64,099.84 kg 33,276.32 kg 18,150.72 kg
 
Preis für verbrauchte Energie pro Tag 41.16 € 21.37 € 11.66 €
                                                               Monat 1,234.80 € 641.03 € 349.65 €
                                                               Jahr 15,023.40 € 7,799.14 € 4,254.08 €
 
Eingangskosten-Differenz   11,562.50 € 15,262.50 €
Kosteneinsparung für Energie pro Jahr   -7,224.26 € -10,769.33 €
Einsparung CO2 pro Jahr   -30,823.52 kg -45,949.12 kg

Rückvergütung    1.6 Jahre 1.4 Jahre

INVESTIčNé	NáKLADy SPOTREBA	EL.	ENERGIE CO2

Aus dem Vergleich dieser drei Beleuchtungssysteme wird ersichtlich, dass am 

wirksamsten das System mit tageslichtabhängiger Lichtregulierung arbeitet. 

Die Rückflussdauer der Investition von 1,4 Jahren wurde relativ zum ursprüngli-

chen System berechnet. Die Wahl einer passenden Leuchte, eine neue Techno-

logie der Leuchtstofflampen und die automatisierte Regelung der Beleuchtung 

gewährleisten wirksamste Beleuchtungslösungen für Verbrauchermärkte.
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co2-Produktionbetriebskosten

Die gelben Felder stellen die Sonnenein-
strahlung um 12:00 Uhr dar. Um eine Be-
leuchtungsstärke von 750 lx zu erreichen, 
ist es erforderlich, dass die Leuchte nur 
1/5 ihrer maximalen Leistung abgibt. Das 
Betriebssystem wertet ständig die Situa-
tion aus. Stellt der Sensor eine niedrigere 
Intensität des Tageslichts fest, nimmt die 
künstliche Beleuchtung zu.

Die Fläche des Verbrauchermarkts beträgt 
1500m2 und für ihre Beleuchtung sorgen 
185 Leuchten des Typs PRESTIGE.

Vergleich der Wirksamkeit mit 
einem neuen nicht dimmbaren 
Beleuchtungssystem und mit 
einem System zur Regulierung 
der Beleuchtung.

KOmPLETTREKONSTRUKTION

KALKULATION

nach berücksichtigung aller faktoren und 

möglichkeiten wird eine lösung entwickelt, die 

das einsparen von stromkosten gewährleistet 

und damit die investition lohnend macht. 

bestandteil der kalkulation ist eine gegenüber-

stellung der neuen vorgeschlagenen lösung 

und des ursprünglichen beleuchtungssystems. 

die neue lösung erfüllt alle normativen anfor-

derungen an die korrekte beleuchtung eines 

geschäftsraums.

Weitere Vorteile des neuen Beleuch-
tungssystems:
die energieeinsparung durch senkung der 
wärmebelastung in kühlschränken liegt 
bei 20% der gesamten, zur kühlung er-
forderlichen energie, d.h. bei 5000€/Jahr.

ein weiterer schritt zur optimierung des 
energieverbrauchs bei der beleuchtung 
von Verbrauchermärkten ist das ausnut-
zen aller möglichkeiten, die beleuchtung 
zu steuern. sensoren und konfigurierte 
systeme stellen sich je nach den aktuel-
len anforderungen automatisch ein. die 
eliminierung des menschlichen faktors 
bei der steuerung erhöht die genauig-
keit und effizienz. die lösung bedeutet 
zwar eine höhere investition und eine 
etwas längere rückflussdauer, gleich-
zeitig aber auch die Verlängerung der 
lebensdauer des beleuchtungssystems.  

Investitionskosten fließen 

bereits nach 2,8 Jahren 

zurück (5500 Stunden 

jährlich) bei einem Preis 

von 0,15 €/kWh.

 Anzahl der Typ der   Leistungsaufn. Typ des Verlust am Leistungsaufn.  Leistungsaufn.
 Leuchten Lichtquelle der Lichtquelle Vorschaltg. Vorschaltgerät Leuchte insg. insg.

Altes System              
Hauptbeleuchtung 114 2x fd  58 w ccg 12 w 140 w 15,960 w
Kassenbeleuchtung 26 2x fd  58 w ccg 12 w 140 w 3,640 w
Nahrungsmittelbeleuchtung 30 1x sdwt 100 w ccg 30 w 130 w 3,900 w
Kühlregalbeleuchtung  130 1x fd  36 w ccg 7 w 43 w 5,590 w
    Total   29,090 W
Neues System              
Hauptbeleuchtung 185 1x fdh 49 w ecg a2 6 w 55 w 10,175 w
Kassenbeleuchtung 26 4x fdh 14 w ecg a2 2 w 58 w 1,508 w
Nahrungsmittelbeleuchtung 37 1x cdm-tc 35 w  ecg a2 4 w 39 w 1,443 w
Kühlregalbeleuchtung  60 1x fdh 35 w ecg a2 4 w 39 w 2,340 w
    Total   15,466 W

                  Energieeinsparung für abgenommene Leistung  13,624 W

Investitionskosten für Material (Leuchten, Lichtquellen, Verkabelung) 24,000 €

Montagekosten        10,000 €

Kosten insgesamt        34,000 €

oPeration costs
 €
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lighting quAlity StAndArd 
BRINGT	NEUE	ORDNUNG	IN	DIE	wELT	DER	BELEUCHTUNG	

Nach den Regeln zu leben ist wichtig. 
Auch ist es wichtig, Gesetze zu 
respektieren. Seit jeher befindet 
sich die Welt in einem Konflikt 
zwischen Ordnung und Chaos, der 
bis in die heutige Zeit zu unserer 
Zivilisation gehört. Welche der 
beiden Konzeptionen die richtige 
sei, ist die ewige Frage. Eines aber 
ist sicher: wir bei OMS haben die 
Ordnung viel lieber, als das Chaos. 
Deshalb haben wir einen neuen 
Beleuchtungsqualitätsstandard 
entwickelt, um den Kunden, den 
Käufern und den Mitbewerbern dabei 
zu helfen, Leuchten und komplette 
besser erfassen und bewerten zu 
können.  

bis jetzt gab es im lichtuniversum kein 
einheitliches system zur bewertung von 
leuchten oder beleuchtungslösungen, 
weil jeder hersteller seine eigenen 
kriterien anwendet. kein wunder, 
dass die käufer im unüberschaubaren 
kriteriendschungel bald die orientierung 
verlieren. ein objektiver Vergleich der 
leuchten oder beleuchtungssysteme 
war deshalb bislang nicht möglich. 
oms bringt ordnung in dieses chaos. 
wir sind bereit, die einführung von lQs 
als eines einheitlichen standards für 
den gesamten beleuchtungssektor voll 
zu unterstützen. ohne übertreibung: 
lQs ist ein wichtiger schritt, um 
diese industrie auf eine neue stufe zu 
bringen. lQs ist nicht nur für unser 
unternehmen, sondern für die branche 
und die gesamte welt der beleuchtung 
gedacht. wir haben mehr als zwanzig 
objektiv quantifizierbare kriterien 
festgelegt und wir benutzen sie, um 
individuelle leuchten als auch komplette 
beleuchtungslösungen für verschiedenste 
anwendungen zu bewerten. Jedes 
kriterium hat seinen wert und das 
ergebnis ist der lQs index. Je höher 
der index, desto besser ist die leuchte 
oder lösung für die Verwendung im 
jeweiligen raum geeignet. 

einen simplen und intuitiven weg zur 
implementierung dieser agenda stellt 
der lQs composer als ein einzigartiges 
tool zur bewertung eines jeden 
denkbaren Produkts dar. hinter dem 
akronym lQs steht ein sechsteiliges 
Programm. dessen kapitel heißen 
ergonomie, emotion, Ökologie, effizienz, 
esprit und einzigartigkeit. wenn sie 
sich ein gebäude vorstellen, so bilden 
die ersten vier kapitel starke Pfeiler. 
sie repräsentieren kriterien, die in der 
welt der beleuchtung sehr gut bekannt 
sind. die restlichen zwei bilden das 
dach und zusammen mit den Pfeilern 
ein solides gebäude. zusammen stellen 
sie eine unteilbare einheit her, denn 
sinnvoll ist nur, wenn die einzelnen teile 
dieses komplexes im kontext betrachtet 
werden. das ist die grundlegende 
Philosophie von lQs. tauchen sie ein in 
eine welt, in der die regeln sonnenklar 
sind. 

das sechsteilige Programm von oms ermöglicht die bewertung entweder einer einzelleuchte oder 

ganzer beleuchtungssysteme anhand objektiv quantifizierbarer kriterien. kunden werden nicht 

länger verwirrt durch vage und rätselhafte regeln, die sich einzelne hersteller von leuchtkörpern 

ausdenken. willkommen in der neuen ordnung, willkommen im lQs, dem ersten und einzigartigen 

system zur standardisierung von beleuchtung, das objektiv quantifizierbare kriterien anwendet.

E 6
Lernen Sie über die Wirkung von Licht 
auf das menschliche Auge. 

Die	Fähigkeit	einer	Lichtquelle,	die	
Farben	einzelner	Objekte	im	Vergleich	
mit	einem	idealen	oder	natürlichen	
Licht	realistisch	erscheinen	zu	lassen,	
stellt	die	Hauptregel	in	der	welt	der	
Beleuchtung	dar.

Entdecken Sie den Einfluss von Licht 
auf menschliche Emotionen.

es ist wissenschaftlich erwiesen, dass 
sich farbmischung, biologisch effektive 
beleuchtung oder beleuchtung von flä-
chen in räumen auf die stimmung und 
wahrnehmung auswirken. 

Kontrollieren Sie Ihren Energiever-
brauch und dessen Auswirkungen auf 
die Umwelt

die umwandlung von energie in licht 
definiert das maß der effektivität einer 
lichtquelle. Von ihr hängen auch die 
lebenserwartung der lichtquelle und die 
wartungskosten ab.

Nutzen Sie die Vorteile von Innovation 
bei der Steuerung der Beleuchtung.

Eine	ganze	Reihe	von	möglichkeiten	muss	
berücksichtigt	werden,	um	die	richtige	
Schnittstelle	für	konkrete	Beleuchtungsef-
fekte	zu	wählen.	Die	Entscheidung	sollte	
aufgrund	des	Typs	des	zu	beleuchtenden	
Raums	getroffen	werden.	

Das Esprit sagt uns, wie wichtig auch 
der Look ist und dass das Leuchten-
design keineswegs etwas Zweitrani-
ges ist.
Die	Form	eines	Objekts	mit	einem	her-
ausragenden	ästhetischen	wert	wird	zum	
wichtigen	Bestandteil	der	Innenraumge-
staltung	in	der	Vision	des	Architekten.

Sehen Sie in jedem Kunden seine 
Individualität.

eine sensibel maßgeschneiderte lösung  
bringt zusätzlichen wert und komfort. in 
der welt der beleuchtung sind zuver-
lässige Partner, die auf eine unsichere 
zukunft des markts und auf wirtschaftli-
che Veränderungen vorbereitet sind, ein 
muss.

ERGONOMIE

EMOTION

ÖKOLOGIE EINZIGARTIGKEIT

ESPRIT

EFFIZIENZ

DER SCHLüSSEL

IST
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bei der rekonstruktion wurde die ursprüng-

liche beleuchtung durch eine parallele 

regalbeleuchtung mit hocheffizientem 

reflektorsystem ersetzt. so ist das licht direkt 

auf die ware gerichtet und zugleich wird die 

ausreichende horizontale beleuchtung der 

gänge sichergestellt. leuchtröhren werden 

mit spots für akzentuierende beleuchtung 

kombiniert. sie sind auf schienen montiert, 

was zur perfekten gleichmäßigen beleuchtung 

mit ausgewogener Verteilung der leucht-

dichte beiträgt. akzentuierende beleuchtung 

hebt die ware in den regalen hervor. neueste 

technologie der leuchtstofflampen fdh (t5) 

mit niedrigem Quecksilbergehalt gewähr-

leistet in Verbindung mit einem dimmbaren 

elektronischen Vorschaltgerät eine lange 

lebensdauer im einzelhandel mit einem 

betrieb rund um die uhr. tageslichtsensoren 

erhalten ein gleiches lichtniveau und senken 

den stromverbrauch. akzentuierende beleuch-

tung verbessert zusammen mit hochwirksa-

men spots und neuester led-technologie die 

Qualität der beleuchtung.

elektrisches schema 

ERGONOmIE
farbwiedergabeindex (cri)
reduktion von blendung
beleuchtungsstärke im bereich der sehaufgabe
beleuchtungsstärke in der umgebung des bereichs der sehaufgabe
gleichmäßigkeit
harmonische Verteilung von leuchtdichte 

EmOTION
Vertikale beleuchtung
beleuchtung der decke
biologischer faktor der beleuchtung
rgb-farbenmischung
akzentuierende beleuchtung

öKOLOGIE
leuchtenbetriebswirkungsgrad
letzte technologie der lichtquelle
lebensdauer der lichtquelle
wärmeausstrahlung der lichtquelle
schadstoffgehalt

INDIVIDUALITÄT
bewegungssensor
sensor der konstanten beleuchtungsstärke
tageslichtsensor
lichtszenenwahl

PRESTIGE	1	x	49	w
wITH	ASymETRICAL
REFLECTOR	 108

CUSTOmIZED	REFLECTOR
FOR	GENERAL	LIGHTING

TRACK	AVIOR		 102	
ADVANCED

BUTTON	PANEL

DAyLIGHT	SENSOR

Mittlere Tageslichtbeleuchtung 

FDH (T5) ECO

kWh/year

kWh/year

kWh/year

kg/year

Stromverbrauch

Stromverbrauch mit Steuerung

Stromeinsparungen

CO2-Einsparungen
2155,7

3533,9

2689,0

6223,0

kWh/m2/year

Betriebsstunden / Nacht   Betriebsstunden / Tag

Betriebstage: 

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

LENI

10 4

19,21

230 V~

se
ns

or

d
a

li
 l

in
k

B

GREEN 3,88

LIGHTING	qUALITy	STANDARD

die ursprüngliche beleuchtung bildeten zwei 

hängeleuchten 2x58 w (ohne reflektor). 

die leuchten waren quer über den regalen 

installiert, was zur unregelmäßigen beleuch-

tung führte. da keine reflektoren benutzt 

wurden, wurde unnötiger- und unerwünschter 

weise die decke beleuchtet und die leistung 

der leuchten verringert. die ware auf den 

oberen regalen war nur schwach vertikal 

beleuchtet. ursprüngliche leuchtmittel waren 

fd (t8)-leuchtstofflampen mit höherem anteil 

an Quecksilber, angeschlossen an ineffizienten 

magnetischen Vorschaltgeräten. wegen der 

hohen leistungsaufnahme der lichtquellen 

wurde viel wärme produziert, was zu erhöhten 

kosten für den betrieb der klimaanlage führte. 

bei der installation wurden keine Vorschaltge-

räte benutzt.   

 

elektrisches schema

ERGONOmIE
farbwiedergabeindex (cri)
reduktion von blendung
beleuchtungsstärke im bereich der sehaufgabe
beleuchtungsstärke in der umgebung des bereichs der sehaufgabe
gleichmäßigkeit
harmonische Verteilung von leuchtdichte

EmOTION
Vertikale beleuchtung
beleuchtung der decke
biologischer faktor der beleuchtung
rgb-farbenmischung
akzentuierende beleuchtung

öKOLOGIE
leuchtenbetriebswirkungsgrad
letzte technologie der lichtquelle
lebensdauer der lichtquelle
wärmeausstrahlung der lichtquelle
schadstoffgehalt

INDIVIDUALITÄT
bewegungssensor
sensor der konstanten beleuchtungsstärke
tageslichtsensor
lichtszenenwahl

lighting quAlity StAndArd 
FOR	HyPERmARKET	LIGHTING

BATTEN	LUmINAIRE	2	x	58	w
wITHOUT	REFLECTOR

230 V~

kWh/year

kWh/year

kWh/year

kg/year

Stromverbrauch

Stromverbrauch mit Steuerung

Stromeinsparungen

CO2-Einsparungen
0

0

13916,0

13916,0

kWh/m2/year

Betriebsstunden / Nacht   Betriebsstunden / Tag

Betriebstage: 

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

LENI

10 4

99,4

SOLUTION GGREEN

2,33

ER EM

IN EC

3,88

ER EM

IN EC

2,33

ER EM

IN EC

3,88

ER EM

IN EC

2,33 SOLUTION

ER EM

ECEF

ER EM

ECEF
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die neue lösung basiert auf dem ersetzen der 

alten leuchten durch wirksamere leuchten. 

leuchten mit schmalem abstrahlwinkel akzentu-

ieren die beleuchtung. als lichtquelle nutzen sie 

led-module mit einem lichtstrom von 2700 lm 

bei einer leistungsaufnahme von nur 31 w. das 

hochwertige licht mit einem farbwiedergabein-

dex von mehr als 93 präsentiert ausreichend die 

ausgestellte ware. die verwendete technologie 

der steuerung per dali-Protokoll ermöglicht 

es, leuchten einzeln zu dimmen. das optische 

system dieser leuchten senkt eine unerwünsch-

te blendung auf ein minimum. ambiente 

beleuchtung besorgen die nur 300mm langen 

oms linear rgb-leuchten. dank dieser eigen-

schaft war es möglich, sie variabel gleichmäßig 

unter der abgehängten decke, an der unterseite 

der kasse sowie auch im inneren der glasboxen 

zu verteilen. dank rgb-technologie können 

vollwertige lichtszenen kreiert werden, wodurch 

auch die gesamtatmosphäre im geschäft ge-

ändert werden kann. alle leuchten haben eine 

lebensdauer von bis zu 50.000 stunden und 

gewährleisten so einen problemfreien betrieb 

für bis zu zwölf Jahre.  

elektrisches schema

ERGONOmIE
farbwiedergabeindex (cri)
reduktion von blendung
beleuchtungsstärke im bereich der sehaufgabe
beleuchtungsstärke in der umgebung des bereichs der sehaufgabe
gleichmäßigkeit
harmonische Verteilung von leuchtdichte 

EmOTION
Vertikale beleuchtung
beleuchtung der decke
biologischer faktor der beleuchtung
rgb-farbenmischung
akzentuierende beleuchtung
ambiente beleuchtung

öKOLOGIE
leuchtenbetriebswirkungsgrad
letzte technologie der lichtquelle
lebensdauer der lichtquelle
wärmeausstrahlung der lichtquelle
schadstoffgehalt

INDIVIDUALITÄT
bewegungssensor
sensor der konstanten beleuchtungsstärke
tageslichtsensor
lichtszenenwahl

Dw	VISON	190	LED	RGB	 117

Dw	SEELLER	 116
ADjUSTABLE

mODUL	BOx	SqUARE			113
SUSPENDED

LINEAR	RGB			

TOUCH	PANEL

kWh/year

kWh/year

kWh/year

kg/year

Stromverbrauch

Stromverbrauch mit Steuerung

Stromeinsparungen

CO2-Einsparungen
0

0

7173,6

7173,6

kWh/m2/year

Betriebsstunden / Nacht   Betriebsstunden / Tag

Betriebstage: 

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

LENI

10 2

89,44

3,78GREEN

C

TRACK	AVIOR		 102
ADVANCED

Netz	(230V)

Datenlinie

Touchpanel

LIGHTING	qUALITy	STANDARD

die alte lösung der beleuchtung beruhte da-

rauf, den raum durch akzentuierende leuchten 

hervorzuheben. im gesamten geschäftsraum 

wurden konventionelle lichtquellen benutzt. 

Vertikale flächen wurden mit leuchten mit 

schmalem abstrahlwinkel und 70-w-halo-

gen-metalldampflampen beleuchtet. die ur-

sprüngliche lösung schloss auch die ambiente 

beleuchtung der abgehängten decke durch 

eine leuchte mit linearer leuchtstofflampe 

1x58 w ohne dimmbares Vorschaltgerät mit 

ein. es gab demzufolge nur zwei alternativen: 

das ein- oder ausschalten des gesamten sys-

tems ohne die möglichkeit einer Voreinstellung 

von lichtszenen oder eine andere anpassung 

der beleuchtung an aktuelle bedürfnisse. 

sie erfüllte zwar die normativ-technischen an-

forderungen, die energetische belastung war 

allerdings wegen der Verwendung veralteter 

konventioneller technologie enorm.

elektrisches schema

ERGONOmIE
farbwiedergabeindex (cri)
reduktion von blendung
beleuchtungsstärke im bereich der sehaufgabe
beleuchtungsstärke in der umgebung des bereichs der sehaufgabe
gleichmäßigkeit
harmonische Verteilung von leuchtdichte 

EmOTION
Vertikale beleuchtung
beleuchtung der decke
biologischer faktor der beleuchtung
rgb-farbenmischung
akzentuierende beleuchtung
ambiente beleuchtung

öKOLOGIE
leuchtenbetriebswirkungsgrad
letzte technologie der lichtquelle
lebensdauer der lichtquelle
wärmeausstrahlung der lichtquelle
schadstoffgehalt

INDIVIDUALITÄT
bewegungssensor
sensor der konstanten beleuchtungsstärke
tageslichtsensor
lichtszenenwahl

lighting quAlity StAndArd 
FOR	RETAIL

TUBUS	CIRCULAR	
PENDANT	

TRACK	ACCENT	x5

RELAx	ASym.	 123

Dw	VISION	ECO	 120
kWh/year

kWh/year

kWh/year

kg/year

Stromverbrauch

Stromverbrauch mit Steuerung

Stromeinsparungen

CO2-Einsparungen
0

0

11197,2

11197,2

kWh/m2/year

Betriebsstunden / Nacht   Betriebsstunden / Tag

Betriebstage: 

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

LENI

10 2

139,6

2,33

ER EM

IN EC

3,88

ER EM

IN EC

2,33

ER EM

IN EC

3,88

ER EM

IN EC

1,98GREEN
F

Netz	(230V) Umschalter SOLUTIONSOLUTION

ER EM

ECEF

ER EM

ECEF
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• Leuchtstofflampe mit verlängerter Lebens-

dauer „ECO“. bei ihrer herstellung werden die 
modernsten materialien und technologien 
verwendet. die modernsten leuchtstofflampen 
haben bei gleichem lichtstrom eine bis zu dop-
pelt so lange lebensdauer (bis 45000 stunden) 
als klassische leuchtstofflampen. sie eignen sich 
vor allem für wartungsaufwendige bereiche 
(hohe decken in hallen, büros, öffentliche 
räume, lager, Parkhäuser...).

• Leuchtstofflampe mit integriertem Reflektor 
- die lösung beruht auf der benutzung eines 
speziellen reflektors, der den lichtstrom direkt 
nach unten unter einem winkel von 120° 
richtet. auf ihren reflektor fällt kein staub und 
ihre wirksamkeit sinkt daher so gut wie gar 
nicht. diese leuchtstofflampe ist zur benutzung 
in besonders staubigen umgebungen wie fab-
riken, lager, Parkplätze und Verbrauchermärkte 
geeignet. 

Klassische Leuchtstofflampe in der Leuchte. Wegen 

der Ansammlung von Staub auf der Oberseite 

verringert sich der Lichtfluss erheblich.

Spezielle Leuchtstofflampe mit integriertem 

Reflektor – Staub nimmt keinen Einfluss auf ihre 

Gesamtwirksamkeit.

SPEZIELLE	LICHTqUELLEN

Leuchtstofflampen
• Leuchtstofflampe für niedrige Temperaturen   
für die äußere benutzung oder kühlbox. die 
physische lösung basiert auf einer speziellen 
abdeckung, die über die leuchtstofflampe 
gezogen wird. 

• Fluoreszente Leuchtröhre mit konstanter 

Wärmeabhängigkeit

ihr Prinzip beruht auf einer innovativen tech-
nologie mit Verwendung von amalgam, die 
einen lichtstrom von mehr als 90% bei einer 
temperatur von +5° bis +70°c erlaubt.

• Die Leuchtstofflampe (76) ist für be-
leuchtung von geschäften bestimmt, in denen 
fleisch und fleischprodukte verkauft werden. 
das speziell angepasste lichtspektrum lässt 
rot und orange hervortreten. dadurch wird 
eine gute Präsentation von lebensmitteln 
möglich, die frisch und gesund aussehen.

• Die Leuchtstofflampe (77) strahlt licht 
mit verstärktem blauen und roten anteil des 
spektrums aus, das sich gut für photobiolo-
gische Prozesse von Pflanzen eignet. sie wird 
bei einem mangel an tageslicht verwendet. 
hauptanwendungsgebiete sind geschäfte mit 
blumen und aquarien.

Halogen-Metalldampflampen
halogen-metalldampflampen mit keramischen 
brennern der zweiten generation und neuen 
gemischen in der bank der gasentladungsröhre 
brachten eine senkung des stromverbrauchs 
und gleichzeitig eine markante erhöhung der 
lichtausbeute um bis zu 30%. die wirksamkeit 
stieg bis auf 110 lm/w an, die lebensdauer 
verlängerte sich auf 15.000 stunden und der 
farbwiedergabeindex wuchs von 80 auf 90 an.
 

Natriumdampf-Hochdrucklampe 
(weißes Natrium)
die moderne lichtquelle bietet ein einzigartiges 
hochwertiges warmes weißes licht, das reich 
an roten bereichen des farbspektrums ist. diese 
entladungslampe wird bei der beleuchtung von 
geschäftsräumen eingesetzt – sie sorgt für eine 
angenehme atmosphäre bspw. im möbelge-
schäft, sie beleuchtet ausgezeichnet backwa-
ren, fleisch oder blumen. farbwiedergabeindex 
cri=80 (ra8), lichtfarbe liegt bei 2550 k.  

 %
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wAHL	DER	RICHTIGEN	LICHTqUELLE

wAhl der riChtigen 
liChtquelle

Lichtquelle Nennleistung Lichtstrom Wirksamkeit Lichtfarbe Farbwieder- Lebens 
(W)  (lm) (lm/W)   gabeindex (CRI) dauer (Std)

Leuchtstofflampe (T8) Ø 26 mm 18 – 58 750 – 5200 50 – 81 ww/nw/dw 80 – 98 g13

Leuchtstofflampe (T5) Ø 16 mm 14 – 80 1100 – 7000 67 – 104 ww/nw/dw 80 – 93 g5

Kompakte Leuchtstofflampe 10 – 42 600 – 3200 60 – 75 ww/nw/dw 80 – 90 gx24q g24q

Halogen-Metalld. einseitig gesockelt 20 – 150 1700 – 15000 71 – 108 ww/nw 80 – 96 g12

Halogen-Metalld. einseitig gesockelt 20 – 35 1650 – 3000 75 – 79 ww 85 – 90 PgJ5

Halogen-Metalld. einseitig gesockelt 35 – 70 3300 – 7300 85 – 108 ww/nw 93 – 96 gu8,5

Halogen-Metalld. zweiseitig gesockelt 70 – 150 6800 – 14500 88 – 104 ww/nw 88 – 95 rX7s

Halogen-Metalld. mit Reflektor 20 – 70 2200 cd – 55000 cd – ww/nw 82 – 90 gX8,5

Natriumdampf-Hochdrucklampe 35 – 100 1300 – 5000 40 – 50 extra ww 80 – 83 Pg12-1

Natriumdampf-Hochdrucklampe  50 – 100 2400 – 4900 48 – 50 extra ww 80 – 83 gX12-1

LED-Ersatz 4,5 – 10 400 – 800 – ww/nw/dw 80 –90 gu10 e27

LED-Röhren Ø 26 mm 24 – 30 700 – 1900 51 – 66 ww/nw/dw 70 – 90 g13

LED-Modul 11 – 43 100 – 5000 56 – 125 ww/nw/dw 80 – 95   -

ww – warm white 3000 k    nw – neutral white 4000 k    dw – daylight white 6500 k

die wahl der richtigen lichtquelle ist eine verantwortungsvolle aufgabe für den 

beleuchtungsplaner. bei verschiedenen anwendungen kommen verschiedene 

lichtquellen zum einsatz. Jede beleuchtete gruppe (textil, fleisch, gebäck, wein ...) 

erfordert spezifische lichtparameter, die sie eindeutig charakterisieren. hauptparameter 

sind typ (led, leuchtstofflampe, entladungslampe), leistungsaufnahme, sockeltyp, 

farbtemperatur, farbwiedergabeindex sowie lichtstrom der lichtquelle.     
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LEBENSDAUER 
die lebensdauer von leds beträgt bis zu 
50.000 stunden, dauert also viel länger 
als bei konventionellen lichtquellen. im 
Vergleich zu entladungslampen ist ihre le-
bensdauer sogar um das Vierfache länger. 
längere wartungsintervalle sind vor allem 
bei anwendungen mit kompliziertem zu-
tritt vorteilhaft, wie z.b. auf hohen decken. 

ein großer Vorteil der leds ist die ge-
schwindigkeit, mit der sie 100% des 
lichtstroms erreichen. die lebensdauer von 
leds wird durch das ein- und ausschalten 
nicht verkürzt. der größere lichtstrom bei 
niedrigeren temperaturen macht sich bei 
den leds vor allem bei der beleuchtung von 
kühlregalen und boxen bezahlt

ENERGETISCHE WIRKSAMKEIT  
led-leuchten benötigen bedeutend weniger 
energie als konventionelle lichtquellen, um 
das erforderliche beleuchtungsniveau zu 
erreichen. auch wegen dem permanenten 
anstieg von energiepreisen weisen die leds 
das größte sparpotenzial für die zukunft auf.  

STEUERUNG 
die eigenschaften der leds, vor allem ihre 
fähigkeit, befehle augenblicklich auszufüh-
ren, können in vollem umfang in einem 
beleuchtungssystem mit entsprechender 
steuerung wie dali, dmX, knX etc. genutzt 
werden. die steuerung der beleuchtung ist 
einfach und gewährleistet einen optimierten 
betrieb. 

entwicklung der wirksamkeit

 
lm/W              conditions 350 mA, 25 °C
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Die modernste flexible Lichtquelle mit 

geringem Stromverbrauch und langer 

Lebensdauer.

wAHL	DER	RICHTIGEN	LICHTqUELLE

LED

Licht emittierende Dioden (LED) sind die 
Lichtquelle der Zukunft. Bei der Beleuch-
tung von Geschäftsräumen kann die 
LED-Technologie bereits die am meisten 
benutzte Lichtquelle – die 70-W-Halogen-
Metalldampflampe – ersetzen. Dank 
neuer Materialien liegt der Farbwieder-
gabeindex CRI von LEDs bei mehr als 93. 
LEDs strahlen nur marginale Mengen 
von UV- und IR-Strahlung aus, was von 
großem Vorteil bei der Beleuchtung emp-
findlicher Produkte ist. LEDs haben einen 
geringen Stromverbrauch und eine lange 
Lebensdauer. 

FARBE 
die lichtfarbe ist eines der kreativen 
design-instrumente eines architekten. sie 
ermöglicht augenblickliche Veränderungen 
in der wahrnehmung von raum und kann 
bei geringen betriebskosten sehr effektvol-
le szenen bieten. dank implementierung 
einer roten, grünen und blauen led in 
einen chip ist es möglich, im laufenden 
betrieb beliebige lichtfarben einzustellen. 
es ist die beliebteste art der dynamischen 
hervorhebung präsentierter Produkte. 

SCHUTZ 
led-beleuchtung ist schonend gegenüber 
empfindlichen, durch Qualitätsminderung 
oder Verschlechterung bedrohten waren 
wie lebensmittel, kosmetik oder diverse 
wachsprodukte. das von den dioden 
emittierte licht ist so gut wie frei von uV- 
und ir-strahlung. dank dieser eigenschaft 
sind zusätzliche schutzfilter überflüssig und 
die empfindliche ware bleibt auf natürliche 
weise länger frisch. das kalte licht kommt 
hauptsächlich in kühlboxen, Vitrinen oder 
in integrierten leuchten in möbeln zum 
einsatz.
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2,700 k                        

4,200 k

6.500 k

cri 70

cri  95

LICHTFARBE

FARBwIEDERGABE

LEUCHTENBETRIEB-
SwIRKUNGSGRAD		
(LOR)

die farbe der lichtquelle bestimmt die 
atmosphäre im raum. sie wird durch die in 
kelvin (k) ausgedrückte farbe der künstli-
chen lichtquelle definiert. niedrige farbtem-
peraturen sorgen für warme beleuchtung, 
höhere wiederum für ein kälteres ambiente. 
die am häufigsten verwendeten lichtfarben 
sind warmweiß (unter 3300 k), neutral-
weiß (3300 bis 5300 k) und tageslichtweiß 
(über 5300 k). warmes weißes licht wird 
meistens zum hervorheben der roten und 
gelben farbe benutzt. blau und grün treten 
wiederum besser bei höheren temperaturen 
hervor.
 

die eigenschaften der farbwiedergabe 
einer lichtquelle werden in den stufen des 
allgemeinen farbwiedergabeindexes ange-
geben – ra (cri – colour rendering index). 
der farbwiedergabeindex gibt das maß der 
übereinstimmung mit der tatsächlichen far-
be der oberfläche eines objekts bei dessen 
beleuchtung durch eine gedachte lichtquel-
le an. Je kleiner dieser unterschied, desto 
besser die farbwiedergabe. eine lichtquelle 
mit ra=100 gibt alle farben genauso wie 
die standardlichtquelle wieder. Je kleiner der 
index, desto schlechter die farbwiedergabe.

lor (light output ratio – leuchtenbetriebs-
wirkungsgrad) bezeichnet das Verhältnis 
zwischen dem lichtstrom, der die leuchte 
verlässt, und der summe der lichtströme 
aus allen lichtquellen innerhalb der leuchte.

grundBegriFFe

LICHTSTROm	 Φ

LICHTAUSBEUTE η

LEUCHTDICHTE	L

LICHTSTÄRKE			I

BELEUCHTUNGS-
STÄRKE	E

BLENDUNG

die physikalische größe lichtstrom gibt an, 
wie viel licht eine lichtquelle nach allen 
richtungen insgesamt ausstrahlt. es ist die 
strahlleistung einer lichtquelle, die auf der 
grundlage der empfindlichkeit des mensch-
lichen auges bewertet wird. der lichtstrom 
drückt die fähigkeit des stroms einer 
strahlung aus, eine gesichtsempfindung 
auszulösen. die einheit des lichtstroms 
heißt lumen (lm).

die lichtausbeute gibt an, mit welcher 
wirksamkeit elektrische energie in licht um-
gewandelt wird, d.h. wie viel lichtstrom aus 
einer der lichtquelle zugeführten leistung 
(w) produziert wird.
die einheit ist lumen pro watt (lm/w).

leuchtdichte ist der glanz einer leuchten-
den oder beleuchteten oberfläche, wie er 
vom menschlichen auge empfunden wird. 
die einheit ist candela pro Quadratmeter 
(cd/m2). diese größe gibt den grad der 
lichtstärke über einer beschränkten fläche 
an. die leuchtdichte einer beleuchteten 
fläche hängt im hohen maße von deren 
reflexionsvermögen ab.

die lichtstärke ist eine physikalische 
größe, die angibt, wie viel lichtstrom eine 
lichtquelle (oder leuchte) pro raumwinkel 
verströmt.
die einheit heißt candela (cd).

diese Vektorgröße gibt an, wie viel licht-
strom auf eine beleuchtete fläche fällt. 
die einheit der beleuchtungsstärke ist ein 
lux (lx).

befinden sich im sichtfeld viel zu starke 
leuchtdichten, große leuchtdichtendiffe-
renzen, räumliche oder zeitliche kontraste, 
die die adaptationsfähigkeit des auges 
übersteigen, entsteht eine blendung. bei 
blendung kann das sehvermögen nicht 
korrekt genutzt werden.

intensity 
distribution 
curve 

efficacy of light sources

LED

High-pressure sodium lamps

Metal halide lamps

Linear fluorescent lamps

Compact Fluorescent lamps

Mercury vapor lamps

Low voltage halogen lamp

Incandescent lamps
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TRACK			 104
SEELLER

TRACK			 104
STARTRACK

TRACK			 104
LOTUS

TRACK			 104
CANOPUS

VARIO	TRACK		 105
11/12	LED

TRACK			 105
AVANT	ASymmETRIC

LINE	RANGE			 109
PB	100

LINE	RANGE			 109
100

mODUL			 110
LAmBDA	LINE

RELAx			 110
H	LINE

SImPLE			 110
SwAT

mODUL	BOx			 113
SqUARE	SUSPENDED

mODUL	BOx			 113
mAx

TUBUS	PRO			 113
PENDANT

BELL			 114
PC	3

LINE	RANGE	100			 106
SUSPENDED	SINGLE	PIECE

FUTURO			 116
LED

DOwNLIGHT			 117
PORRImA

DOwNLIGHT			 117
CASTRA

DOwNLIGHT			 117
VISION	190	LED

DOwNLIGHT			 117
CyGNUS

DOwNLIGHT			 118
CASTOR

DOwNLIGHT			 119
qUADRO

DOwNLIGHT			 120
CUBE

DOwNLIGHT			 120
VISION	170/190/240

DOwNLIGHT			 120
VISION	170/190	ECO

DOwNLIGHT			 120
PRO	HID

DOwNLIGHT			 120
PROxImA

RELAx			 123
xTP	LED

LINE	RANGE			 123
PB	100	LED	SINGLE

RELAx			 123
H

RELAx	PV			 123
ASymmETRIC	LED

TORNADO			 125
PC	LED

LINE	RANGE	100	LED		 106
SURFACED	SINGLE	PIECE

PRODUKTE

PrOdukte

StrAhler und 
StrOMSChienen 

MOdulAre 
liChtSySteMe 

Pendel-
leuChten

AuFhAngend 
leuChten

AngeSetzt 
leuChten

wAndleuChten

SiCherheitS-
BeleuChtung

TRACK			 102
AVIOR	ADVANCED

TRACK			 102
ACROBAT

TRACK			 103
AIR

TRACK			 103
CUBE

TRACK			 103
ZOOm

TRACK			 103
COmET

LINE	RANGE			 106
100	LED	SURFACED

LINE	RANGE			 106
100	LED	SUSPENDED

RELAx	PV	LINE				 106
ASymmETRIC	LED

LINE			 107
SNAPPy

AVANT			 107
LINE

PRESTIGE			 108

REBELL				 111
L	LED

TUBUS			 112
PHACT

TUBUS			 112
CyGNUS	PENDANT

TUBUS	VISION			 112
PENDANT	LED

VARIO	mODUL			 112
mINI	LED

INDIRECT			 113
VEGA	AS

DOwNLIGHT			 115
COmET	mOTION

DOwNLIGHT			 115
AVIOR	mOTION

DOwNLIGHT			 115
GRUmIUm

DOwNLIGHT			 116
PROxImA	170	LED

DOwNLIGHT			 116
TARF	ADjUSTABLE

DOwNLIGHT			 116
SEELLER

DOwNLIGHT			 118
PROPUS

DOwNLIGHT			 118
PREPUS

DOwNLIGHT			 118
TARF

DOwNLIGHT			 119
POLUKS

DOwNLIGHT			 119
SqUARE	TRImLESS

DOwNLIGHT			 119
SqUARE

BECRUx			 121 DECRUx			 121 GACRUx			 121 INDIRECT			 122
VEGA

INDIRECT			 122
SAIPH

INDIRECT			 122
BATEN

AVIOR			 124
CONCRETE

TUBUS			 112
CyGNUS

TUBUS			 124
VISION	LED

BECRUx			 124
LG	AS

mODUL	BOx			 125
SqUARE	SURFACED

mODUL			 125
BOx

VARIO			 126
mINI	1/2	LED

wALL		 126
CyGNUS

AVANT	wALL			 126
ASymmETRIC

EmERGENCy			 127
2810

EmERGENCy			 127
2760

EmERGENCy			 127
2610

EmERGENCy			 127
2600



StrAhler und StrOMSChienen 
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TRACK AIR LED
24° 18 W 4000 K
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3000
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5000

TRACK AIR LED
40° 18 W 4000 K

Type light  power color rendering color  cooling beam
 output  index temperature PASSIVE angle
 (lm)  (W)  CRI (Ra)  CCT (K) 
 
TRACK AIR LED 1300  18  83  3000  • 24°/40°
TRACK AIR LED  1400  18  83  4000  • 24°/40°
TRACK AIR LED  2200  25  83  3000  • 24°/40°
TRACK AIR LED   2400  25  83  4000  • 24°/40°
TRACK AIR LED   2500  31  83  3000  •  24°/40°
TRACK AIR LED 2700  31  83  4000  • 24°/40°

TRACK	AIR Lichtquelle   led
Optisches System reflektor
Vorschaltgerät  elektronisches Vorschaltgerät
 auf anfrage: dimmbares elektronisches Vorschaltgerät dali (10-100%)
Material  körper: stahlblech, box: stahlblech
OFB körper: schwarz, box: schwarz
Zubehör Verschiedene Verbindungsarten und Pendelsysteme (global trac)

TRACK	CUBE Lichtquelle  led
Optisches System reflektor
Vorschaltgerät  elektronisches Vorschaltgerät
 auf anfrage: dimmbares elektronisches Vorschaltgerät dali (10-100%)
Material   körper: stahlblech, box: stahlblech
OFB körper: schwarz, box: schwarz
Zubehör Verschiedene Verbindungsarten und Pendelsysteme (global trac)

Type light power color rendering  color  cooling beam
 output  index  temperature PASSIVE angle
 (lm) (W) CRI (Ra)  CCT (K)  

TRACK CUBE LED 1300 18 83 3000 • 24°/40°
TRACK CUBE LED 1400 18 83 4000 • 24°/40°
TRACK CUBE LED 2200 25 83 3000 • 24°/40°
TRACK CUBE LED 2400 25 83 4000 • 24°/40°
TRACK CUBE LED 2500 31 83 3000 • 24°/40°
TRACK CUBE LED 2700 31 83 4000 • 24°/40°
TRACK CUBE LED 4000 53 83 3000 • 24°/40°
TRACK CUBE LED 4300 53 83 4000 • 24°/40°
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800

1200

1600

2000

TRACK CUBE LED
40°  25 W  4000 K

TRACK	COmET Lichtquelle  led
Optisches System reflektor
Vorschaltgerät  elektronisches Vorschaltgerät
Material  körper: aluminiumdruckguss, reflektor: fassettiertes, anodisiertes aluminium
OFB  körper: schwarz, andere farben auf sonderbestellung
Zubehör Verschiedene Verbindungsarten und Pendelsysteme (global trac)

Type light power color rendering  color  cooling beam
 output  index  temperature PASSIVE angle
 (lm) (W) CRI (Ra)  CCT (K)  

TRACK COMET 1300 18 83 3000 • 24°/40°
TRACK COMET 1400 18 83 4000 • 24°/40°
TRACK COMET 2200 25 83 3000 • 24°/40°
TRACK COMET 2400 25 83 4000 • 24°/40°
TRACK COMET 2500 31 83 3000 • 24°/40°
TRACK COMET 2700 31 83 4000 • 24°/40°
TRACK COMET 4000 53 83 3000 • 24°/40°
TRACK COMET 4300 53 83 4000 • 24°/40°
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TRACK COMET LED
40°  25 W  4000 K

TRACK	ZOOm Lichtquelle  led
Optisches System reflektor, linse
Vorschaltgerät  elektronisches Vorschaltgerät
Material  körper: aluminiumdruckguss
 reflektor: poliert aluminium, linse: Pmma
OFB weiß (ral 9003)
Zubehör Verschiedene Verbindungsarten und Pendelsysteme (global trac)

Type light power color rendering  color  cooling beam
 output  index  temperature PASSIVE angle
 (lm) (W) CRI (Ra)  CCT (K)  

TRACK ZOOM 320 9 73 4500 • 34°
TRACK ZOOM 350 9 73 4300 • 27°
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track zoom led 
34°  9 w  4500 k
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2000

3000

TRACK ZOOM LED 
27°  9 w  4300 k

PRODUKTE

StrAhler und StrOMSChienen 
Das Sammelschienensystem setzt das bewährte Konzept des traditionellen Sys-
tems NORDIC ALUMINIUM LINE fort und es ist mit diesem kompatibel. es ist der meist ver-
wendete typ des drehstromsammelschienensystems in europa. die leisten des beleuchtungssys-
tems sind für die einfache montage an decken und wände, oder für die eingelassene montage 
in untergehängte decken entworfen. die leisten können verschiedene längen aufweisen und sie 
können entweder direkt oder in unterschiedlichen winkeln mittels einstellbarer anschlüsse ver-
bunden werden. zur schaffung eines beliebigen gebildes stehen kupplungen vom typ i, l, t oder 
X zur Verfügung. die leisten beinhalten befestigungsöffnungen in regelmäßigen abständen. der 
hauptvorteil des track-systems ist die Vielseitigkeit – möglichkeit der anpassung der beleuch-
tung anhand der benutzeranforderungen. der kunde kann zwischen verschiedenen lichtquellen 
wählen - von led über metallhalogenid-leuchtröhre bis zur hochdruck-natriumleuchtröhre. eine 
selbstverständlichkeit neben der flexibilität des systems ist die schnelle und einfache montage.
mit diesem system sind unterschiedliche leuchtkörper mit einem schmalen oder mittleren strah-
lungswinkel kompatibel, die eine reihe von Vorteilen mit sich bringen, die das folgende bein-
halten:
•  möglichkeit der auswahl aus verschiedenen lichtkraftkurven - die Version mit einer schmalen 

kurve ist zur hervorhebung von vertikalen details geeignet; umgekehrt die Version mit einer 
breiten kurve ist beim beleuchten von großen objekten und gegenständen geeignet;

•   möglichkeit der auswahl der lichtfarbe; die Version mit der warmen weißen farbe ist für die 
beleuchtung von obst, gemüse und gebäck geeignet. die Version mit der neutralen weißen 

lichtfarbe ist wiederum für die beleuchtung von textil, milchprodukten und elektronischer 
ware geeignet;

• über drehschalter kann eine der drei Versorgungsphasen gewählt werden;
•  die robuste und hochwertige Verarbeitung des leuchtkörpers ermöglicht die vollwertige mani-

pulation während der gesamten lebensdauer;
•  möglichkeit des anschlusses des leuchtkörpers an das durchlaufende sammelschienensystem 

Prestige;
•  einfache ausrichtung des leuchtkörpers mittels zwei drehgelenke;
•  möglichkeit der Verwendung von led-chips (bei einigen typen), welche die 70-watt metall-

halogenid-leuchtröhre ersetzen werden, wodurch eine wesentliche stromeinsparung erreicht 
wird. außerdem ist die lebensdauer von led im Vergleich mit der leuchtröhre dreimal länger 
(led 50.000 h, leuchtröhre 15.000 h);

•  im falle der Verwendung eines led-chips kann der ausgangslichtfluß mittels adressierbarem 
Vorschaltgerät über das Protokoll dali einfach gesteuert und damit der leuchtkörper, einge-
schaltet, ausgeschaltet und verdunkelt werden;

•  akzentuierbetonung von beleuchteten objekten;
•  durch korrekte anleuchtung kann der 3d-effekt erzielt werden;
•  schnelle werkzeugfreie montage;
•  möglichkeit der Verwendung von farbfiltern (bei einigen typen);
•  wählbare lichtfarbe.

Type light  power color rendering color  cooling beam
 output  index temperature PASSIVE angle
 (lm)  (W)  CRI (Ra)  CCT (K) 
 
TRACK AVIOR ADVANCED 1300  18  83  3000  • 24°/40°
TRACK AVIOR ADVANCED  1400  18  83  4000   • 24°/40°
TRACK AVIOR ADVANCED  2200  25  83  3000   • 24°/40°
TRACK AVIOR ADVANCED   2400  25 83  4000   • 24°/40°
TRACK AVIOR ADVANCED   2500  31  83  3000  •   24°/40°
TRACK AVIOR ADVANCED 2700  31  83  4000   • 24°/40°
TRACK AVIOR ADVANCED 4000  53  83  3000   • 24°/40°
TRACK AVIOR ADVANCED 4300  53  83  4000   • 24°/40°

TRACK	AVIOR	ADVANCED Lichtquelle  led
Optisches System wechselreflektor
Vorschaltgerät  elektronisches Vorschaltgerät
Material  körper: aluminiumdruckguss + stahlblech
 box: stahlblech + plastisch
OFB körper: grau, auf anfrage: schwarz, weiß
 box: grau, auf anfrage: schwarz, weiß
Zubehör Verschiedene Verbindungsarten und Pendelsysteme (global trac) 
 auf anfrage: farbfilter

farbfilter rot blaugrün
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TRACK AVIOR ADVANCED 
LED  24°  18 W  4000 K
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TRACK AVIOR ADVANCED
LED  40°  18 W  4000 K

Type light  power color rendering color  cooling beam
 output  index temperature PASSIVE angle
 (lm)  (W)  CRI (Ra)  CCT (K) 
 
TRACK ACROBAT 1300  18  83 3000  • 24°/40°
TRACK ACROBAT 1400  18  83  4000   • 24°/40°
TRACK ACROBAT 2200  25  83 3000   • 24°/40°
TRACK ACROBAT 2400  25 83 4000   • 24°/40°
TRACK ACROBAT 2500  31  83 3000  •   24°/40°
TRACK ACROBAT 2700  31  83  4000   • 24°/40°
TRACK ACROBAT 4000  53  83 3000   • 24°/40°
TRACK ACROBAT 4300  53  83 4000   • 24°/40°

TRACK	ACROBAT Lichtquelle  led
Optisches System reflektor
Vorschaltgerät  elektronisches Vorschaltgerät
 auf anfrage: dimmbares elektronisches Vorschaltgerät dali (10-100%)
Material   körper: aluminiumdruckguss + stahlblech
 box: stahlblech
OFB körper: weiß (ral 9003)
 andere farben auf sonderbestellung 
Zubehör Verschiedene Verbindungsarten und Pendelsysteme (global trac)C0.0-C180.0 C90.0-C270.0
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TRACK ACROBAT LED  
24°  18 W  4000 K
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TRACK ACROBAT LED 
40°  18 W  4000 K

Die Gesellschaft behält sich das Recht zu jeglicher Änderung der Spezifikation der Produkte ohne vorherigen Hinweis vor. 102/103



StrAhler und StrOMSChienen 

TRACK	AVANT	ASymmETRIC Lichtquelle  linearleuchtstofflampe fdh
Optisches System reflektor asymmetrisch
Vorschaltgerät  elektronisches Vorschaltgerät
Material   körper: extrudiertes aluminium, abschlüsse: aluminiumdruckguß
 reflektorabschlüsse: abs/Pmma, reflektor: aluminium
 tragplatte: extrudiertes aluminium
OFB  Pulverlackierung - grau (ral 9006)
Zubehör Verschiedene Verbindungsarten und Pendelsysteme 
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TRACK AVANT 
ASYMMETRIC 2 x 28 W

Type optics power lamp dimmension weight
 ASYMMETRIC (W)  L (mm) (kg) 
 
AVANT AVANT ASYM. • 1 x 28 fdh 1200 3,9
AVANT AVANT ASYM. • 1 x 35 fdh 1500 4,8
AVANT AVANT ASYM. • 1 x 49 fdh 1500 4,8
AVANT AVANT ASYM. • 1 x 54 fdh 1200 3,9
AVANT AVANT ASYM. • 1 x 80 fdh 1500 4,9
AVANT AVANT ASYM. • 2 x 28 fdh 1200 4,1
AVANT AVANT ASYM. • 2 x 35 fdh 1500 5,0
AVANT AVANT ASYM. • 2 x 49 fdh 1500 5,0
AVANT AVANT ASYM. • 2 x 54 fdh 1200 4,1
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TRACK VARIO 11 LED
24°  19 W  4000 K

VARIO	TRACK	11/12	LED Lichtquelle  led
Optisches System reflektor
Vorschaltgerät  elektronisches Vorschaltgerät
 auf anfrage: dimmbares elektronisches Vorschaltgerät dali (10-100%)
Material   schienen aus aluminiumprofil, körper: aluminiumprofil
 abschlüsse der aluminiumprofi le: abs cycolac
 Profil verbindungen: verzinktes blech, kunststoff-Vorschaltboxen: abs cycolac,  
 installationsplatte: verzinktes blech
OFB   körper: grau (ral 9006), kunststoff-Vorschaltboxen
 abschlüsse der aluminiumprofile: grau mit metallpigment

Type light power color rendering color  cooling beam
 output  index temperature PASSIVE angle
 (lm) (W) CRI (Ra) CCT (K)  

VARIO TRACK 11 LED 1100 21 (16*) > 80 3000 • 24°
VARIO TRACK 11 LED 1100 19 (14*) > 80 4000 • 24°
VARIO TRACK 12 LED 2200 42 (32*) > 80 3000 • 24°
VARIO TRACK 12 LED 2200 38 (28*) > 80 4000 • 24°
* ohne dekorativ led ring

Vario track eXe / eXe twin 
Par-V2/Par mat-V2

Vario 
track system

Vario track diffuse

PRODUKTE

StrAhler und StrOMSChienen 

TRACK	STARTRACK Lichtquelle  led
Optisches System linsen
Vorschaltgerät  elektronisches Vorschaltgerät
Materials  körper: aluminiumdruckguss, linse: Pmma
OFB  körper: grau (ral 9006)
Zubehör  Verschiedene Verbindungsarten und Pendelsysteme (global trac)

Type light power color rendering color  cooling beam
 output  index temperature PASSIVE angle
 (lm) (W) CRI (Ra) CCT (K)  

TRACK STARTRACK 850 15 > 80 2700 • 7°/13°
TRACK STARTRACK 850 15 > 80 4000 • 7°/13°
TRACK STARTRACK 850 15 > 80 5600 • 7°/13°
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TRACK STARTRACK LED
7°  15 W  4000 K
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TRACK STARTRACK LED
13°  15 W  4000 K

TRACK	LOTUS Lichtquelle  led
Optisches System reflektor
Vorschaltgerät  elektronisches Vorschaltgerät
Material  körper: stahlblech
 box: stahlblech
 reflektor: fassettiertes, anodisiertes aluminium
OFB  körper: stahlblech, box: stahlblech
Zubehör  Verschiedene Verbindungsarten und Pendelsysteme (global trac)
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TRACK LOTUS LED
24°  27 W  4000 K

Type light power color rendering color  cooling beam
 output  index temperature PASSIVE angle
 (lm) (W) CRI (Ra) CCT (K)  

TRACK LOTUS LED 1100 16 > 80 3000 • 24°/ 40°
TRACK LOTUS LED 1100 16 > 80 4000 • 24°/ 40°
TRACK LOTUS LED 2000 27 > 80 3000 • 24°/ 40°
TRACK LOTUS LED 2000 27 > 80 4000 • 24°/ 40°

TRACK	CANOPUS Lichtquelle  led
Optisches System reflektor
Vorschaltgerät  elektronisches Vorschaltgerät
Material körper: extrudiertes aluminiumprofil, box: stahlblech
 körperhalter: verchromtes stahlrohr, reflektor: aluminium, fassettiert
OFB  grau (ral 9006)
Zubehör  Verschiedene Verbindungsarten und Pendelsysteme (global trac)

Type light power color rendering color  cooling beam
 output  index temperature PASSIVE angle
 (lm) (W) CRI (Ra) CCT (K)  

TRACK CANOPUS 800 26 80 2700 • 28°
TRACK CANOPUS 800 26 80 3000 • 28°
TRACK CANOPUS 800 26 80 4000 • 28°
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500
750
1000
1250
1500

TRACK CANOPUS LED
28°  26 W  3000 K

TRACK	SEELLER Lichtquelle  led
Optisches System reflektor
Vorschaltgerät  elektronisches Vorschaltgerät
Material  körper: extrudiertes aluminium
 reflektor: poliert  aluminium 
OFB  weiß  (ral 9003)
Zubehör Verschiedene Verbindungsarten und Pendelsysteme (global trac)

Type light power color rendering color  cooling beam
 output  index temperature PASSIVE angle
 (lm) (W) CRI (Ra) CCT (K)  

TRACK SEELLER 2900 44 80 3000 • 30°
TRACK SEELLER 2900 44 80 4000 • 30°
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TRACK SEELLER LED
30°  44 W  4000 K

104/105Die Gesellschaft behält sich das Recht zu jeglicher Änderung der Spezifikation der Produkte ohne vorherigen Hinweis vor. 



MOdulAre liChtSySteMe 
Lichtquelle  led
Optisches System  diffusor
Lichtverteilung  direkt
Vorschaltgerät  elektronisches Vorschaltgerät 
Material  körper: aluminiumprofil, diffusor: opal
OFB  weiß (ral 9003)

LINE	SNAPPy

Type light power color rendering color  cooling
 output  index temperature PASSIVE
 (lm) (W) CRI (Ra) CCT (K)  

LINE SNAPPY F 4100 66 80 3000 •
LINE SNAPPY F 4100 66 80 3000 •
LINE SNAPPY T 4100 66 80 3000 •
LINE SNAPPY T 4100 66 80 3000 •
LINE SNAPPY L 4100 66 80 3000 •
LINE SNAPPY L 4100 66 80 3000 •
LINE SNAPPY SINGLE PIECE 4100 66 80 3000 •
LINE SNAPPY SINGLE PIECE 4100 66 80 3000 •
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line snaPPy led
66 w  4000 k
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AVANT LINE PAR-V
2 x 28 W
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 AVANT LINE PAR MAT-V 
2 x 28 W

 AVANT LINE AL 
SYMMETRIC 2 x 28 W

Type    optics   power lamp
 PAR-V PAR MAT-V OPAL MICROPR. SYMM. ASYMM. (W) 
 
AVANT LINE • • • • • • 1 x 28 fdh
AVANT LINE • • • • • • 1 x 35 fdh
AVANT LINE • • • • • • 1 x 49 fdh
AVANT LINE • • • • • • 1 x 54 fdh
AVANT LINE • • • • • • 1 x 80 fdh
AVANT LINE • • • • • • 2 x 28 fdh
AVANT LINE • • • • • • 2 x 35 fdh
AVANT LINE • • • • • • 2 x 49 fdh
AVANT LINE • • • • • • 2 x 54 fdh
AVANT TRACK LINE -  - - - - - max. 500 
AVANT TRACK LINE -  - - - - - max. 500

AVANT	LINE Lichtquelle  linearleuchtstofflampe fdh
Vorschaltgerät  elektronisches Vorschaltgerät
 auf anfrage: dimmbares elektronisches Vorschaltgerät (1-10V/switch dim/dsi/dali)
 durchgangsverdrahtung (t, f Version)
Material   körper: extrudiertes aluminium, abschlüsse: aluminiumdruckguß
  diffusor: Pc/Pmma
 abschlüsse des diffusors: Pc/smma parabolisches raster: hochglänzend, matt  
 reflektorabschlüsse: abs/Pmma
 reflektor: aluminium, tragplatte: extrudiertes aluminium
OFB  Pulverlackierung - grau (ral 9006)
Zubehör Pendelaufhängung elektrische steckerverbinder: 7-polig wago

aVant track

Par-V Par mat-V microPrismatic oPal

symmetric asymmetric

PRODUKTE

MOdulAre liChtSySteMe 
das lichtsystem, das installierte leuchtkörper in ununterbrochenen linien beinhaltet, ist für 
bereiche ideal, die ein hohes niveau der uniformbeleuchtung erfordern. dieses modularsystem 
wurde für lineare fluoreszenzröhre fdh (t5) und fd (t8) - einrohr- oder doppelrohrversio-
nen - entwickelt. die optimale lösung für spezifische anwendungen ist dank verschiedenen 
installationsarten der elektroausrüstung in den tragprofilen ermöglicht. da die Verkabelung 
ein bestandteil der tragleiste ist, werden die kosten der stromverteilung reduziert. für eine 

bessere orientierung des lichtflusses werden die spezifischen scheinwerfertypen aufgrund der 
kundenanforderung ausgewählt. 

ein weiterer Vorteil ist die möglichkeit der montage der leuchtkörper mit einem schmalen 
strahlungswinkel direkt an das sammelschienensystem. bei der Verwendung dieser leuchtkör-
per wird die akzentuierbetonung von beleuchteten objekten erzielt.

line rAnge
Dieser Leuchtkörper ist für die Installation in ununterbrochene Linien geeig-
net, was die eigentlichen möglichkeiten seiner anwendung aufzeigt. es ist geeignet für die 
beleuchtung von solchen bereichen wie supermärkten und auch kassen, wo es den visuellen 
komfort für kunden gewährleistet (die norm en12464-1 legt einen maximalem wert der blen-
dung für räume mit kassen von max. ugr = 19 fest).

weitere Vorteile dieses systems sind wie folgt:
• ein gitter, das die blendung verhindert;

• sparsame lineare fluoreszenzröhre fdh (t5);
•  Verwendung einer kombination von direkter und indirekter lichtverteilung betont das de-

sign der decke und vergrößert optisch die fläche des geschäfts;
• verfügbare Version mit asymmetrischer lichtkraftkurve;
• beleuchtet vertikale flächen, wie z.b. wände, regale oder werbeplakate;
•  bei regelmäßiger anordnung der leuchtkörper in eine linie wird die hohe uniformität der 

beleuchtung erreicht;
•  bei der beleuchtung der regale verursacht der leuchtkörper keine blendung der kunden 

dank der asymmetrischen lichtkraftkurve.
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450

600

relaX line asymmetric 
led  47 w  4000 k

Lichtquelle  led
Optisches System  reflektor
Lichtverteilung  asymmetrisch
Vorschaltgerät  elektronisches Vorschaltgerät 
Material  körper: stahlblech, reflektor: poliert  aluminium, decken: gehärtetem glas
OFB  weiß  (ral 9003)

RELAx	LINE	ASymmETRIC	LED

Type light power color rendering color  cooling
 output  index temperature PASSIVE
 (lm) (W) CRI (Ra) CCT (K)  

RELAX PV ASYM. LED F 3550 47 80 3000 •
RELAX PV ASYM. LED F 3550 47 80 4000 •
RELAX PV ASYM. LED F 3550 47 80 3000-6500 •
RELAX PV ASYM. LED T 3550 47 80 3000 •
RELAX PV ASYM. LED T 3550 47 80 4000 •
RELAX PV ASYM. LED T 3550 47 80 3000-6500 •
RELAX PV ASYM. LED L 3550 47 80 3000 •
RELAX PV ASYM. LED L 3550 47 80 4000 •
RELAX PV ASYM. LED L 3550 47 80 3000-6500 •
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800

1200

1600

LINE RANGE 100 LED 59 W 
SURFACED/SUSPENDED

Lichtquelle  led
Optisches System  reflektor, diffusor
Lichtverteilung  direkt
Vorschaltgerät  dimmbares elektronisches Vorschaltgerät dali (10-100%)/switch dim/dsi
Material  körper: stahlblech, reflektor: aluminium, diffusor: opal
OFB  körper: weiß  (ral 9003), reflektor: weiß  (ral 9003)

LINE	RANGE	100	LED	
LINE	RANGE	100	LED	SINGLE	PIECE
SURFACED/SUSPENDED

Type light power color rendering color  cooling
 output  index temperature PASSIVE
 (lm) (W) CRI (Ra) CCT (K)  

LINE RANGE 100 LED F 4450 59 > 80 3000 •
LINE RANGE 100 LED F 4700 59 > 80 4000 •
LINE RANGE 100 LED T 4450 59 > 80 3000 •
LINE RANGE 100 LED T 4700 59 > 80 4000 •
LINE RANGE 100 LED L 4450 59 > 80 3000 •
LINE RANGE 100 LED L 4700 59 > 80 4000 •
LINE RANGE 100 LED 
SINGLE PIECE 4450 59 > 80 3000 •
LINE RANGE 100 LED 
SINGLE PIECE 4700 59 > 80 4000 •

line range 100 led single Piece

106/107Die Gesellschaft behält sich das Recht zu jeglicher Änderung der Spezifikation der Produkte ohne vorherigen Hinweis vor. 
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LINE RANGE 100 
ASYMMETRIC 1 x 54 W

Type power lamp  lamp holder
 (W) 

LINE RANGE 100 1 x 54 fdh seemless g 5
LINE RANGE 100 1 x 54 + 1 x 28 fdh seemless + fdh g 5
LINE RANGE 100 1 x 28 fdh g 5
LINE RANGE 100 1 x 35 fdh g 5
LINE RANGE 100 1 x 49 fdh g 5
LINE RANGE 100 1 x 54 fdh g 5
LINE RANGE 100 1 x 28 + 1 x 28 fdh g 5
LINE RANGE 100 1 x 35 + 1 x 35 fdh g 5
LINE RANGE 100 1 x 49 + 1 x 49 fdh g 5

LINE	RANGE	100
PAR-V2/PAR	mAT-V2/OPAL/ASymmETRIC

Lichtquelle  linearleuchtstoffl ampe fdh
Optisches System  Parabolisches raster (Par-V2/Par mat-V2),diffuser (opal), reflector (asymmetrisch)
Lichtverteilung  direkt, direct/indirect,asymmetrisch
Vorschaltgerät  elektronisches Vorschaltgerät 
 auf anfrage: dimmbares elektronisches Vorschaltgerät 
 (1-10V/switch dim/dsi/dali)
 durchgangsverdrahtung (t, f Version)
Material   körper: stahlblech
 asymmetrisch reflektor: anodisiertes aluminium
 diffusor: opal
 Parabolisches raster: hochglänzend, matt
OFB körper: weiß  (ral 9003), andere farben auf sonderbestellung

Par mat-V2 oPalPar-V2 asymmetric
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LINE RANGE PB 100 
ASYMMETRIC 1 x 54 W

Type power lamp  lamp holder
 (W) 

LINE RANGE PB 100 1 x 54 fdh seamless g 5
LINE RANGE PB 100 1 x 28 fdh g 5
LINE RANGE PB 100 1 x 54 fdh g 5
LINE RANGE PB 100 1 x 35 fdh g 5
LINE RANGE PB 100  1 x 49 fdh g 5

Lichtquelle  linearleuchtstofflampe fdh
Optisches System   Parabolisches raster (Par-V2/Par mat-V2),diffuser (opal), 
 reflector (asymmetrisch)
Lichtverteilung  direkt, asymmetrisch
Vorschaltgerät  elektronisches Vorschaltgerät 
 auf anfrage: dimmbares elektronisches Vorschaltgerät 
 (1-10V/switch dim/dsi/dali)
Material   körper: stahlblech, asymmetrisch reflektor: anodisiertes aluminium
 diffusor: opal, Parabolisches raster: hochglänzend, matt
OFB  körper: weiß (ral 9003)

LINE	RANGE	PB	100
PAR-V2/PAR	mAT-V2/OPAL/ASymmETRIC

Par mat-V2 oPalPar-V2 asymmetric

PRODUKTE

chP02 rse02 rs02chP02 
+ chs

mrcPmre

MOdulAre liChtSySteMe 
PreStige

reP r12 

r12 fdh l2

r12 fdh oPal

rsk fdh

rske fdh

tbP sb sbt15

reP r12

r12 fdh al

r12 fdh al deeP

r12 fdh al 
asymmetric

rcP r12 al

r12 fdh al

reP r12

r12 fdh al deeP

rcP r12 al

mrcP l/t/X01/X02

r1 fdh Par-V mat

r12 fdh l4

reP r12 

mr fdh ii / mr fdh iii
mr fdh i

r12 fdh la

r12 fdh l2

r12 fdh oPal

r12 fdh l4

reP r12 

r12 fdh Par-V

r12 fdh la

r12 fdh Prismaticr12 fdh Prismatic

r12 fdh Par-V matr12 fdh Par-V mat

r12 fdh Par-V 

r12 fdh lb

rcP r12

r12 fdh al deeP 02 r12 fdh al deeP 02

FDH

dm fdh 1x

reP r12 

Das schnell montierbare Schienensystem des Typs Prestige aus dem angebot von 
oms bietet eine perfekte lösung für diese anwendung. zum baukasten gehört reichhaltiges 
zubehör in form von reflektoren und gittern. mit ihrer hilfe können verschiedene hochwirksa-
me arten von innenraumbeleuchtung realisiert werden. 
zu den charakteristischen eigenschaften des Prestige-systems gehören:
• schnelle und einfache werkzeuglose Montage

• große Variabilität
•  hohe Wirksamkeit des optischen Systems, bei Verwendung von Reflekto-

ren bis zu 98%
• Zusammenschluss der Leuchten zu einer durchgehenden Linie
• schnelle und sichere Befestigung
• maximale Lichtleistung

r12 fdh al deeP 03 
iP65 

reP r12 

r1 fdh Par-V

r12 fdh lb

dm fdh 2x

r12 fdh al 
asymmetric

rcP r12

reP r12 

r1 fdh r12 fdh l1 r12 fdh l1

sbt24

dm fdh 2x
iP65

dm fdh 
track

mr fdh 
coVer 
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die eingehängten leuchtkörper sind für anwendungen mit hohen decken geeignet, wo sie 
sich durch ihre vollkommene lichtverteilung auszeichnen. die leuchtkörper mit der direkten 
oder indirekten strahlungscharakteristik können die atmosphäre im raum vollenden. die 
leuchtkörper können mit mehreren typen der lichtquellen ausgestattet werden. Von sehr ef-

fektiven led-Quellen über metallhalogenid-leuchtröhren bis zu kompakten fluoreszenzrohren. 
Je nach dem, um welchen typ es sich handelt, können die leuchtkörper direkt über dem gefor-
derten bereich der visuellen aufgaben angeordnet werden und die ausreichende beleuchtung 
und die geforderte uniformität der beleuchtung sicherstellen. 

Lichtquelle  halogenmetalldampfentladungslampe
 kompaktleuchtstofflampe
 natriumdampfentladungslampe
 halogenlampe
 hochdruckmetalldampfentladungslampe mt
Optisches System kleiner oberer reflektor / großer reflektor
 transparente abdeckung aus glas
Vorschaltgerät    konventionelles magnetisches Vorschaltgerät mit zündgerät für entladungslampen, 

standardmäßig kompensiert, elektronisches Vorschaltgerät 
Material  leuchtenkörper: spritzguss-Polycarbonat
 reflektor: anodisiertes aluminium glanz / facettiert
 diffusor: klares spritzguss-Polycarbonat
 reflektordeckel: klares Polycarbonat
 einfassung: spritzguss-Polycarbonat

REBELL	L/xL
Version 
basic1

Version
industrial
1

Version
industrial
3

Version
eXclusiVe 
1

Version 
basic 4

Version 
basic 3

Version 
basic 2

Version 
industrial
2

Version
eXclusiVe 
2

Type power (W) lamp
 DIR INDIR DIR INDIR

REBELL L 26/32/42 – fsmh –
REBELL L 35/70/100 – mt/me –
REBELL L 50/100 – st –
REBELL L 35/50/100 – sth –
REBELL L 26/32/42 – fsmh –
REBELL L 35/70/100 – mt/me –
REBELL L 50/100 – st –
REBELL L 35/50/100 – sth –
REBELL XL 32/42/57 48/60/80/100 fsmh hdg
REBELL XL 100/150 48/60/80/100 mt/me hdg
REBELL XL 70/150 48/60/80/100 mt hdg
REBELL XL 100 48/60/80/100 sth hdg
REBELL XL 250 48/60/80/100 mt/me hdg
REBELL XL 32/42/57 – fsmh –
REBELL XL 100/150 – mt/me –
REBELL XL 250 – mt/me –

REBELL xL DIR 
MT 1 x 250 W
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REBELL xL DIR-INDIR 
MT 1 x 150 W

80
120
160
200
240120

105

90

75

60

120

105

90

75

60

C0.0-C180.0 C90.0-C270.0
45 30 15 0 3015 45

 cd/klm  cd/klm  cd/klm  cd/klm  cd/klm 

reBell
außerordentlich erfolgreiches konzept der ausstellung light+building 2010, es wurde speziell 
für hohe decken und offene räume entwickelt. sein einzigartiges design mit vertikal perfo-
rierten Öffnungen erinnert an eine inspiration durch die berühmtesten glocken der weltka-
thedralen. die intelligente lösung der beleuchtung ermöglicht die Verteilung des direkten und 

indirekten lichtflusses. der leuchtkörper wird auch in der led-Version produziert. neben 
dem basisangebot in der hochglanz- oder opalglanzausführung ist es auch in der exklusiven 
farbgebung nach den Vorstellungen des designers und der anforderung des innenarchi-
tekten verfügbar.
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750
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REBELL L LED 
50°  53 W  4000 K

Lichtquelle  led
Optisches System reflektor
 transparente abdeckung aus glas
Vorschaltgerät   dimmbares elektronisches Vorschaltgerät dali (10-100%)
Material  leuchtenkörper: spritzguss-Polycarbonat, reflektor: anodisiertes aluminium
 diffusor: klares spritzguss-Polycarbonat, einfassung: spritzguss-Polycarbonat
OFB  unterschiedliche farbvarianten

 design by Jan Štofko oms

REBELL	L	LED

Version 
basic1

Version
 eXclusiVe 
1

Version 
basic 4

Version 
basic 3

Version 
basic 2

Version 
eXclusiVe 
2

Type light power color rendering color  cooling beam
 output  index temperature PASSIVE angle
 (lm) (W) CRI (Ra) CCT (K) 

REBELL L LED 1850 31 83 3000 • 50°
REBELL L LED 2050 31 83 4000 • 50°
REBELL L LED 3200 53 83 3000 • 50°
REBELL L LED 3500 53 83 4000 • 50°

PendelleuChten

PRODUKTE	

MOdulAre liChtSySteMe 
MOdul
Stilvolle Leuchtstoffkörper, die den lichtfluß entweder nach unten richten, indirekt über reflexion 
von der decke oder durch eine kombination dieser arten (direkt/reflexion). für die geforderte indirekte 
lichtdiffusion von der decke erfordern sie eine ausreichende distanz zwischen dem leuchtkörper und der 
raumdecke. der größte Vorteil der modul-leuchtkörper ist gerade die möglichkeit der kombination von 
direkter und indirekter beleuchtung. diese kombination kann die scharf begrenzten übergänge zwischen 
licht und schatten unterdrücken, die an den raumwänden bei der Verwendung von gitterleuchtkörpern 
entstehen, die den lichtfluß nach unten in vorgeschriebenen winkeln streng teilen.
das ist jedoch nicht der einzige Vorteil dieses systems. zu den weiteren gehört:
• die leuchtkörper können zu einer zusammenhängende linie verbunden werden;
• durch Verdunkelung können lichtszenen gesteuert werden;

•  es ist besonders geeignet für die beleuchtung der kassenräume, es kann jedoch als hauptbeleuchtung 
des Verbrauchermarkts verwendet werden;

•  die Verwendung der Version mit direkter / indirekter beleuchtung wird das design der decke betonen 
und den raum des geschäfts optisch vergrößern;

•  möglichkeit der Verwendung von sparsamen leuchtstoffrohren;
•  bei der anordnung der leuchtkörper hintereinander in einer linie wird eine hohe gleichmäßigkeit der 

Vertikalbeleuchtung erreicht;
•  bei der beleuchtung eines regals blendet es nicht den kunden dank der asymmetrischen kurve (bei 

einigen typen);
•  dank hoher leistung können sie auch in Verbrauchermärkten mit hohen decken verwendet werden.
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MODUL LAMBDA FDH DIR 
PAR MAT-V2 1 x 28 W
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MODUL LAMBDA FDH DIR 
PAR-V2 1 x 28 W Type power lamp  lamp holder

 (W) 

MODUL LAMBDA 1 x 28 fdh g 5
MODUL LAMBDA 1 x 35 fdh g 5
MODUL LAMBDA  1 x 49 fdh g 5
MODUL LAMBDA 1 x 54 fdh g 5
MODUL LAMBDA 1 x 80 fdh g 5
MODUL LAMBDA 2 x 28 fdh g 5
MODUL LAMBDA  2 x 35 fdh g 5
MODUL LAMBDA  2 x 49 fdh g 5
MODUL LAMBDA 2 x 54 fdh g 5
MODUL LAMBDA 2 x 80 fdh g 5

mODUL	LAmBDA	II	LINE
PAR-V2/PAR	mAT-V2/ASymmETRIC

Lichtquelle  linearleuchtstoffl ampe fdh
Optisches System  Parabolisches raster (Par-V2/Par mat-V2), reflector (asymmetrisch)
Lichtverteilung  direkt, direct/indirect
Vorschaltgerät   elektronisches Vorschaltgerät 
 auf anfrage: dimmbares elektronisches Vorschaltgerät (1-10V/switch dim/dsi/dali)
 durchgangsverdrahtung (t, f Version)
Material   körper: stahlblech, asymmetrisch reflektor: anodisiertes aluminium
 Parabolisches raster: hochglänzend, matt
OFB  körper: grau (ral 9006), andere farben auf sonderbestellung

corner connection

Type                    optics  power lamp lamp holder
 PAR-V2 PAR MAT-V2 (W)

RELAX H/RELAX H LINE • • 1 x 28 fdh g 5
RELAX H/RELAX H LINE • • 1 x 54 fdh g 5
RELAX H/RELAX H LINE • • 1 x 35 fdh g 5
RELAX H/RELAX H LINE • • 1 x 49 fdh g 5
RELAX H/RELAX H LINE • • 1 x 80 fdh g 5
RELAX H/RELAX H LINE • • 2 x 28 fdh g 5
RELAX H/RELAX H LINE • • 2 x 54 fdh g 5
RELAX H/RELAX H LINE • • 2 x 35 fdh g 5
RELAX H/RELAX H LINE • • 2 x 49 fdh g 5
RELAX H/RELAX H LINE • • 2 x 80 fdh g 5

Lichtquelle  linearleuchtstofflampe fdh
Optisches System  diffusor (Version oPal),Parabolisches raster (Par-V2/Par mat-V2) 
 auf anfrage: zusätzlicher oberreflektor (Par-V2 ref/Par mat-V2 ref)
Vorschaltgerät   elektronisches Vorschaltgerät 
 auf anfrage: dimmbares elektronisches Vorschaltgerät (1-10V/switch dim/dsi/dali)
Material  körper: 0,6 mm stahlblech, Parabolischer raster: glanz-luminiumblech
 diffusor: opal- polycarbonat
OFB  Pulverfarbe -weiß (ral 9003); andere farben auf sonderbestellung

RELAx	H	LINE
PAR-V2/PAR	mAT-V2

C0.0-C180.0 C90.0-C270.0

9090

75

60

45

30 15 0 15 30

45

60

75

 cd/klm 

100
150
200
250
300

RELAx H LINE PAR-V2 
1 x 28 W
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SIMPLE SWAT 
1 x 28 W

Type power lamp lamp holder
 (W) 
 
SIMPLE SWAT 1 x 14 fdh g 5
SIMPLE SWAT 1 x 21 fdh g 5
SIMPLE SWAT 1 x 24 fdh g 5
SIMPLE SWAT 1 x 28 fdh g 5
SIMPLE SWAT 1 x 35 fdh g 5
SIMPLE SWAT 1 x 39 fdh g 5
SIMPLE SWAT 1 x 49 fdh g 5
SIMPLE SWAT 1 x 54 fdh g 5
SIMPLE SWAT 1 x 80 fdh g 5

SImPLE	SwAT Lichtquelle  linearleuchtstoffl ampe fdh
Vorschaltgerät   elektronisches Vorschaltgerät 
 auf anfrage: dimmbares elektronisches Vorschaltgerät ( 1-10V/switch dim/dsi)
Material  körper: stahlblech, abschlüsse: stahlblech
OFB  Pulverlackierung - weiß (ral 9003)
Zubehör  Verbindung für die linienschaltung, auf anfrage: aufhängezubehör

110/111Die Gesellschaft behält sich das Recht zu jeglicher Änderung der Spezifikation der Produkte ohne vorherigen Hinweis vor. 
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INDIRECT VEGA AS
55 W  4000 K

Lichtquelle  led
Optisches System  reflektor, diffusor
Vorschaltgerät  dimmbares elektronisches Vorschaltgerät  dali (10-100%)
Material  körper: stahlblech, reflektor: aluminium, diffusor: satiniertes acryl
OFB  körper: schwarz (ral 9005), reflektor: weiß (ral 9003)

INDIRECT	VEGA	AS

Type light power color rendering color  cooling
 output  index temperature PASSIVE
 (lm) (W) CRI (Ra)  CCT (K) 

INDIRECT VEGA AS 3600 55 > 80 4000 •
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MODUL BOx SQUARE 
SUSPENDED  52 W  3000 K

Lichtquelle  led
Optisches System  diffusor
Vorschaltgerät  dimmbares elektronisches Vorschaltgerät  dali (10-100%)
Material  körper: stahlblech, rahmen: extrudiertes aluminium Profil
 diffusor: Pmma
OFB  schwarz (ral 9005), silber grau (ral 9006), andere farben auf anfrage

mODUL	BOx	SqUARE	SUSPENDED

Type light power color rendering color  cooling
 output  index temperature PASSIVE
 (lm) (W) CRI (Ra)  CCT (K) 

MODUL BOX SQUARE 950 14 > 80 3000 •
MODUL BOX SQUARE 950 14 > 80 4000 •
MODUL BOX SQUARE 4100 52 > 80 3000 •
MODUL BOX SQUARE 4100 52 > 80 4000 •

Lichtquelle  kompaktleuchtstofflampe fsmh
 halogenmetalldampfentladungslampe mt
Optisches System  reflektor, obendiffusor
Vorschaltgerät  elektronisches Vorschaltgerät 
  auf sonderbestellung: dimmbares elektronisches Vorschaltgerät 
 (1-10V/switch dim/dsi/dali)
Material    körper: stahlblech, reflektor: aluminium – fassettiert, obendiffusor: sandgestrahl-

tes hartglas, einfassung: aluminiumguss, installationsplatte: verzinktes blech
OFB  Pulverfarbe - grau (ral 9006); andere farben auf sonderbestellung

TUBUS	PRO	PENDANT
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TUBUS PRO PENDANT 
2 x 26 W + 1 x 42 W

Type power lamp lamp holder
 (W) 
 
TUBUS PRO PENDANT IP40 1 x 35 + 1 x 42 mt+ fsmh g 12 + gX 24q
TUBUS PRO PENDANT IP40 1 x 70 + 1 x 42 mt+ fsmh g 12 + gX 24q
TUBUS PRO PENDANT IP20* 2 x 26 + 1 x 42 fsmh gX 24q
* iP 40 auf anfrage
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MODUL BOx MAx 
DIR  52 W  4000 K
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MODUL BOx MAx 
DIR-INDIR  73 W  4000 K 

Lichtquelle  led
Optisches System mikroprismatischer diffusor
Vorschaltgerät   dimmbares elektronisches Vorschaltgerät  dali (10-100%)
Material  körper: stahlblech
 rahmen: extrudiertes aluminium Profil
 diffusor: Pmma
OFB  schwarz (ral 9005), silber grau (ral 9006), 
 andere farben auf anfrage

mODUL	BOx	mAx	DIR/DIR-INDIR

Type light power color rendering color  cooling
 output  index temperature PASSIVE
 (lm) (W) CRI (Ra)  CCT (K)

MODUL BOX MAX DIR 4200 52 80 3000 •
MODUL BOX MAX DIR 4200 52 80 4000 •
MODUL BOX MAX DIR/INDIR 5350 73 80 3000 •
MODUL BOX MAX DIR/INDIR 5350 73 80 4000 •

PRODUKTE

PendelleuChten
TUBUS	PHACT

Type light power color rendering color  cooling beam
 output  index temperature PASSIVE angle
 (lm) (W) CRI (Ra)  CCT (K)  

TUBUS PHACT 1050 15 80 3000 • 36°
TUBUS PHACT 1050 13 80 4000 • 36°
TUBUS PHACT 1900 28 80 3000 • 36°
TUBUS PHACT 1900 26 80 4000 • 36°
TUBUS PHACT 2800 50 80 3000 • 36°
TUBUS PHACT 2800 46 80 4000 • 36°
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800
1200
1600
2000
2400

TUBUS PHACT LED 
36°  28 W  3000 K

ein ausdruckvoller eingehängter leuchtkörper, ergänzt durch seine form jeden geräumigen öffentlichen innenraum, 
hallen, sitzungsräume oder hotelrezeptionen auf geeignete weise. das design, das an die mündung einer kamin-
feuerstelle erinnert, verleiht dem raum durch sein Vorhandensein einen hauch von intimität. der scheinwerfer aus 
hochpolierten aluminium orientiert den lichtstrahl von der Quelle fortimo dlm in Versionen 1100 oder 2000 lm oder 
lexel (rgb) durch direkte Verteilung an die gewählten stellen.

Lichtquelle  led
Optisches System  reflektor
Vorschaltgerät   elektronisches Vorschaltgerät
 auf anfrage: dimmbares elektronisches Vorschaltgerät  dali (10-100%)
Material  körper: stahlblech, reflektor: anodisiertes aluminium
OFB  körper: grau (ral 9006) mit metallischem effekt, weiß (ral 9003) auf anfrage
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TUBUS VISION PENDANT
LED  97°  28 W  3000 K

Lichtquelle  led
Optisches System  reflektor
Vorschaltgerät  elektronisches Vorschaltgerät
 auf anfrage: dimmbares elektronisches Vorschaltgerät  dali (10-100%)
Material  körper: Polycarbonat, reflektor: Pc –  Vakuumbeschichtung (poliert/weiß)
 dekoring: gelb, andere farben auf anfrage
OFB  körper: oberteil - grau, unterteil - grau, andere farben auf anfrage
 dekoring: opal gelb, andere farben auf anfrage

TUBUS	VISION	PENDANT

Type light power color rendering color  cooling beam
 output  index temperature PASSIVE angle
 (lm) (W) CRI (Ra)  CCT (K) 

TUBUS VISION PENDANT LED 1100 15 80 3000 • 97°
TUBUS VISION PENDANT LED 1100 13 80 4000 • 97°
TUBUS VISION PENDANT LED 2000 28 80 3000 • 97°
TUBUS VISION PENDANT LED 2000 26 80 4000 • 97°
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VARIO MODUL MINI 1
LED  27°  56 W  4000  K

Lichtquelle  led
Optisches System  reflektor
Vorschaltgerät   elektronisches Vorschaltgerät
 auf anfrage: dimmbares elektronisches Vorschaltgerät  dali (10-100%)
Material körper: aluminiumprofil, abdeckungen: abs
 installationsplatte: verzinktes blech
OFB  körper: grau (ral 9006)
 kunststoff-Vorschaltboxen: grau mit metallpigment

VARIO	mODUL	mINI	LED

Type light power color rendering color  cooling beam
 output  index temperature PASSIVE angle
 (lm) (W) CRI (Ra)  CCT (K) 

VARIO MODUL MINI 2 LED 2200 42 (32*) > 80 3000 • 24°
VARIO MODUL MINI 2 LED 2200 38 (28*) > 80 4000 • 24°
VARIO MODUL MINI 2 LED 4000 64 (54*) > 80 3000 – 27°
VARIO MODUL MINI 2 LED 4000 56 (46*) > 80 4000 – 27°
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200

300

TUBUS CYGNUS PENDANT 
LED  90°  1 x 12 W  2700 K

Lichtquelle  led
Optisches System  diffusor
Vorschaltgerät  dimmbares elektronisches Vorschaltgerät 
Material  körper: stahlblech, diffusor: opal plastic
OFB  grau (ral 9006), andere farben auf anfrage

TUBUS	CyGNUS	PENDANT
TUBUS	CyGNUS

Type light power color rendering color  cooling beam
 output  index temperature PASSIVE angle
 (lm) (W) CRI (Ra)  CCT (K) 

TUBUS CYGNUS/PENDANT 700 12 > 90 2700 • 90°
TUBUS CYGNUS/PENDANT 700 12 > 90 3000 • 90°
TUBUS CYGNUS/PENDANT 700 12 > 90 4000 • 90°
TUBUS CYGNUS/PENDANT 1000 15 > 90 2700 • 90°
TUBUS CYGNUS/PENDANT 1000 15 > 90 3000 • 90°
TUBUS CYGNUS/PENDANT 1000 15 > 90 4000 • 90°

112/113Die Gesellschaft behält sich das Recht zu jeglicher Änderung der Spezifikation der Produkte ohne vorherigen Hinweis vor. 



eingelassene leuchtkörper sind für die montage in gipskarton- und kassettendecken geeig-
net. ihr design steht nicht im widerspruch zur raumatmosphäre. eine Verwendung für diese 
leuchtkörper gibt es vor allem in anwendungen mit niedriger decke. in diese gruppe gehören 
die leuchtkörper downlight, lageverstellbare leuchtkörper downlight und leuchtkörper, die 

vor allem für die beleuchtung von büros entworfen sind (600x600); eine Verwendung für sie 
gibt es auch im bereichen, die für den einzelhandel bestimmt sind. die leuchtkörper können 
mit mehreren typen der lichtquellen ausgestattet werden - von den effektivsten led-Quellen 
über metallhalogenid-leuchtröhre bis zu fluoreszenzrohren je nach typ des leuchtkörpers.

AuFhAngend leuChten
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DOWNLIGHT COMET 
MOTION

24°  18 W  4000 K
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DOWNLIGHT AVIOR 
MOTION

24°  18 W  4000 K
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DOWNLIGHT COMET 
MOTION

40°  18 W  4000 K
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DOWNLIGHT AVIOR 
MOTION

40°  18 W  4000 K

Type light power color rendering color  cooling beam
 output  index temperature PASSIVE angle
 (lm) (W) CRI (Ra) CCT (K)

DOWNLIGHT COMET MOTION 1300 18 83/93* 3000 • 24°/40°
DOWNLIGHT COMET MOTION 1400 18 83/93* 4000 • 24°/40°
DOWNLIGHT COMET MOTION 2200 25 83/93* 3000 • 24°/40°
DOWNLIGHT COMET MOTION 1400 18 83/93* 4000 • 24°/40°
DOWNLIGHT COMET MOTION 1400 18 83/93* 4000 • 24°/40°
DOWNLIGHT COMET MOTION 1400 18 83/93* 4000 • 24°/40°
DOWNLIGHT COMET MOTION 1400 18 83/93* 4000 • 24°/40°
DOWNLIGHT COMET MOTION 1400 18 83/93* 4000 • 24°/40°
* auf anfrage

Type light power color rendering color  cooling beam
 output  index temperature PASSIVE angle
 (lm) (W) CRI (Ra) CCT (K)

DOWNLIGHT AVIOR MOTION 1300 18 83/93* 3000 • 24°/40°
DOWNLIGHT AVIOR MOTION 1400 18 83/93* 4000 • 24°/40°
DOWNLIGHT AVIOR MOTION 2500 31 83/93* 3000 • 24°/40°
DOWNLIGHT AVIOR MOTION 2700 31 83/93* 4000 • 24°/40°
DOWNLIGHT AVIOR MOTION 4000 53 83/93* 3000 • 24°/40°
DOWNLIGHT AVIOR MOTION 4300 53 83/93* 4000 • 24°/40°
* auf anfrage

DOwNLIGHT	COmET	mOTION

DOwNLIGHT	AVIOR	mOTION

Lichtquelle  led
Optisches System  reflektor
Vorschaltgerät  elektronisches Vorschaltgerät 
 auf anfrage: dimmbares elektronisches Vorschaltgerät  dali (10-100%)
Material  körper: aluminiumdruckguss, reflektor: fassettiertes, anodisiertes aluminium
 ring: stahlblech
OFB  weiß (ral 9003)

Lichtquelle  led
Optisches System  wechselreflektor
Vorschaltgerät  elektronisches Vorschaltgerät
 auf anfrage: dimmbares elektronisches Vorschaltgerät  dali (10-100%)
Material  körper: extrudiertes aluminium + stahlblech
 reflektor: fassettiertes, anodisiertes aluminium, einfassung: stahlblech
OFB  weiß (ral 9003)
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DOWNLIGHT GRUMIUM
60°  33 W  3000 K
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DOWNLIGHT GRUMIUM
74°  33 W  3000 K

Type light power color rendering color  cooling beam
 output  index temperature PASSIVE angle
 (lm) (W) CRI (Ra) CCT (K)

DOWNLIGHT GRUMIUM 1800 24 > 90 3000 • 60°/74°
DOWNLIGHT GRUMIUM 1800 24 > 90 4000 • 60°/74°
DOWNLIGHT GRUMIUM 2650 33 > 90 3000 • 60°/74°
DOWNLIGHT GRUMIUM 2650 33 > 90 4000 • 60°/74°

DOwNLIGHT	GRUmIUm der leuchtkörper grumium, als erster voll positionierbarer tubus, wird zum dominanzelement jedes raums, vor al-
lem dank seinem modernen design. diese charakteristik wird durch die hohe wirksamkeit und den hohen index der 
farbwiedergabe von mehr als 90 ra ergänzt.  ein wesentlicher Vorteil ist die sofortige Variabilität der farbwiedergabe.

Lichtquelle  led
Vorschaltgerät  dimmbares elektronisches Vorschaltgerät  dali (10-100%)
Materials  körper: stahlblech, reflektor: anodisiertes aluminium hochglanzend
 drehbare einfassung: Polycarbonat + stahlblech
 installationseinfassung: Polycarbonat
 einfassung: stahlblech, einstellbar linie: aluminium
OFB  korper: weiß (ral 9003) drehbare einfassung: weiß (ral 9003)
  installationseinfassung: weiß (ral 9003), verstellbarem arm: silbern ver-

chromt, andere farben auf sonderbestellung

dOwnlight
Die Leuchtkörper Downlight bieten eine hohe Variabilität der Verwendung 
und eine breite Auswahl der Ausführungen. sie werden vor allem für die beleuchtung 
von lebensmitteln, fluren, hallen und bedienräumen des Verbrauchermarkts verwendet. ihre 
Vorteile schließen unter anderem das folgende ein:
•  möglichkeit der Verwendung der opalabdeckung, die die blendung verhindert. diese mög-

lichkeit ist vor allem bei der beleuchtung von glänzenden Produkten geeignet (zum beispiel 
gebäck in zellophan verpackt und andere Produkte, die in glanzfolien verpackt sind);

•  im falle der Verwendung eines led-chip kann der ausgangslichtfluß mittels adressierbarem 
Vorschaltgerät über das Protokoll dali einfach gesteuert und damit der leuchtkörper ein-
geschaltet, ausgeschaltet und verdunkelt werden; led kann die 70-watt metallhalogenid-

leuchtröhre ersetzen, gegenüber der es einen deutlich niedrigeren energieverbrauch und 
dreimal längere lebensdauer hat (led 50.000 h, leuchtröhre 15.000 h);

•  möglichkeit der auswahl der lichtfarbe - das warme weiße licht ist für die beleuchtung 
von obst, gemüse und gebäck geeignet, die neutrale weiße lichtfarbe ist wiederum für die 
betonung von textil, milch- und fischprodukten geeignet;

•  möglichkeit der auswahl von verschiedenen dekorativen elementen, die die raumatmosphä-
re angenehmer gestalten;

•  hochwertige optische teile reduzieren die direkte blendung auf ein minimum;
•  möglichkeit der auswahl von verschiedenen farbfiltern;
•  niedriger stromverbrauch.

PRODUKTE

PendelleuChten

Type power lamp lamp holder
 (W)

BELL PC 3 1 x 70 mt e 27
BELL PC 3 1 x 150 mt e 27
BELL PC 3 1 x 250 mt e 40
BELL PC 3 1 x 70 st e 27
BELL PC 3 1 x 150 st e 27
BELL PC 3 1 x 250 st e 40

bell Pc3 ist ein hochleistungsleuchtkörper, der mit einer kompakten leuchtröhre oder einer metallhalogenid-leucht-
röhre versehen werden kann. durch die richtige anordnung dieser leuchtkörper wird eine hohe gleichmäßigkeit der 
beleuchtung erreicht. er wird vor allem als hauptbeleuchtung des Verbrauchermarkts verwendet. er hat eine rotierende 
symmetrische lichtkraftkurve. die abdeckung des scheinwerfers verhindert die Verstreuung von scherben im falle des 
berstens der leuchtröhre. seine montage ist schnell und einfach.

Lichtquelle  natriumdampfentladungslampe st
 hochdruckmetalldampfentladungslampe mt
Optisches System  reflektor
Vorschaltgerät     konventionelles magnetisches Vorschaltgerät mit dem zündgerät für die
 entladungslampen, standardmäßig kompensiert
 elektronisches Vorschaltgerät (do 150 w)
 eine Öffnung für den zuführungsleiter mit dem übergangsteil Pg 13,5
  alle elektrischen komponenten sind an der installationsplatte in leuchtinnere 

angebracht
 an dem oberen leuchtenteil ist eine halterung für die aufhängemontage
Material körper: aluminiumreste, reflektor: durchsichtiges Polykarbonat
 reflektorendeckel: klares hartglas, installationsplatte: verzinktes blech
OFB  grau

BELL	PC3
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BELL PC3 MT
1 x 150 W
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AuFhAngend leuChten
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DOWNLIGHT CASTRA LED 
60°  33 W  3000 K  

Type light power color rendering color  cooling beam
 output  index temperature PASSIVE angle
 (lm) (W) CRI (Ra) CCT (K)

DOWNLIGHT CASTRA 900 14 > 90 2700 • 60°/74°
DOWNLIGHT CASTRA 900 14 > 90 3000 • 60°/74°
DOWNLIGHT CASTRA 900 14 > 90 4000 • 60°/74°
DOWNLIGHT CASTRA 1800 24 > 90 3000 • 60°/74°
DOWNLIGHT CASTRA 1800 24 > 90 4000 • 60°/74°
DOWNLIGHT CASTRA 2650 33 > 90 3000 • 60°/74°
DOWNLIGHT CASTRA 2650 33 > 90 4000 • 60°/74°

DOwNLIGHT	CASTRA Lichtquelle  led
Vorschaltgerät  dimmbares elektronisches Vorschaltgerät  (14w)
 dimmbares elektronisches Vorschaltgerät   dali (10-100% 24w und 33w)
Material  korper: Polycarbonat, reflektor: anodisiertes aluminium hochglanzend
 einfassung: stahlblech, einfassung zum Vergipsen: aluminium Profil
 halter: verzinktes stahlblech
OFB  einfassung, rigipsmontageset: weiß (ral9003), andere farben auf sonderbestellung
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DOWNLIGHT PORRIMA LED 
71°  28 W  3000K

Type light power color rendering color  cooling beam
 output  index temperature PASSIVE angle
 (lm) (W) CRI (Ra) CCT (K)

DOWNLIGHT PORRIMA 1050 15 80 3000 • 71°
DOWNLIGHT PORRIMA 1050 13 80 4000 • 71°
DOWNLIGHT PORRIMA 1900 28 80 3000 • 71°
DOWNLIGHT PORRIMA 1900 26 80 4000 • 71°
DOWNLIGHT PORRIMA 2800 50 80 3000 • 71°
DOWNLIGHT PORRIMA 2800 46 80 4000 • 71°

DOwNLIGHT	PORRImA der eingebaute leuchtkörper vom typ downlight mit hochwirksamen scheinwerfern und niedrigem energieverbrauch 
erfüllt die mehrheit der anforderungen von allen kunden. sie sind vor allem wegen der breiten Verwendung in un-
terschiedlichen räumen sowie wegen ihrem graziösen design sehr beliebt, das dieses modell bis in die gruppe der 
elite-leuchtkörper hinaufgebracht hat. in Verbindung mit led-technologien gewährt es große möglichkeiten für die 
regulierung der lichtverhältnisse im interieur von der dynamischen beleuchtung bis zur flexiblen szeneneinstellung.

Lichtquelle  led
Optisches System reflektor
Vorschaltgerät  elektronisches Vorschaltgerät
 auf anfrage: dimmbares elektronisches Vorschaltgerät  dali (10-100%)
Material  körper: stahlblech, reflektor: anodisiertes aluminium, einfassung: stahlblech
OFB  einfassung: weiß (ral 9003), andere farben auf sonderbestellung
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DOWNLIGHT VISION 
POLISHED

99°  26 W  4000K
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DOWNLIGHT VISION 
WHITE

99°  26 W  4000K

Type light power color rendering color  cooling beam
 output  index temperature PASSIVE angle
 (lm) (W) CRI (Ra) CCT (K)

DOWNLIGHT VISION 190 LED 900 40 80 2700 - 6500 + rgb – 99°
DOWNLIGHT VISION 190 LED 1800 50 80 2700 - 6500 + rgb – 99°
DOWNLIGHT VISION 190 LED 1100 15 80 3000 • 99°
DOWNLIGHT VISION 190 LED 1100 13 80 4000 • 99°
DOWNLIGHT VISION 190 LED 2000 28 80 3000 • 99°
DOWNLIGHT VISION 190 LED 2000 26 80 4000 • 99°
DOWNLIGHT VISION 190 LED 3000 50 80 3000 • 99°
DOWNLIGHT VISION 190 LED 3000 46 80 4000 • 99°

Lichtquelle  led
Optisches System  reflektor 
Vorschaltgerät  elektronisches Vorschaltgerät, auf anfrage: dimmbares elektronisches Vorschaltgerät  dali (10-100%)
Material   körper: Pbt-deckel, installationsplatte - verzinktes blech
 reflektor: Polykarbonat - Vakuum metallisiert (poliert/ weiß )
OFB  einfassung: weiß (ral9003)

DOwNLIGHT	VISION	190	LED
POLISHED/wHITE
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DOWNLIGHT CYGNUS LED 
90°  12 W  2700 K

Type light power color rendering color  cooling beam
 output  index temperature PASSIVE angle
 (lm) (W) CRI (Ra) CCT (K)

DOWNLIGHT CYGNUS 700 12 >90 2700 • 90°
DOWNLIGHT CYGNUS 700 12 >90 3000 • 90°
DOWNLIGHT CYGNUS 700 12 >90 4000 • 90°
DOWNLIGHT CYGNUS 1000 15 >90 2700 • 90°
DOWNLIGHT CYGNUS 1100 15 >90 3000 • 90°
DOWNLIGHT CYGNUS 1100 15 >90 4000 • 90° 

DOwNLIGHT	CyGNUS Lichtquelle  led
Optisches System  diffusor
Vorschaltgerät  dimmbares elektronisches Vorschaltgerät  
Material  körper: aluminiumguss, einfassung: stahlblech
 haltestücke: verzinktes stahlblech, diffusor: opal-kunststoff
OFB  einfassung: weiß (ral9003), andere farben auf sonderbestellung

PRODUKTE

AuFhAngend leuChten
DOwNLIGHT	PROxImA	170	LED Lichtquelle  led

Optisches System reflektor
Vorschaltgerät   elektronisches Vorschaltgerät
 auf anfrage: dimmbares elektronisches Vorschaltgerät  dali (10-100%)
Material  körper: aluminiumdruckguss, reflektor: anodisiertes poliertes aluminium
 drehbare einfassung: Polykarbonat, installationseinfassung: Polykarbonat
 einfassung: aluminiumguss, drehbares haltestück: Polykarbonat
OFB  weiß  (ral 9003)
Zubehör  auf anfrage: andere farbfilter

farbfilter rot blaugrün
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DOWNLIGHT PROxIMA 
170 LED  60°  31 W  

Type light power color rendering color  cooling beam
 output  index temperature PASSIVE angle
 (lm) (W) CRI (Ra) CCT (K)

DOWNLIGHT PROXIMA 170 LED 1050 15 80 3000 • 60°
DOWNLIGHT PROXIMA 170 LED 1150 15 80 4000 • 60°
DOWNLIGHT PROXIMA 170 LED 2050 31 80 3000 • 60° 
DOWNLIGHT PROXIMA 170 LED 2250 31 80 4000 • 60°

DOwNLIGHT	TARF	ADjUSTABLE Lichtquelle  led
Optisches System reflektor
Vorschaltgerät   elektronisches Vorschaltgerät
  auf anfrage: dimmbares elektronisches Vorschaltgerät  dali (5-100%)
 kabellänge: 500 mm
Material  körper: stahlblech, reflektor: metallisierten plast, einfassung: stahlblech
OFB  einfassung: weiß (ral 9003)
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500
750
1000
1250
1500

DOWNLIGHT TARF 
ADJUSTABLE LED 

25°  10 W  4000 K

Type light power color rendering color  cooling beam
 output  index temperature PASSIVE angle
 (lm) (W) CRI (Ra) CCT (K)

DOWNLIGHT TARF ADJUSTABLE 750 10 80 4000 • 35°
DOWNLIGHT TARF ADJUSTABLE 750 10 80 3000 • 35°
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FUTURO 11 LED 
25°  24 W  3000 K

Type light power color rendering color  cooling beam
 output  index temperature PASSIVE angle
 (lm) (W) CRI (Ra) CCT (K)

FUTURO 11 LED 1150 28 (24*) > 80 3000 • 25°
FUTURO 12 LED 2350 56 (48*) > 80 3000 • 25°
FUTURO 14 LED 4700 112 (96*) > 80 3000 • 25°
FUTURO 22 LED 4700 112 (96*) > 80 3000 • 25°

FUTURO	LED Lichtquelle  led
Optisches System  reflektor
Vorschaltgerät  elektronisches Vorschaltgerät
Materials  körper: verzinktes blech, reflektor: poliert  aluminium
OFB  graues Perlmutt

22 led14 led

11 led 12 led

DOwNLIGHT	SEELLER Lichtquelle  led
Optisches System reflektor
Vorschaltgerät   elektronisches Vorschaltgerät
Material  körper: extrudiertes aluminium, reflektor: poliert aluminium, einfassung: stahlblech
OFB  weiß (ral 9003)
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3000

DOWNLIGHT SEELLER LED 
30°  44 W  4000 K

Type light power color rendering color  cooling beam
 output  index temperature PASSIVE angle
 (lm) (W) CRI (Ra) CCT (K)

DOWNLIGHT SEELLER 2900 44 80 3000 • 30°
DOWNLIGHT SEELLER 2900 44 80 4000 • 30°
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AuFhAngend leuChten
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58°  28 w  3000 k
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downlight sQuare 
trimless

80°  46 w  4000 k
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downlight Quadro 
74°  31 w  4000 k

DOwNLIGHT	POLUKS

DOwNLIGHT	SqUARE	TRImLESS

DOwNLIGHT	SqUARE

DOwNLIGHT	qUADRO

der ästhetische architektonische leuchtkörper, der für gesellschaftsräume bestimmt ist, ist ein eingebautes modell, das 
zum stillvollen element des interieurs werden kann. das originaldesign der rotierenden linien umrahmt der hohe lichtfluß 
mit cri>80. die aktuellen technologien bieten die möglichkeit der vollkommenen lichtbedienung, die die einzigartige und 
dynamische umgebung, sowie die flexibilität der szeneneinstellung schafft. die hohe lebensdauer, der sparsame betrieb 
und die quecksilberfreie Produktion gehören zu den ausdrucksweisen der umweltfreundlichen Philosophie der gesellschaft.

Lichtquelle  led
Vorschaltgerät  elektronisches Vorschaltgerät
 auf anfrage: dimmbares elektronisches Vorschaltgerät  dali (10-100%)
Material  körper:verzinktes stahlblech, reflektor: anodisiertes aluminium
 rahmen 1: stahlblech, rahmen 2: stahlblech
OFB  ral 9006, 9007

Lichtquelle  led
Vorschaltgerät  elektronisches Vorschaltgerät
 auf anfrage: dimmbares elektronisches Vorschaltgerät  dali (10-100%)
Material  körper: stahlblech, reflektor: miro4 aluminium
 einfassung: stahlblech + miro5 aluminium, rahmen: aluminium profil
OFB  körper: weiß (ral 9003)

Lichtquelle  led
Vorschaltgerät  elektronisches Vorschaltgerät
 auf anfrage: dimmbares elektronisches Vorschaltgerät  dali (10-100%)
Material  körper: stahlblech, reflektor: miro4 aluminium
 einfassung: stahlblech + miro5 aluminium 
OFB  körper: weiß (ral 9003), einfassung: weiß (ral 9003)

Lichtquelle  led
Vorschaltgerät  dimmbares elektronisches Vorschaltgerät  dali (10-100%) / switch dim
Material  körper: stahlblech, reflektor: miro4 aluminium
 diffusor: mikroprismatischer, einfassung: stahlblech 
OFB  körper: weiß (ral 9003), einfassung: weiß (ral 9003)

Type light power color rendering color  cooling beam
 output  index temperature PASSIVE angle
 (lm) (W) CRI (Ra) CCT (K)

DOWNLIGHT POLUKS 700 40 80 2700 - 6500 + rgb – 58°
DOWNLIGHT POLUKS 1600 50 80 2700 - 6500 + rgb – 58°
DOWNLIGHT POLUKS 950 15 80 3000 • 58°
DOWNLIGHT POLUKS 950 13 80 4000 • 58°
DOWNLIGHT POLUKS 1700 28 80 3000 • 58°
DOWNLIGHT POLUKS 1700 26 80 4000 • 58°
DOWNLIGHT POLUKS 2600 50 80 3000 • 58°
DOWNLIGHT POLUKS 2600 46 80 4000 • 58°

Type light power color rendering color  cooling beam
 output  index temperature PASSIVE angle
 (lm) (W) CRI (Ra) CCT (K)

DOWNLIGHT SQUARE 1050 15 80 3000 • 80°
DOWNLIGHT SQUARE 1050 13 80 4000 • 80°
DOWNLIGHT SQUARE 1950 28 80 3000 • 80°
DOWNLIGHT SQUARE 1950 26 80 4000 • 80°
DOWNLIGHT SQUARE 2950 50 80 3000 • 80°
DOWNLIGHT SQUARE 2950 46 80 4000 • 80°

Type light power color rendering color  cooling beam
 output  index temperature PASSIVE angle
 (lm) (W) CRI (Ra) CCT (K)

DOWNLIGHT SQUARE 1050 15 80 3000 • 80°
DOWNLIGHT SQUARE 1050 13 80 4000 • 80°
DOWNLIGHT SQUARE 1950 28 80 3000 • 80°
DOWNLIGHT SQUARE 1950 26 80 4000 • 80°
DOWNLIGHT SQUARE 2950 50 80 3000 • 80°
DOWNLIGHT SQUARE 2950 46 80 4000 • 80°

Type light power color rendering color  cooling beam
 output  index temperature PASSIVE angle
 (lm) (W) CRI (Ra) CCT (K)

DOWNLIGHT QUADRO 1100 18 83 3000 • 74°
DOWNLIGHT QUADRO 1200 18 83 4000 • 74°
DOWNLIGHT QUADRO 2100 31 83 3000 • 74°
DOWNLIGHT QUADRO 2300 31 83 4000 • 74°
DOWNLIGHT QUADRO 3400 53 83 3000 • 74°
DOWNLIGHT QUADRO 3600 53 83 4000 • 74°

PRODUKTE

AuFhAngend leuChten
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DOWNLIGHT CASTOR LED 
60°  33 W  3000K  

Type light power color rendering color  cooling beam
 output  index temperature PASSIVE angle
 (lm) (W) CRI (Ra) CCT (K)

DOWNLIGHT CASTOR 900 14 >90 2700 • 60°/74°
DOWNLIGHT CASTOR 900 14 >90 3000 • 60°/74°
DOWNLIGHT CASTOR 900 14 >90 4000 • 60°/74°
DOWNLIGHT CASTOR 1800 24 >90 3000 • 60°/74°
DOWNLIGHT CASTOR 1800 24 >90 4000 • 60°/74°
DOWNLIGHT CASTOR 2650 33 >90 3000 • 60°/74°
DOWNLIGHT CASTOR 2650 33 >90 4000 • 60°/74°

DOwNLIGHT	CASTOR Lichtquelle  led
Optisches System  reflektor
Vorschaltgerät  dimmbares elektronisches Vorschaltgerät (14 w)
 dimmbares elektronisches Vorschaltgerät dali (10-100% 24 w und 33 w)
Material  körper: Polycarbonat, einfassung: stahlblech, halter: verzinktes stahlblech
OFB  einfassung: weiß (ral9003), andere farben auf sonderbestellung
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DOWNLIGHT PROPUS LED 
71°  28 W  4000 K

Type light power color rendering color  cooling beam
 output  index temperature PASSIVE angle
 (lm) (W) CRI (Ra) CCT (K)

DOWNLIGHT PROPUS 1050 15 80  3000 • 71°
DOWNLIGHT PROPUS 1050 13 80  4000 • 71°
DOWNLIGHT PROPUS 1900 28 80  3000 •  71°
DOWNLIGHT PROPUS 1900 26 80 4000 •  71°
DOWNLIGHT PROPUS 2800 50 80 3000 •  71°
DOWNLIGHT PROPUS 2800 46 80 4000 •  71°

DOwNLIGHT	PROPUS Lichtquelle  led
Optisches System  reflektor
Vorschaltgerät  elektronisches Vorschaltgerät
  auf anfrage: dimmbares elektronisches Vorschaltgerät  dali (10-100%)
Material  körper:stahlblech, reflektor: anodisiertes aluminium, einfassung: stahlblech
OFB  einfassung: weiß (ral9003), andere farben auf sonderbestellung
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DOWNLIGHT PRePUS LED
74°  31 W  3000 K

Type light power color rendering color  cooling beam
 output  index temperature PASSIVE angle
 (lm) (W) CRI (Ra) CCT (K)

DOWNLIGHT PREPUS 1000 18 80  3000 • 74°
DOWNLIGHT PREPUS 1100 18 80  4000 • 74°
DOWNLIGHT PREPUS 1900 31 80  3000 •  74°
DOWNLIGHT PREPUS 2000 31 80 4000 •  74°
DOWNLIGHT PREPUS 3000 53 80 3000 •  74°
DOWNLIGHT PREPUS 3200 53 80 4000 •  74°

DOwNLIGHT	PREPUS Lichtquelle  led
Optisches System  diffusor, reflektor
Vorschaltgerät  elektronisches Vorschaltgerät
 auf anfrage: dimmbares elektronisches Vorschaltgerät  dali (10-100%) /switch dim
Material  körper: stahlblech, reflektor: miro4 aluminium
 diffusor: mikroprismatischer, einfassung: stahlblech
OFB  körper: weiß (ral9003), einfassung: weiß (ral9003)
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1500

DOWNLIGHT TARF LED
35°  10 W  4000 K

Type light power color rendering color  cooling beam
 output  index temperature PASSIVE angle
 (lm) (W) CRI (Ra) CCT (K)

DOWNLIGHT TARF 750 10 80  4000 • 35°
DOWNLIGHT TARF 750 10 80  4000 • 35°

DOwNLIGHT	TARF Lichtquelle  led
Optisches System  reflektor
Vorschaltgerät  elektronisches Vorschaltgerät
 auf anfrage: dimmbares elektronisches Vorschaltgerät dali (5-100%), 
 kabellänge: 500 mm
Material  körper: stahlblech, reflektor: metallisierten Plast, einfassung: stahlblech
OFB  einfassung: weiß (ral 9003)
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AuFhAngend leuChten
BeCrux
becrux led mit einem feinen zeitlosen design stellt einen wirklich einzigartigen leuchtkörper 
dar. das led-lichtsystem mit hoher lichtwirksamkeit verbindet sich mit dem Vorteil der voll-
kommenen unterdrückung der blendung. die lichtquelle ist hinter den elementen in der raum-

decke verborgen und sie wird als ein bestandteil des raums wahrgenommen. der lichtfluß 
wird sensitiv und gleichmäßig verteilt. der resultierende effekt wirkt wie die durchsichtigkeit 
der decke und der durchlaß des von außen eindringenden tageslichts.

BECRUx

Type light power color rendering color  cooling
 output  index temperature PASSIVE
 (lm) (W) CRI (Ra) CCT (K)

BECRUX PV 28 1300 - 1800 28 70 - 85 3000 - 5700 •
BECRUX PV 40 1720 - 2400 40 70 - 85 3000 - 5700 •
BECRUX PV 35 1600 - 2250 35 70 - 85 3000 - 5700 •
BECRUX PV 50 2150 - 3000 50 70 - 85 3000 - 5700 •
BECRUX PV 70 3250 - 4500 70 70 - 85 3000 - 5700 •
BECRUX PV 100 4300 - 6000 100 70 - 85 3000 - 5700 •
BECRUX PV 77 3600 - 4950 77 70 - 85 3000 - 5700 •
BECRUX PV 110 4500 - 6300 110 70 - 85 3000 - 5700 •

Lichtquelle  led
Optisches System linsen
Vorschaltgerät   dimmbares elektronisches Vorschaltgerät  dali (10-100%)
Material  körper: stahlblech, schirm: rostfreies glanzblech, dekorativer rahmen: stahlblech
OFB  körper: metallisch, dekorativer rahmen: weiß (ral 9003), 
 andere farben auf anfrage
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1 x 100 w  3000 k
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becruX led 
1 x 100 w  5700 k

DECRUx

Type light power color rendering color  cooling
 output  index temperature PASSIVE
 (lm) (W) CRI (Ra) CCT (K)

DECRUX 3800 59 80 3700 •
DECRUX 4100 59 80 5300 •

Lichtquelle  led
Optisches System diffusor
Vorschaltgerät   elektronisches Vorschaltgerät, auf anfrage: dimmbares elektronisches 

Vorschaltgerät  (0-10V/dmX), multicontroler (mc),infrarot farnbedienung (irc)
Material  körper: extrudiertes aluminium Profil, rahmen: extrudiertes aluminium Profile
 diffusor: opal Pmma
OFB  weiß (ral 9003)
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decruX led 
59 w  5300 k

GACRUx

Type light power color rendering color  cooling
 output  index temperature PASSIVE
 (lm) (W) CRI (Ra) CCT (K

GACRUX PV 3900 52 > 80 3000 •
GACRUX PV 3900 52 > 80 4000 •

Lichtquelle  led
Optisches System mikroprismatischer diffusor
Vorschaltgerät   dimmbares elektronisches Vorschaltgerät  dali(10-100%)
Materials  körper: stahlblech, rahmen: extrudiertes aluminium Profile, diffusor: Pmma
OFB  weiß (ral 9003)
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gacruX PV led 
52 w  4000 k

AuFhAngend leuChten

PRODUKTE
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downlight cube
74°  31 w  4000 k

DOwNLIGHT	CUBE Lichtquelle  led
Vorschaltgerät  elektronisches Vorschaltgerät
 auf anfrage: dimmbares elektronisches Vorschaltgerät  dali (10-100%)/switch dim
Material  körper: stahlblech, reflektor: miro4 aluminium
 diffusor: mikroprismatischer, einfassung: stahlblech 
OFB  körper: weiß (ral 9003), einfassung: weiß (ral 9003)

Type light power color rendering color  cooling beam
 output  index temperature PASSIVE angle
 (lm) (W) CRI (Ra) CCT (K)

DOWNLIGHT CUBE 1000 18 83 3000 • 74°
DOWNLIGHT CUBE 1100 18 83 4000 • 74°
DOWNLIGHT CUBE 1900 31 83 3000 • 74°
DOWNLIGHT CUBE 2000 31 83 4000 • 74°
DOWNLIGHT CUBE 3000 53 83 3000 • 74°
DOWNLIGHT CUBE 3200 53 83 4000 • 74°

DOwNLIGHT	VISION	170/190/240
DOwNLIGHT	VISION	170/190	ECO
POLISHED/wHITE

Type optics power lamp lamp
 POLISHED WHITE (W)  holder

DOWNLIGHT VISON 170/ECO 170 • • 1 x 14 fsm6h gr14q-1
DOWNLIGHT VISON 170/ECO 170 • • 1 x 17 fsm6h gr14q-1
DOWNLIGHT VISON 170/ECO 170 • • 1 x 18 fsQ g24d
DOWNLIGHT VISON ECO 170 • • 1 x 26 fsQ g24d
DOWNLIGHT VISON ECO 190 • • 2 x 14 fsm6h gr14q-1
DOWNLIGHT VISON ECO 190 • • 2 x 17 fsm6h gr14q-1
DOWNLIGHT VISON ECO 190 • • 2 x 18 fsQ g24d
DOWNLIGHT VISON ECO 190 • • 2 x 26 fsQ g24d
DOWNLIGHT VISON 190 • • 1 x 17 fsm6h gr14q-1
DOWNLIGHT VISON 190 • • 1 x 26 fsQ g24d
DOWNLIGHT VISON 190 • • 1 x 32 fsmh gX24q
DOWNLIGHT VISON 240 • • 1 x 42 fsmh gX24q
DOWNLIGHT VISON 240 • • 1 x 57 fsmh gX24q

Lichtquelle  kompaktleuchtstofflampe fsm6h/fsQ/fsmh
Optisches System  reflektor  (Poliert, weiß)
Vorschaltgerät  elektronisches Vorschaltgerät
 auf anfrage: dimmbares elektronisches Vorschaltgerät  (1-10V/dali)
Material   körper: Pbt-deckel, installationsplatte - verzinktes blech
 reflektor: Polykarbonat - Vakuum metallisiert (Poliert ,weiß)

Vision Vision eco
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DOWNLIGHT VISION 170 
WHITE 

FSM6H 1 x 14 W
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DOWNLIGHT VISION 170 
ECO WHITE 

FSM6H 1 x 14 W

DOwNLIGHT	PRO	HID

Type power lamps  lamp holder
 (W)  

DOWNLIGHT PRO HID 1 x 35 mt g 12
DOWNLIGHT PRO HID 1 x 70 mt g 12
DOWNLIGHT PRO HID 1 x 150 mt g 12

Lichtquelle  halogenmetalldampfentladungslampe mt
Vorschaltgerät     konventionelles magnetisches Vorschaltgerät mit dem zündgerät für die entla-

dungslampen, standardmäßig kompensiert
 elektronisches Vorschaltgerät
Material  körper: aluminiumguss, reflektor: aluminium - Poliert
 deckel des reflektors: hartglas - sandgestrahlt, einfassung: aluminiumguss
OFB  körper: Pulverbeschichtung (ral 7024)
 einfassung: weiß (ral 9003)
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DOWNLIGHT PRO HID 
MT 1 x 150 W

 Type power lamps  lamp holder
 (W)  

DOWNLIGHT PROXIMA 125 1 x 20 mt g 12
DOWNLIGHT PROXIMA 125 1 x 35 mt g 12
DOWNLIGHT PROXIMA 125 1 x 50 sth g 12
DOWNLIGHT PROXIMA 125 1 x 70 mt g 12
DOWNLIGHT PROXIMA 170 1 x 100 mt g 12
DOWNLIGHT PROXIMA 170 1 x 100 sth g 12
DOWNLIGHT PROXIMA 170 1 x 150 mt  g 12

DOwNLIGHT	PROxImA Lichtquelle  halogenmetalldampfentladungslampe mt
 natriumdampfentladungslampe sth
Vorschaltgerät   konventionelles magnetisches Vorschaltgerät mit dem zündgerät für die
 entladungslampen, standardmäßig kompensiert, elektronisches Vorschaltgerät
Material  körper: druckgussaluminium, reflektor: anodisiertes poliertes aluminium
 drehbare einfassung: Polykarbonat, installationseinfassung: Polykarbonat
 einfassung: aluminiumguss, drehbares haltestück: Polykarbonat
OFB  körper: grau (ral 9006) / weiß (ral 9003)
 reflektor: grau (ral 9006) / weiß (ral 9003)
 installationseinfassung: grau (ral 9006) / weiß (ral 9003)
 drehbares haltestück: grau (ral 9007) / weiß (ral 9003)
Zubehör  auf anfrage: andere farbfilter

farbfilter

rot blaugrün
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DOWNLIGHT PROxIMA 
125 MT 1 x 70 W

120/121Die Gesellschaft behält sich das Recht zu jeglicher Änderung der Spezifikation der Produkte ohne vorherigen Hinweis vor. 



Type                      optics  power lamp lamp holder
 PAR-V2 PAR MAT-V2 (W)

RELAX H/RELAX H LINE • • 1 x 28 fdh g 5
RELAX H/RELAX H LINE • • 1 x 54 fdh g 5
RELAX H/RELAX H LINE • • 1 x 35 fdh g 5
RELAX H/RELAX H LINE • • 1 x 49 fdh g 5
RELAX H/RELAX H LINE • • 1 x 80 fdh g 5
RELAX H/RELAX H LINE • • 2 x 28 fdh g 5
RELAX H/RELAX H LINE • • 2 x 54 fdh g 5
RELAX H/RELAX H LINE • • 2 x 35 fdh g 5
RELAX H/RELAX H LINE • • 2 x 49 fdh g 5
RELAX H/RELAX H LINE • • 2 x 80 fdh g 5

Lichtquelle  linearleuchtstofflampe fdh
Optisches System  diffusor (Version oPal), Parabolischer raster(Par-V2/Par-V2 ref)
 auf anfrage: zusätzlicher oberreflektor (Version ref) für alle rastertypen
Vorschaltgerät  elektronisches Vorschaltgerät
 auf anfrage: dimmbares elektronisches Vorschaltgerät 
 (1-10V/switch dim/dsi/dali)
Material  körper: 0,6 mm stahlblech
 Parabolischer raster: glanz-matt aluminiumblech
 diffusor: opal polykarbonat
OFB  Pulverfarbe: weiß (ral 9003); andere farben auf sonderbestellung

RELAx	H
RELAx	H	LINE
PAR-V2/PAR	mAT-V2
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RELAx H LINE PAR-V2 
FDH  1 x 28 W
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RELAx H PAR-V2 REF 
FDH  1 x 49 W

AuFhAngend leuChten
RELAx	xTP	LED

Type light power color rendering color  cooling
 output  index temperature PASSIVE
 (lm) (W) CRI (Ra) CCT (K)

RELAX XTP LED 3150 50 80 3000 •
RELAX XTP LED 3150 50 80 4000 •

Lichtquelle  led
Optisches System diffusor
Vorschaltgerät   elektronisches Vorschaltgerät
 auf anfrage: dimmbares elektronisches Vorschaltgerät  dali (10-100%)
Material  körper: stahlblech, rahmen: extrudiertes aluminium
 diffusor: Pmma, deckel: klar hartglas 
OFB  weiß (ral 9003)
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relaX XtP led
50 w  4000 k

LINE	RANGE	PB	100	LED	SINGLE	PIECE

Type light power color rendering color  cooling
 output  index temperature PASSIVE
 (lm) (W) CRI (Ra) CCT (K)

LINE RANGE PB 100 LED SINGLE PIECE 4550 59 > 80 3000 •
LINE RANGE PB 100 LED SINGLE PIECE 4700 59 > 80 4000 •

Lichtquelle  led
Optisches System diffusor
Vorschaltgerät   dimmbares elektronisches Vorschaltgerät  dali (10-100%)
Material  körper: stahlblech, reflektor: aluminium, diffusor: oPal
OFB  körper: weiß (ral 9003)
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1600

line range Pb 100 led 
single Piece 
59 w  3000 k

RELAx	ASymmETRIC	LED

Type light power color rendering color  cooling
 output  index temperature PASSIVE
 (lm) (W) CRI (Ra) CCT (K)

RELAX PV ASYM. LED 3550 47 80 3000 •
RELAX PV ASYM. LED 3550 47 80 4000 •
RELAX PV ASYM. LED 3550 47 80 3000-6500 •

Lichtquelle  led
Optisches System reflektor
Vorschaltgerät   elektronisches Vorschaltgerät
Material körper: stahlblech, reflektor: poliert aluminium, deckel: klar hartglas 
OFB  weiß (ral 9003)
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600

relaX asymmetric led
47 w  4000 k

PRODUKTE

AuFhAngend leuChten
indireCt 
eine bedeutende eigenschaft des innenleuchtkörpers mit lichtverteilung über rückscheinwer-
fer mit diffusion ist die natürliche beleuchtung. sie blendet nicht und erzeugt einen größeren 
komfort in raum. die Verbreitung des lichtflusses von led-Quellen mittels indirekter reflexi-
on bietet viele Vorteile und zum entscheidenden Parameter wird die gesamtwirksamkeit der 

leuchte. indirect Vega ist für untergehängte decken und decken selbst bestimmt. der einsatz 
der led-technologie bietet viele möglichkeiten, wie zum beispiel die abstimmung der weißen 
farbe in einem großem bereich.

INDIRECT	VEGA

Type light power color rendering color  cooling
 output  index temperature PASSIVE
 (lm) (W) CRI (Ra) CCT (K)

INDIRECT VEGA LED 2200 31 > 80 4000 •
INDIRECT VEGA LED 3600 55 > 80 4000 •

Lichtquelle  led
Optisches System reflektor, diffusor
Vorschaltgerät   dimmbares elektronisches Vorschaltgerät  dali (10-100%)
Material  körper: stahlblech, reflektor: aluminium
 schirm: stahlblech, diffusor: satiniertes acryl
OFB  körper: weiß (ral 9003)
 reflektor: weiß (ral 9003
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indirect Vega led
55 w  4000 k

INDIRECT	SAIPH

Type light power color rendering color  cooling
 output  index temperature PASSIVE
 (lm) (W) CRI (Ra) CCT (K)

INDIRECT SAIPH 3200 35 90 3000 •
INDIRECT SAIPH 3200 35 90 4000 •

Lichtquelle  led
Optisches System diffusor
Vorschaltgerät   dimmbares elektronisches Vorschaltgerät  (0-10V dimmbares zu 5%)
 auf anfrage: dimmbares elektronisches Vorschaltgerät  dali (10-100%)
Material  körper: stahlblech, diffusor: opal
OFB  Pulverfarbe: weiß (ral 9003)
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indirect saiPh led
35 w  4000 k

INDIRECT	BATEN

Type light power color rendering color  cooling
 output  index temperature PASSIVE
 (lm) (W) CRI (Ra) CCT (K)

INDIRECT BATEN 3200 34 80 3000 •
INDIRECT BATEN 3200 34 80 4000 •

Lichtquelle  led
Optisches System diffusor
Vorschaltgerät   elektronisches Vorschaltgerät
 auf anfrage: dimmbares elektronisches Vorschaltgerät  dali (10-100%)
Material  körper: stahlblech, diffusor: opal
OFB  Pulverfarbe: weiß (ral 9003)
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indirect baten led
34 w  4000 k

relAx
Die Leuchtkörper RELAX sind eine abgeschlossene Reihe von eingebau-
ten Leuchtstoffröhren, geeignet für Decken mit sichtbaren T-Profilen 
(600x600mm, 610x610mm, 625x625mm und 675x675mm), und in eingehängte 
gipskartondecken. die reihe der leuchtkörper relax ist flexibel und universal. eine breite aus-
wahl der gitter und diffuseren zusammen mit der möglichkeit der einsetzung in die mehrheit 
der gegenwärtigen eingehängten decken machen aus diesen typen der leuchtkörper eine 
geeignete wahl für fast jede innenanwendung. die hochpolierten und matten gitter sind so 
entworfen, damit die leuchtkörper die strengen anforderungen erfüllen, die an den hohen 
sichtkomfort gelegt werden, die von der norm in geschäftsräumen gefordert werden. die ver-
streute beleuchtung für die weniger anspruchsvolle nutzung wird mittels hochwertiger opal- 
oder prismatischer im rahmen eingesetzten diffuseren erreicht. die gittersysteme sichern eine 
ausgezeichnete reduktion der blendung und den sichtkomfort im Vergleich zu kunststoffdif-

fuseren. die leuchtkörper diese reihe können als hauptbeleuchtung des Verbrauchermarkts, 
aber auch für die beleuchtung der kassenbereiche verwendet werden, wo sie den sichtkomfort 
für kassiererinnen sicherstellen werden. die leuchtkörper relaX haben außerdem auch andere 
Vorteile, wie zum beispiel:
• hohe gleichmäßigkeit der beleuchtung durch richtige anordnung der leuchtkörper;
• möglichkeit der lichtszenensteuerung durch Verdunkelung;
•  möglichkeit der Verwendung der opalabdeckung, was vor allem für die Probekabinen in der 

textilabteilung geeignet ist, weil es die unerwünschte blendung reduziert und dadurch die 
anleuchtung im besten licht sichert;

•  möglichkeit der auswahl des leuchtkörpers mit höherer schutzart iP54 - die lebensdauer 
eines derartigen leuchtkörpers ist viel länger;

• möglichkeit der auswahl des leuchtkörpers mit asymmetrischer lichtkraftkurve.
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AngeSetzt leuChten
mODUL	BOx	SqUARE	SURFACED

Type light power color rendering color  cooling
 output  index temperature PASSIVE
 (lm) (W) CRI (Ra) CCT (K)

MODU BOX SQUARE SURFACED 950 14 > 80 3000 •
MODU BOX SQUARE SURFACED 950 14 > 80 4000 •
MODU BOX SQUARE SURFACED 4100 52 > 80 3000 •
MODU BOX SQUARE SURFACED 4100 52 > 80 4000 •

Lichtquelle  led
Optisches System diffusor
Vorschaltgerät   dimmbares elektronisches Vorschaltgerät  dali (10-100%)
Material  körper: stahlblech, rahmen: extrudiertes aluminium profile
 diffusor: Pmma 
OFB  schwarz (ral 9005), silber grau (ral 9006), andere farben auf anfrage
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MODUL BOx SQUARE 
SURFACED LED
52 W  3000 K

mODUL	BOx Lichtquelle  led
Optisches System mikroprismatischer diffusor
Vorschaltgerät   dimmbares elektronisches Vorschaltgerät dali (10-100%)
Material  körper: stahlblech, rahmen: extrudiertes aluminium profile
 diffusor: Pmma
OFB  schwarz (ral 9005), silber grau (ral 9006), andere farben auf anfrage
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MODUL BOx LED
35 W  4000 K

Type light power color rendering color  cooling
 output  index temperature PASSIVE
 (lm) (W) CRI (Ra) CCT (K)

MODUL BOX 1800 35 80 4000 •

TORNADO	PC	LED Lichtquelle  led
Optisches System diffusor
Vorschaltgerät   elektronisches Vorschaltgerät
 auf anfrage: dimmbares elektronisches Vorschaltgerät (dali /1-10V) 
Material  körper: spritzguss-Polykarbonat, grau
 diffusor: spritzguss-Polykarbonat, klar
 clips: Polykarbonat oder aus rostfreiem stahl (inox)
 installationsplatte: stahlblech, mit oberflächenveredelung -Pulverfarbe - weiß (ral 9003)
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tornado Pc led
51 w  4000 k

Type light power color rendering color  cooling
 output  index temperature PASSIVE
 (lm) (W) CRI (Ra) CCT (K)

TORNADO PC LED 2700 25 80 4000 •
TORNADO PC LED 4000 38 80 4000 •
TORNADO PC LED 5400 51 80 4000 •
TORNADO PC LED 6800 65 80 4000 •

PRODUKTE

AngeSetzt leuChten

AVIOR	CONCRETE

Type light power color rendering color  cooling beam
 output  index temperature PASSIVE angle
 (lm) (W) CRI (Ra) CCT (K)

AVIOR CONCRETE 1300 18 83/93* 3000 • 24°/40°
AVIOR CONCRETE 1400 18 83/93* 4000 • 24°/40°
AVIOR CONCRETE 2200 25 83/93* 3000 • 24°/40°
AVIOR CONCRETE 2400 25 83/93* 4000 • 24°/40°
AVIOR CONCRETE 2500 31 83/93* 3000 • 24°/40°
AVIOR CONCRETE 2700 31 83/93* 4000 • 24°/40°

Lichtquelle  led
Optisches System wechselreflektor 
Vorschaltgerät   dimmbares elektronisches Vorschaltgerät  dali (5-100%)
Material  körper: stahlblech, box: stahlblech
OFB   körper: schwarz, auf anfrage: grau, weiß, 
 box: schwarz, auf anfrage: grau, weiß
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aVior concrete led
24°  28w  4000k
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aVior concrete led
40° 28 w  4000k

TUBUS	VISION	LED

Type light power color rendering color  cooling beam
 output  index temperature PASSIVE angle
 (lm) (W) CRI (Ra) CCT (K)

TUBUS VISION LED 1100 15 80 3000 • 97°
TUBUS VISION LED 1100 13 80 4000 • 97°
TUBUS VISION LED 2000 28 80 3000 • 97°
TUBUS VISION LED 2000 26 80 4000 • 97°

Lichtquelle  led
Optisches System reflektor
Vorschaltgerät   elektronisches Vorschaltgerät
 auf sonderbestellung: dimmbares elektronisches Vorschaltgerät dali (10-100%)
Material  körper: Polycarbonat, reflektor: Pc – Verdunstungs-beschichtung (poliert / weiß)
 dekoring: stahlblech
OFB  körper: oberteil - grau, unterteil - grau; andere farben auf anfrage
 dekoring: opal gelb, andere farben auf anfrage
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tubus Vision led
97°  28 w  3000 k

BECRUx	LG	AS

Type light power color rendering color  cooling
 output  index temperature PASSIVE
 (lm) (W) CRI (Ra) CCT (K)

BECRUX LG 28 1300 - 1800 28 70 - 85 3000 - 5700 •
BECRUX LG 40 1700 - 2400 40 70 - 85 3000 - 5700 •
BECRUX LG 35 1600 - 2250 35 70 - 85 3000 - 5700 •
BECRUX LG 50 2150 - 3000 50 70 - 85 3000 - 5700 •
BECRUX LG 70 3250 - 4500 70 70 - 85 3000 - 5700 •
BECRUX LG 100 4300 - 6000 100 70 - 85 3000 - 5700 •

Lichtquelle  led
Optisches System linsen
Vorschaltgerät   dimmbares elektronisches Vorschaltgerät dali (10-100%)
Material  körper: stahlblech, schirm: rostfreies glanzblech
 dekorativer rahmen: stahlblech, reflektor: anodisiertes aluminium
OFB  körper: weiß (ral 9003), metallisch
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BECRUx LG AS LED
1 x 100 W  3000 K

die zugesetzten leuchtkörper sind für die montage auf solche deckentypen geeignet, wo eingelas-
sene leuchtkörper nicht verwendet werden können. diese leuchtkörper finden ihre Verwendung in 
anwendungen mit niedrigen decken. die leuchtkörper können mit verschiedenen typen von licht-

quellen ausgestattet werden - von den hoch effektiven led bis zu kompakten fluoreszenzrohren – es 
hängt vom spezifischen leuchtkörper ab.
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SiCherheitSBeleuChtung
EMERGENCY Leuchtkörper sind für die Notbeleuchtung vorbestimmt.   
der niedrige energieverbrauch ermöglicht einen notbetrieb von bis zu 3 stunden; die norm en 
1838 erfordert einen notbetrieb von mindestens einer stunde.
diese leuchtkörper haben viele Vorteile:
• auswahl aus verschiedenen montagetypen - eingehängte, wand-, zugesetzte;

• hochwertige lichtquellen, wie z.b.: led oder fluoreszenzröhren;
• ni-cd-batterien mit hoher lebensdauer;
• auswahl aus 4 typen von Piktogrammen;
• aufladungsanzeige, die den aktuellen ladezustand der batterien des leuchtkörpers anzeigt;
• testtaste, die als funktionskontrolle der notöffnung dient.

Lichtquelle  led
Vorschaltgerät  ni-cd akku, akkuschutz vor der überlastung und entladung
Material  körper: aluminiumprofil, leuchtflächen: Plexiglas
OFB  weiß
Zubehör  led indikator der aufladung testtaste – zur kontrolle der funktion des notkreises

EmERGENCy	2810

Type power  consumption battery duration light output
 (LED) (W) (Ni–Cd) (h) 

Emergency 2811 8 leds 5 3.6 V/1 ah 3 5.1 cd
Emergency 2812 11  (eXit 6) leds 6 3.6 V/1 ah 3 7.0 cd

Lichtquelle  led
Vorschaltgerät  ni-cd akku, akkuschutz vor der überlastung und entladung
Material  körper: aluminiumprofil, leuchtflächen: Plexiglas
OFB  weiß
Zubehör  led indikator der aufladung testtaste – zur kontrolle der funktion des notkreises

EmERGENCy	2760

Type power  consumption battery duration light output
 (LED) (W) (Ni–Cd) (h) 

Emergency 2761 9 (eXit 8) leds 5 3.6 V/1 ah 3 4400 mcd, 1200
Emergency 2762 11 leds 6 3.6 V/1 ah 3 6100 mcd, 1200

Lichtquelle  led
Vorschaltgerät  ni-cd akku, akkuschutz vor der überlastung und entladung
Material  körper: weißes Polykarbonat, diffusor: opalpolykarbonat
OFB  weiß
Zubehör  led indikator der aufladung

EmERGENCy	2600

Type power  consumption battery duration light output
 (LED) (W) (Ni–Cd) (h) (cd)

Emergency 2601 led 2 3.6 V/1 ah 1 25
Emergency 2602 led 2 3.6 V/1 ah 1 25
Emergency 2603 led 2 3.6 V/1.5 ah 3 25
Emergency 2604 led 2 3.6 V/1.5 ah 3 25

Lichtquelle  led
Vorschaltgerät  ni-cd akku, akkuschutz vor der überlastung und entladung
Material  körper: weißes Polykarbonat, diffusor: opalpolykarbonat
OFB  weiß
Zubehör   led indikator der aufladung

EmERGENCy	2610

Type power  consumption battery duration light output
 (LED) (W) (Ni–Cd) (h) (cd)

Emergency 2611 led 2 3.6 V/2.5 ah 1 25
Emergency 2612 led 2 3.6 V/2.5 ah 1 25
Emergency 2613 led 2 3.6 V/2.5 ah 3 25
Emergency 2614 led 2 3.6 V/2.5 ah 3 25

wAndleuChten

PRODUKTE

in diese kategorie gehören die leuchtkörper, die für die wandmontage entworfen sind.  dank 
ihrer lichtverteilung nach oben und nach unten sind wir imstande, vertikale oberflächen zu 
betonen. der erste von ihnen ist ein leuchtkörper mit Punkttyp der beleuchtung, die einen 

elliptischen effekt auf den wänden bildet. der zweite typ ist ein leuchtkörper mit linearer 
lichtquelle, die die uniforme beleuchtung entlang der gesamten wand von der decke bis 
zum boden schafft.  

VARIO	mINI	LED

Type light power color rendering color  cooling beam
 output  index temperature PASSIVE angle
 (lm) (W) CRI (Ra) CCT (K)

VARIO MINI 1 LED 1100 21 (16*) > 80 3000 • 24°
VARIO MINI 1 LED 1100 19 (14*) > 80 4000 • 24°
VARIO MINI 1 LED 2000 32 (27*) > 80 3000 • 27°
VARIO MINI 1 LED 2000 28 (23*) > 80 4000 • 27°
VARIO MINI 2 LED 2200 42 (32*) > 80 3000 • 24°
VARIO MINI 2 LED 2200 38 (28*) > 80 4000 • 24°
VARIO MINI 2 LED 4000 64 (54*) > 80 3000 • 27°
VARIO MINI 2 LED 4000 56 (46*) > 80 4000 • 27°
* ohne dekorativ led ring

Lichtquelle  led
Optisches System reflektor
Vorschaltgerät   elektronisches Vorschaltgerät
 auf anfrage: dimmbares elektronisches Vorschaltgerät dali (10-100%)
Material  körper: aluminiumprofil, abdeckungen aus abs
 installationsplatte: verzinktes blech
OFB  körper: grau (ral 9006)
 kunststoff-Vorschaltboxen: grau mit metallpigment
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Vario modul mini 1 led  
27°  56 w  4000 k

wALL	CyGNUS

Type light power color rendering color  cooling beam
 output  index temperature PASSIVE angle
 (lm) (W) CRI (Ra) CCT (K)

WALL CYGNUS 700 12 > 90 2700 • 90°
WALL CYGNUS 700 12 > 90 3000 • 90°
WALL CYGNUS 700 12 > 90 4000 • 90°
WALL CYGNUS 1000 12 > 90 2700 • 90°
WALL CYGNUS 1000 12 > 90 3000 • 90°
WALL CYGNUS 1000 12 > 90 4000 • 90°

Lichtquelle  led
Optisches System diffusor
Vorschaltgerät   dimmbares elektronisches Vorschaltgerät 
Material  körper: stahlblech, diffusor: opal plastic
OFB  grau (ral 9006), andere farben auf anfrage
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wall cygnus led
90°  12 w  2700 k

AVANT	wALL	ASymmETRIC Lichtquelle  linearleuchtstofflampe fdh
Optisches System reflektor- asymmetrisch
Vorschaltgerät   elektronisches Vorschaltgerät (1-10V/switch dim/dsi/dali)
Material  körper: extrudiertes aluminium, abschlüsse: aluminiumdruckguss
 diffusor: Pc/Pmma, abschlüsse des diffusors: Pc/Pmma
 tragplatte: extrudiertes aluminium
OFB  Pulverlackierung – grau (ral 9006)
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aVant wall asymmetric
2 x 28 w

Type optics  power lamp lamp holder
 ASYMMETRIC (W)
 

AVANT WALL ASYM. • 1 x 28 fdh g 5
AVANT WALL ASYM. • 1 x 35 fdh g 5
AVANT WALL ASYM. • 1 x 49 fdh g 5
AVANT WALL ASYM. • 1 x 54 fdh g 5
AVANT WALL ASYM. • 1 x 80 fdh g 5
AVANT WALL ASYM. • 2 x 28 fdh g 5
AVANT WALL ASYM. • 2 x 54 fdh g 5
AVANT WALL ASYM. • 2 x 35 fdh g 5
AVANT WALL ASYM. • 2 x 49 fdh g 5
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